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KUNEX® AA Eckfugenband
Arbeitsfugenband für Eckbereich, PVC-P

Das außenliegende KUNEX® Eckfugenband aus PVC-P dichtet
Arbeitsfugen bei versetzten Betonbauteilen zuverlässig ab. Die
Arbeitsfugenbänder stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit
abP zur Verfügung und weisen je nach Ausführung 4 oder 6
Sperranker auf. Die DIN-Fugenbänder sind bitumenverträglich.

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis:
P-5143/478/13 MPA BS

DIN BV (bitumenverträglich)

Artikel Typ H HP B Anzahl Sperranker G

120400002688 Kunex AA120 120EA DIN BV 120 mm 25 mm 120 mm 4 2.000 kg

120400002692 Kunex AA165 165EA DIN BV 165 mm 25 mm 165 mm 6 2.840 kg

Werksnorm (nicht bitumenverträglich)

Artikel Typ H HP B Anzahl Sperranker G

120400002689 Kunex AA165 165EA 165 mm 255 mm 165 mm 6 3.030 kg

H: Höhe
HP: Profilhöhe
B: Breite
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fugenbandklammer


