Stahl, band-/sendzimirverzinkt

MA 60

Mittelabhangung, innenliegend

Die innenliegende Mittelabhdngung MA 60 dient der
Deckenabhdngung von Kabelrinnen mit einer Breite bis 300 mm. Sie
ist fUr Lasten bis 0,3 kN vorgesehen und besteht aus sendzimir-
feuerverzinktem Stahl (S) oder Edelstahl (E4). Die Abhangung erfolgt
mit einem Gewindestab GB M10 (nichtim Set enthalten). Das
Abhéngelangloch weist einen Durchmesser von 11 mm auf.

Artikel H B L Prnax G

MA 60-10S

Mittelabhangung S5 mm 40mm 97 mm 0,30 kN 0,186 kg
MA 60-208

Mittelabhangung SO 40mm 197 mm 0,30kN 0,248 kg
A 00302 55mm 40 mm 297 mm 0,30 kN 0,311kg

Mittelabhangung

Edelstahl, Werkstoff Nr.1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel H B L P G

MA 60-10E4

Mittelabhangung >5mm 40mm 9tmm 0,30 kN 0,189 kg
MA 60-20E4

Mittelabh&ngung Rl L 191mm 0,30kN 0,253 kg
MA 60-50E4 55mm 40 mm 291mm 0,30 kN 0,317 kg

Mittelabhangung

H: H6he
B: Breite
L: Lédnge

P...: max. Belastung

G: Gewichtje Lagermengeneinheit
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PRODUKTINFORMATION

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

OPTIONALES ZUBEHOR

KLR, SAZ, GB, SEM, SEMS
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