RIKDS

Installationskabelrinnen-Kreuzungsdeckel, schwer

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Die Installationskabelrinnen-Kreuzungsdeckel RIKDS eignen sich for
. Installationskabelrinnen-Kreuzungen RIK und schitzen sie vor

P Schmutz und Feuchtigkeit. Sie rasten formschlUssig auf den
Seitenholmen ein. Sollen die Deckelim Freien eingesetzt werden,
sind zusatzliche Sicherungswinkel gegen WindeinflUsse nétig. Der
Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.

Artikel B1 B2 L1 L2 G
m;zﬁzgc?c?nsrinnenkreuzung—Deckel, >6mm >emm fo4mm fe4mm 0:290ke
IRnIL(tlZlSl;(t)i(S)nsrinnenkreuzung—Deckel, 106 mm 106 mm 214 mm 214 mm SRS
Esﬁzﬁ:t?c?nsrinnenkreuzung—Deckel, 206 mm 206mm stamm stmm 1soke
Ir‘r’wlsl,('c[;ﬁ:t(i)c?nsrinnenkreuzung—Deckel, 306 mm 506 mm a4 mm aramm 1oo0ke
Ir\r’wlsl,('cIlel;fc)i-o?\ifinnenkreuzung-Deckel, 106 mm >6mm 214 mm 164 mm 0:380ke
m;(t[z:lsl:t?;g?innenkreuzung-Deckel, 206 mm 1o6mm stmm 24mm ore0ke
RIKDS 30-20S 306mm  206mm  414mm  34mm  1,500kg

Installationsrinnenkreuzung-Deckel,

B1: Breite1

B2: Breite 2

L1: Lénge1

L2: Lange 2

G: Gewicht je Lagermengeneinheit
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OPTIONALES ZUBEHOR

RD-SW
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