UBKV

Verbinder

Bei den Bauelementen UBKV handelt es sichum Verbinder fir
estrichbiindige Schwerlastkanale. Sie werden dazu verwendet, die
Kanalunterteile zuverlassig miteinander zu verschrauben. Diese
Artikel sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemaB DIN
EN 10346 gefertigt und werden inklusive zweier Flachrundschrauben
FRS 8X25 mit Vierkant nach DIN 603 und zwei Muttern mit Flansch
SEMS 8 nach DIN EN 1661 geliefert. Die Verbinder sind in einer Lédnge
von 230 mm, einer Materialstdrke von 2 mmund drei verschiedenen
HbhenmaBen erhaltlich.

c E CE-Zeichen (Conformité Européenne): Ja

VDE-zertifiziert: Ja
I

Artikel

Typ

H L t G

UBKV100S

Verbinder,

60 mm 230 mm 2,00 mm 0,252 kg

UBKV 135S

Verbinder,

95 mm 230 mm 2,00 mm 0,378 kg

UBKV 170S

Verbinder,

130 mm 230 mm 2,00 mm 0,504 kg

H: H6he
L: Lange
t: Materialstarke

G: Gewicht je Lagermengeneinheit
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