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UDO250 2R
Bodendose, 2-fach, rund

Verfügbar ab August.

Die UDO250 2R Bodendose ist eine VDE-zertifizierte und nach
DIN EN 50085-2-2 geprüfte Zug- und Einbaudose für das
estrichüberdeckte Kanalsystem UKO. Gefertigt aus sendzimir-
feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346, bietet sie hohe
Stabilität und Korrosionsschutz. UDO250 2R eignet sich für die
Kanalbreiten 190 und 250 mm.

Aufbiegbare Seitenwände ermöglichen flexible Kanalanschlüsse.
Die zweiteilige Dose besitzt einen abnehm- und aufrastbaren
Deckel. Die runde Öffnung (Ø 260 mm) nimmt das Schalungsrohr
USR auf, das später durch eine runde 2-fach-Einbaueinheit ersetzt
wird. Eine integrierte Schutzleiterklemme dient dem
Potentialausgleich.

VDE geprüft gemäß: DIN EN 50085-2-2

CE-Zeichen (Conformité Européenne): Ja

VDE-zertifiziert: Ja

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel H Hmin B ØE G

UDO250 28-259R
Bodendose 31 mm 63 mm 352 mm 260 mm 2,140 kg

UDO250 38-259R
Bodendose 41 mm 73 mm 352 mm 260 mm 2,240 kg

UDO250 48-259R
Bodendose 51 mm 83 mm 352 mm 260 mm 2,344 kg

H: Höhe
Hmin: min. Einbauhöhe
B: Breite
ØE: Einbaumaß rund
G: Gewicht je Lagermengeneinheit
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