Leistungserklarung Nr. DOP_JDA 0526 DE & Pohl
JORDAHL® Durchstanzbewehrung JDA

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Durchstanzbewehrung JDA

2. Verwendungszweck(e):

Erhéhung des Durchstanzwiderstandes von Stahlbetonplatten, Bodenplatten und Fundamenten aus Beton C20/25 bis
C50/60 gemal EN 206-1 mit einer Plattenhohe von h = 180 mm, Verbundbewehrung zwischen Halbfertigteil und
Ortbetonerganzung fir Elementdecken bei statischen, quasi-statischen und ermidungswirksamen Lasten

3. Hersteller:
PohlCon GmbH, Nobelstrafe 51, 12057 Berlin, Deutschland

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 1+

5. Technische Bewertung

Européisches Bewertungsdokument:

EAD 160003-00-0301, Ausgabe 05/2018

Européische Technische Bewertung:

ETA-13/0136 vom 01.09.2020

Technische Bewertungsstelle:

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin
Notifizierte Stelle:

DVS ZERT GmbH, Aachener Stralde 172, 40223 Dusseldorf
Konformitatszertifikat:

2451-CPR-EAD-2018.0002.007

6. Erklarte Leistung(en)

Grundeigenschaft Leistung

Durchstanzwiderstand von Innenstutzen ETA-13/0136, Anhang B3, B4, B5, B7
und B8 *)

Durchstanzwiderstand von Rand- und Eckstitzen ETA-13/0136, Anhang C1 bis C3 *)

Durchstanzwiderstand in der Nahe von Offnungen ETA-13/0136, Anhang C1 und C3 *)

Durchstanzwiderstand von Bodenplatten und ETA-13/0136, Anhang B6 *)

Fundamenten

Ermudungsfestigkeit AORskn=211006 = 70 MPa

Vergroferungsfaktor Koust = 1,96, Kpuro = 1,50

Brandverhalten Klasse A1

Die Leistung des Produkts gemaf 1 entspricht den erklarten Leistungen nach 6. Verantwortlich fir die Erstellung dieser
Leistungserklarung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
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A
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Berlin 08.05.2026

Bjorn Wingerter Leiter Technik und Produktentwicklung Rohbau
| Fassade

*) Weitere Informationen pohlcon.com/produkte(bwehrung/durchstanzbewehrung

PohlCon GmbH
Nobelstr. 51
11 12057 Berlin


https://pohlcon.com/produkte(bwehrung/durchstanzbewehrung

