Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr DOP_JDA 0526 PL  Pohl

JORDAHL® Zbrojenie na przebicie JDA

1. Niepowtarzailny kod identyfikacyjny wyrobu:
Zbrojenie na przebicie JDA

2. Rodzaj i zastosowanie

Zwiekszenie nosnosci na przebicie ptyt zelbetowych, ptyt fundamentowych i fundamentéw o wysokosci h = 180 mm,
zbrojenie tgczace miedzy potprefabrykatami i betonem wylewanym na budowie dla elementéw stropowych

3. Producent:
PohlCon GmbH, Nobelstrale 51, 12057 Berlin, Niemcy

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 1+

5. Ocena techniczna

Europejski dokument oceny:

EAD 160003-00-0301, Wydanie 05/2018
Europejska ocena techniczna:
ETA-13/0136, Data: 01.09.2020

Organ oceny technicznej:

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin

Notyfikowana:

DVS ZERT GmbH, Aachener Strafl’e 172, 40223 Dusseldorf

Certyfikat zgodnosci:
2451-CPR-EAD-2018.0002.007

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Nos$nos¢ na przebicie w obszarze stupa
wewnetrznego

ETA-13/0136, zalacznik B3, B4, B5, B7
oraz B8 *)

Nosnosc¢ na przebicie w obszarze stupa
krawedziowego oraz naroznego

ETA-13/0136, zatgcznik C1, C2, C3 *)

Nosnos¢ na przebicie w poblizu otworéw

ETA-13/0136, zalgcznik C1, C2, C3 *)

Nosnosc¢ na przebicie plyt fundamentowych i
fundamentéw

ETA-13/0136, zatgcznik B6 *)

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa

AcRsk,n:2*10"6 =70 MPa

W spoiczynnik zwiekszajgcy wytrzymatos¢ na
przebicie

kpu,sl = 1196, kpu,fo = 1,50

Reakcja na ogien

Klasa A1

Wiasciwosci uzytkowe produktu okreslone w pkt 1 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 6.
Niniejsza deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych jest wydawana na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta. Podpisane w

imieniu i na rzecz producenta przez:

To jest ttumaczenie. Obowigzuje wersja niemiecka i angielska.

*) Dalsze informacje  pohlcon.com/en/products/reinforvement/punching-shear-reinforcement

PohlCon GmbH
Nobelstr. 51
11 12057 Berlin


https://pohlcon.com/en/products/reinforvement/punching-shear-reinforcement

