PROHLASENI O VLASTNOSTECH &. DOP_JTA 0526_CZ  Pohl
JORDAHL® Kotevni kolejnice JTA, JZA, JXA a JXA-PC

1. Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
Kotevni kolejnice JTA, JZA, JXA a JXA-PC

2. Zamyslené/zamysSlena pouziti:
Pfenos statickych a kvazistatickych tahovych a smykovych zatiZeni (kolmo a ve sméru osy kolejnice) v betonu s trhlinami
a bez trhlin pomoci Sroubl tvaru T vloZzenych do zalité kolejnice. Vhodné pro vystaveni pozaru, Gnavé a zemétfeseni.

3.Velikosti produktu

JTA K28/15 s JD M6 az M12; JTA K38/17 s JH M10 az M16; JTA K40/25 s JC M10 az M16; JTA W40/22 a W40+ s JC
M10 az M16 a JKC M12 az M16; JTA K50/30, K53/34 s JB M10 az M20; JTA W50/30, W50+, W53/34 s JB M10 az M20
a JKB M16 az M20; JTA W55/42 s JB M10 az M24; JTA K72/48, W72/48 s JA M20 az M30; JZA K41/22 s JZS M12 az
M16; JXA W29/20 s JXD M10 az M12; JXA W38/23 s JXH M12 az M16, JXA W53/34 a JXA W53/34-PC s JXB M16 az
M20;JXA W64/44 s JXE M20 az M24

4. Vyrobce:
PohlCon GmbH, Nobelstralte 51, 12057 Berlin, Némecko

5. Systém/systémy POSV:
Systém 1

6. Technické posouzeni

Evropsky dokument pro posuzovani:

EAD 330008-04-0601-V01, Vydani 03/2024

Subjekt pro technické posuzovani:

ETA-09/0338, Datum: 18.06.2024

Evropské technické posouzeni:

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt), Kolonnenstr. 30B, 10829 Berlin
Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

DVS ZERT GmbH, Aachener Stralle 172, 40223 Dusseldorf
Certifikat shody:

2451-CPR-EAD-2018.0001.007

7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti

ZAakladni viastnosti Vlastnost viz
Charakteristicka odolnost pfi statickém a
kvazistatickém namahani

Odolnost proti poruseni oceli pfi zatizeni tahem ETA-09/0338, priloha C1-C7 *)
Odolnost proti poruseni betonu pfi zatizeni tahem ETA-09/0338, priloha C8-C11 *)
Odolnost proti poruseni oceli pfi pfiéném zatizeni ETA-09/0338, priloha C13-C16 *)

kolmém k podélné ose kolejnice
Odolnost proti poruseni oceli pfi pficném zatizeni v |ETA-09/0338, priloha C13-C16 *)
podélném sméru kolejnice
Odolnost proti poruseni betonu pfi smykovem zatizeni [ETA-09/0338, pfiloha C17-C18 *)

Odolnost pfi kombinovaném tahovém a pfi¢ném ETA-09/0338,priloha C22 *)
zatizeni

Charakteristicka odolnost pfi Unavovém zatizeni

QOdolnost proti poruseni oceli pfi zatizeni tahem ETA-09/0338, ptiloha C23-C25 *)

Odolnost proti poruseni betonu pfi zatizeni tahem ETA-09/0338, priloha C23-C25 *)
Unavovéa odolnost proti porudeni oceli pfi smykovém |ETA-09/0338, priloha C26 *)

zatizeni v podéiném a kolmém sméru kanalu
Unavovéa odolnost proti porudeni betonu pfi smykovém |ETA-09/0338, priloha C26 *)
zatizeni v podélném a kolmém sméru kanalu

Unavova odolnost pfi kombinovaném tahovém a ETA-09/0338, priloha C27 *)
smykovém zatizeni

Charakteristicka odolnost pfi seizmickém zatizeni
Seismicka odolnost oceli pfi zatiZzeni v tahu ETA-09/0338, priloha C29-C34 *)
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Seismicka odolnost proti selhani oceli pfi smykovem
zatiZzeni kolmém na podeélnou osu kanalu

ETA-09/0338, pfiloha C35-C39 *)

Seismicka odolnost proti poruseni oceli pfi smykovéem
zatiZeni v podélném sméru kanalu

ETA-09/0338, pfiloha C35-C37 *)

Trida reakce na pozar

Trida A1

Odolnost proti pozaru

ETA-09/0338, pfiloha C40-C44 *)

QOdolnost

ETA-09/0338, pfiloha B1 *)

v Pohl

Vlastnosti vy$e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech
se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

To je preklad. Anglicka a némecka verze jsou platné.

*) Dodate¢né informace _ pohlcon.com/en/products/fastening/anchor-channels
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