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TU BRAUNSCHWEIG

1.2 Verwendungsbereich

Die unter 1.1 aufgeführten Fugenbänder sind der Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen lfd. Nr. C 3.30 zuzuordnen und dienen der Abdichtung von Fugen in 
Ortbetonbauwerken mit hohem Wassereindringwiderstand gegen drückendes und nicht 
drückendes Wasser und gegen Bodenfeuchtigkeit (Weiße-Wanne-Konstruktion).

Die Bemessung für Fugenbänder mit einer Breite > 240 mm und der Fugenabschlussbänder 
erfolgt gemäß DIN 18197, Abschnitt 5.4.1 (Ausgabe Januar 2018) und den darin 
enthaltenen Auswahldiagrammen. Die Bemessung des Eckfugenbandes PVC-P BV/NB DA 
120/120 EA erfolgt gemäß dem außenliegenden Dehnfugenband PVC-P BV/NB DA 240. 
Die Bemessung des Eckfugenbandes PVC-P BV/NB DA 165/165 EA erfolgt gemäß dem 
außenliegenden Dehnfugenband PVC-P BV/NB DA 320. Die gemäß DIN 18197 zulässigen 
Wasserdrücke sind mit dem Abminderungsfaktor 0,85 zu multiplizieren. Die Bemessung der 
Fugenbänder mit einer Breite < 240 mm erfolgt gemäß Tabelle 1.

Tabelle 1: Verwendbarkeitsbereiche für Fugenbänder mit Breiten < 240 mm

Bandbreite [mm] 200 < b < 240 160 <b <200 120 < b < 160 80 < b< 120 80

maximal zulässige 
Wasserdruckhöhe m WS

1,8 1,4 1.0 0.1 0,11)

1> bei Verwendung einer Vorlaufmischung mit 8 mm Größtkorn, Mindesteinbindetiefe 30 mm

Die Fugenbänder sind für Wasserwechselzonen geeignet und genügt den Anforderungen 
der Nutzungsklasse A für die Beanspruchungsklasse 1 und 2 entsprechend der WU- 
Richtlinie1.

1.3 Verwendungsauflagen
NB-Bänder nicht in Kontakt mit Bitumen verwenden. 
BV-Bänder sind für den Kontakt mit Bitumen zugelassen.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Kennwerte und Eigenschaften

Die Fugenbänder weisen die in der Tabelle 2 aufgeführten Kennwerte auf und müssen 
diesen entsprechen.

Der Nachweis der Verwendbarkeit der Fugenbänder wurde nach den Prüfgrundsätzen zur 
Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Fugenabdichtungen in 
Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen drückendes und nicht 
drückendes Wasser und gegen Bodenfeuchtigkeit (PG-FBB, Stand /^pSMb^N2017) 
erbracht. Die KUNEX Fugenbänder müssen den in Abschnitt 2. 
technischen Kenndaten entsprechen.

1 Deutscher Ausschuss für Stahlbeton-Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“ Ausgabe 2017-12


























