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Auftrag-Nr.: 29/084-2

Abstandhalter Punktformig, befestigt
(Abstandhalter nach DBV-Merkblatt, Typ B2)

Typ PRO, h = 40 mm

14.05.2009

per Versand

in die Offentliche Priifstelle der Hochschule Konstanz

nach dem DBV-Merkblatt ,Abstandhalter’ Fassung Juli 2002
- A2.2 Tragfihigkeit im statischen Kurzzeitversuch

- A2.3 Kippstabilitat

- A2.4 Dauerstandsversuch

- A3.2 Frost-Tauwechsel-Priifung

- A3.3 Ermittlung der Wassereindringtiefe im Bereich des Abstandshalters
- A3.4 Prifung mit Temperaturwechselbeanspruchungen

Dieser Pritfbericht umfasst 5 Sciten und 0 Anlagen
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i Alleemeines

Die  Abstandshalter wurden entsprechend dem DBV-Merkblatt  (Deutscher Beton- und
Bautechnikverein e. V.) gepriifi

2 Prifung

2.1 Zuldssige AbmaBe (MafRabweichungen DBV-2.1.2)

Die zuldssigen Abmalie wurden bei allen Probestiicken eingehalten

2.2 Tragfihigkelt im statischen Kurzzeitversuch (DBV- A2.2)

Probe Stahirundstab Breite x Hohe Bruchlast
Nr. %, mm kN
] i6 mm 45 x 41 &.6
2 16 mm 44 x 40 12,1
3 16 mm 44 x 40 5,5
4 16 mm 45 x 41 13,4
5 16 mm 44 x 41 73
6 16 mm 44 x 40 4,9
7 16 mm 45x 41 5,9
& 16 mm 44 x 41 5,8
9 16 mm 45 x 40 8.1
10 16 mm 43 x 41 6,6
11 16 mm 44 x 40 5.0
12 16 mm 46 x 41 6,8
Soll - Finzelwert / Mittelwert 1,00/ 2,00
Probe Stahlrundstab Breite x Hthe Bruchlast
Nr. ] mm kN
I 28 mm 45 x 41 6,0
2 28 mm 45 x 41 6,
3 28 mm 44 x 40 6,1
4 28 mm 45 % 41 6,2
5 28 mm 45x 41 8,3
6 28 mm 44 x 40 6,5
7 28 mm 44 x 41 6,9
8 28 mm 44 % 41 7.4
9 28 mm 45 x 40 7.3
10 28 mm 45 x 40 6,1
11 28 mm 44 x 40 6,3
12 28 mm 45 % 41 7.0
Soll - Einzelwert / Mittelwert 1,00/2.,00

Anforderungen nach DBV Merkblatt Abstandhalter (Juli 2007), 2.1.3, erfiillt.
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2.3 Kippstabifitdat (DBV- A2.3)
Probe Stahlrundstab Breite x Héhe Bruchlast
Nr. % mm kN
| 16 mm 45 x 41 7.3
2 16 mm 45 x 41 6.8
3 16 mm 45 x 41 6,1
4 16 mm 44 x 41 6,2
3 16 mm 44 % 40 8.2
6 16 mm 45 x 41 6.0
7 16 mm 44 x 41 7.3
8 16 mm 44 x 41 5,5
9 16 mun 45 x 41 6,2
10 16 mm 44 % 41 6,4
11 16 mm 44 x 40 7.2
12 16 mm 45 x 41 6,5
Soijl - Einzelwert / Mitlelwert 0,5/1,0
Probe Stahlrundstab Breite x Hohe Bruchlast
Nr. % mm kN
1 28 mm 44 x 41 8,5
2 28 mm 44 x 41 7.6
3 28 mm 43 x 41 10,2
4 28 mm 45 x 41 5,8
5 28 mm 45 x 41 7,3
6 28 mm 44 % 40 6,9
7 28 mm 44 x 4] 7,1
8 28 mm 44 x 40 7.3
9 28 mm 44 x 41 6,2
10 28 mm 44 x 41 6,5
11 28 mm 44 x 40 8.4
12 28 mm 44 x 41 6,9
Soll - Einzelwert / Mittelwert 0,5/1.0

Anforderungen nach DBV Merkblatt Abstandhalter (Juli 2007), 2.1.3, erfullt.
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2.4 BDauerstandsversuch (DBV- A2.4)

Die Abstandshalter wurden 2, 4, 6, 12, und 24 Stunden entsprechend der Versuchsbeschreibung

AZ2.4 belastet (Jeweils drei Versuchsreihen).

Probe Stahlrundstab

Max. Verformung

Last bei Verformung

Nr. %] in mm kN
i1 18 mm 0,02 0,35
1.2 18 mm 0,02 0,35
1.3 18 mm 0,02 0,35
Soil Einzelwert <2,00 0,35

Probe Stahlrundstab

Max. Verformung

Last bei Verformung

Nr. & in mm kN
2.1 28 mm 0,02 0,35
2.2 28 mm 0,02 0,35
2.3 28 mm 0,02 0,35
Soll Einzelwert <2.,00 0,35

Anforderungen nach DBV Merkblatt Abstandhalter (Juli 2007), 2.1.3, erfullt.

3 Pritfung an einbetonierten Abstandshaltern

3.1  Hersteliung der Priifkorper

Die Herstellung der Priifkdrper erfolgte nach Ziffer A3.1

Vorgaben fiir die Betonzusammensetzung

C25/30 C 35745
CEMI32,5R 280 kg/dm? -
CEM1425R . 380 kg/dm?
Steinkohlenflugasche 60 kg/m? -
Wasser 179 kg/dm® | 171 kg/dm?
w/(z+0,4f) 0,60 -
w/z. - 0,45
Priifergebnisse
C25/730 C35/45
a0 =
DIN 1048 T 1 450 mm 420 mm
34,7 N/mm? | 52,4 N/mm?
Buwzoo = - 2 2
DIN 1048 T5 37.1 N/mm 55.0 N/mm
35,7 Nimm? | 52,1 N/mm?
Mittelwert: 358 Nimm? | 53,2 N/mm?

Auftraps-Nr. 29/059-2
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3.2 Frost-Tauwechsel — Priifungen (DBV- A3.2)

Die nach A3.1 einbetonierten Abstandhalter wurden ab einem Alter von 35 Tagen 56 Frost-
Tauwechseln nach dem CF-Verfahren ausgesetzt. Die Probenvorbereitung und Priifung erfolgte

nach A3.2.

C25/30 C35/45
In Ordnung - In Ordnung -
Abstandhalter B2 keine Risse in der keine Risse in der
¢y = 40 mm unmittelbaren Umgebung der | unmittelbaren Umgebung der
einbetonierten Abstandhalter | einbetonierten Abstandhalter

Anforderungen nach DBV Merkblatt Abstandhalter (Juli 2007), 2.2.2, erfiillt.

3.3 Wassereindringtiefe im Bereich des Abstandhalters (DBV- A3.3)

Probe C 25130 C35/45
) 1 10 mm 20 mm
Maximale
Wassereindringtiefe 2 33 mm 43 mm
DIN 1048, T5 3 8 mm 25 mm
Mittelwert: 17 mm 29 mm

Anforderungen nach DBV Merkblatt Abstandhalter (Juli 2007), 2.2.4, erfiillt.

(2.2.4 - Hoher Wassereindringwiderstand und Widerstand gegen chemischen Angriff,
Wassereindringtiefe im Bereich des einbetonierten Abstandhalters <50 mm )

3.4 Priifung der Temperaturwechselbeanspruchung (DBV- A3.4)

Die Priifkérperoberfliche mit dem einbetonierten Abstandhalter wurde im Alter von 35 Tagen
einer zehnmaligen Temperaturwechselbeanspruchung zwischen den Temperaturen von -10 °C und
+60 °C ausgesetzt.

Beurteilung: Es wurden im Bereich der einbetonierten Abstandhaltgr keine Risse oder
Abplatzungen festgestellt. ‘

Konstanz, den 21.09.2009
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