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IMQS, IMQZ, IMQQ, IMQQS 

H-Bau Technik GmbH 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL 0505 Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische 

bruggen in beton d.d. 05-02-2020 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken worden periodiek gecontroleerd. De prestatie van het product in de 
bouwdelen is beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek 
herbeoordeeld. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat: 
 

• het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan: 

• De in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie; 

• De in de BRL vastgelegde producteisen. 
Mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat 

• Met in achtneming van het bovenstaande de met dit product samengestelde bouwdelen voldoet aan de in dit 
attest-met-productcertificaat opgenomen eisen van het Bouwbesluit, mits: 

• Wordt voldaan aan de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde technische specificatie(s) en 
voorwaarden 

• De vervaardiging geschiedt overeenkomstig de in dit attest-met-productcertificaat vastgelegde voorschriften 
en/of verwerkingsmethoden 

 
 
In het kader van dit attest-met-productcertificaat vindt geen controle plaats op de samenstelling en/of montage in de 
bouwdelen, nog op de productie van de overige producten voor de samenstelling van de bouwdelen. 
 

 
Ron Scheepers 
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 1.  2.    

Dit attest-met-productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en 

www.komo-online.nl. 

Gebruikers van dit attest-met-productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg 
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1 Technische specificatie 

1.1 Onderwerp 

Dit attest-met-productcertificaat heeft betrekking op het door H-Bau Technik GmbH geproduceerde ISOPRO&ISOMAXX 

typen: IP / IM, IPQ / IMQ , IPQS/IPQZ, IMQS/IMQZ, IPQQ/IMQQ en IPQQS/IMQQS. 

 

1.1.1 Beschrijving van de gecertificeerde typen 

De ISOPRO&ISOMAXX vormt een dragend verbindingselement tussen betonnen constructiedelen zonder dat dit leidt tot een 

doorgaande thermische brug. De wapening die onderdeel uitmaakt van de ISOPRO&ISOMAXX-elementen wordt aan 

weerszijden in het beton gestort en verbindt zo de beide constructiedelen. 

Het beton van beide constructiedelen wordt niet tegen elkaar aangestort maar onderbroken door een strook isolatiemateriaal 

dat onderdeel is van het product. 

Ter plaatse van het isolatiemateriaal bestaat de wapening uit roestvaststaal. Daar waar sprake is van een verbinding tussen 

roestvaststaal en betonstaal wordt deze gevormd door afbrandstuiklasverbindingen. De drukopleggingen worden gevormd 

door betonnen druknokken of door roestvaststaal staven. 

 

1.1.2 Materialen van de onderdelen 

 

Betonstaal  

B500B Øk  6, 8, 10, 12 en 14 mm volgens BRL 0501 Betonstaal. 

 

RVS staven 

Het roestvaststaal voldoet aan de eisen voor werkstofnummers 1.4571, 1.4482 en 1.4362 conform EN 10088. Diameters 6, 

6,5,  8, 10, 12 en 14 mm. 

Het roestvaststaal voldoet aan de variabele eigenschappen en massa van betonstaal B500B overeenkomstig NEN 6008. De 

elasticiteitsmodulus van het roestvaststaal is 1,60 x 105 N/mm2 . In de berekening is uitgegaan van RVS f0,2;rep = 460 N/mm2 

voor op trek belaste staven.  

 

Betonnen druknokken voorzien van glijdfolie 

ISOPRO druknok met een afmeting van 100x80x55 of ISOMAXX druknok met een afmeting van 90x120x36/45, voorzien van 

een glijdfolie. De druknokken dienen minimaal een karakteristieke waarde te bezitten van 45 N/mm²  (gemeten met de 

afmetingen van de druknokken zelf). De glijdfolie is van het merk SPEBA serie F150/1500 met een wrijvingscoëfficiënt van 

0,02. Voor verdere details word er verwezen naar hoofdstuk 9. 

 

 
Figuur A1 Afmetingen betonnen druknokken Isopro variant 1 
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Figuur A2 Afmetingen betonnen druknokken Isopro variant 2 

 

 
Figuur A3 Afmetingen betonnen druknokken Isomaxx 

 

Materiaalfactoren 

Voor de materiaalfactoren geldt: 

- Betonstaal  ym = 1.15 (conform NEN-EN 1992-1-1); 

- RVS (drukstaaf) ym = 1.0   (conform NEN-EN 1993-1-4); 

- De samengestelde trekstaaf (verbinding betonstaal/RVS) of RVS drukstaaf ym = 1.15; 

- Een samengestelde trekstaaf (verbinding betonstaal RVS) of RVS trekstaaf wordt gelijkgesteld aan betonstaal. 

 

Verbindingen 

De verbindingen tussen roestvaststaal en het betonstaal zijn uitgevoerd als afbrandstuiklas (stompelas) verbinding. Eventuele 

transportwapening wordt met een binddraad vervangende hechtlas bevestigd.  

De verbindingen voldoen aan de eisen als gesteld in de BRL 0505. 

 

Ombuigingen 

Ombuigingen van de op trek belaste staven dienen te voldoen aan NEN-EN 1992-1-1 artikel 8.3, met dien verstande dat de 

buigstraal van de ombuiging ≥ 5 x Øk . 

 

Isolatiematerialen 

Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS 30) volgens NEN-EN 13163 met de volgende specificaties: λ =0,031 W/(m1.K), 80 

mm dik bij de IP typen en 120 mm bij de IM typen en is vormvast.  

Afgifte van CFK door het isolatiemateriaal vindt niet plaats. 

Het isolatiemateriaal kan in het koudebrugelement zijn opgedeeld in een “onder” (tot aan de bovenwapening) en een “boven” 

deel.  

 

Brandwerende platen behorende bij het element 

Type Aestuver, plaatdikte bovenzijde = 10 mm λ > 0,185 W/m.K. aanduiding F120 

Type Aestuver, plaatdikte onderzijde = 10 mm λ > 0,185 W/m.K. aanduiding F120 

Brandwerendheid > 120 minuten. Zie paragraaf 9.1.10. 

 

Transportwapening en dwarsstaven 

Eventuele transportwapening wordt met een binddraad vervangende hechtlas bevestigd. 

Dwarsstaven, niet constructief, worden uitgevoerd in B500A/B500B danwel in RVS. 
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1.1.3 Technische specificatie en afmetingen types 

Tabel A1: Verwijzing naar figuren voor vorm en afmetingen 

Type Vorm en afmetingen volgens Elementlengte (max.) 

IP / IM Paragraaf 9.1.1 1000  

IPQ / IMQ Paragraaf 9.1.2 1000 

IPQS/IPQZ 

IMQS/IMQZ 

Paragraaf 9.1.3 500/400/300 

IPQQ/IMQQ Paragraaf 9.1.4 1000 

IPQQS/IMQQS Paragraaf 9.1.5 500/400 
Alle maten zijn genoteerd in mm. 

 
Geen van de typen kunnen toegepast worden in situaties waarin de uitzetting in langsrichting van de staven ten gevolge van 
temperatuur verhinderd wordt. 

 

Van alle typen mogen door de producent de op trek belaste staven in gebogen vorm geleverd worden op voorwaarde dat: 
- de vorm van de staven binnen 60 mm vanaf het doorgestoken betonoppervlak gehandhaafd wordt; 
-  ombuigingen van het betonstaal van de op trek belaste staven plaats vindt ≥ 2,5 Øk vanaf het einde van de verbindingen. 
- de lengte van de ombuiging tot de betonrand ≥ 2 Øk is; 
- Ombuigingen van op trek belaste staven dienen te voldoen aan NEN-EN 1992-1-1:8.3. De ombuigingen zijn uitgevoerd met 

een buigdoorn ≥ 10 x Øk; 
- levering en toepassing geschiedt volgens een door de hoofdconstructeur goedgekeurde projectgebonden tekening. 
 

1.1.4 Ombuigingen 

Van alle typen mogen door de producent de op trek belaste staven in gebogen vorm geleverd worden op voorwaarde dat: 
- de vorm van de staven binnen 60mm vanaf het doorgestoken betonoppervlak gehandhaafd wordt; 
- ombuigingen van het betonstaal van de op trek belaste staven plaats vindt ≥ 2,5 Øk vanaf het einde van de verbindingen; 
- de lengte van het begin van de ombuiging tot de betonrand dient  ≥ 2 Øk te zijn; 
- de ombuiging voldoet aan NEN-EN 1992-1-1 , met dien verstande dat de buigstraal van de ombuiging ≥ 5Øk dient te zijn; 
- levering en toepassing geschiedt volgens een door de hoofdconstructeur goedgekeurde tekening. 

 

1.2 Specificatie bouwdeel 

De ISOPRO&ISOMAXX kan dwarskrachten of een combinatie van dwarskrachten en momenten overbrengen in beton-

constructies met tenminste een vloerdikte van 160 mm. Het ISOPRO&ISOMAXX-element wordt geleverd met elementhoogtes 

van 160 tot en met 250 mm per 10 mm oplopend. Het ISOPRO&ISOMAXX-element dient toegepast te worden in platen met 

een hoogte groter of gelijk aan de elementhoogte. 

 

 

 

 
Tabel A2: Toepassingsgebied “wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton” 

Type Moment1) Dwarskracht Drukoplegging Toepassing bij 

IP / IM M V beton 

lijnvormig balkon/luifel 

en 

balkon/luifel met 

inwendige hoek 

IPQ / IMQ - V beton 

IPQS/IPQZ 

IMQS/IMQZ 

- V beton 

IPQQ/IMQQ - +/- V beton 

IPQQS/IMQQS - +/- V beton 
1) Het moment kan slechts in 1 richting werken 

 

 

2 Merken en aanduidingen op de producten 

 

Op de documenten die betrekking hebben op de gecertificeerde producten moet het KOMO®-beeldmerk of KOMO®-

woordmerk worden aangebracht gevolgd door het certificaatnummer. 
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De producten/verpakkingen/afleveringsdocumenten worden gemerkt met: 

• De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt: 

 

  

 

 

• Fabrieksmerk of fabrieksnaam 

• Productiecode of productiedatum 

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende: 

• «De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer»   

• De naam van de producent/leverancier 

• De productielocatie 

• De productnaam 

Productiecode of productiedatum  
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3 Prestaties in de toepassing  

3.1 Prestaties op grond van het bouwbesluit 

 

Hoofdstuk 2 - Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 

 Nr  afdeling grenswaarde/ 
bepalingsmethode 

prestaties volgens 
kwaliteitsverklaring 

opmerkingen i.v.m.  
toepassing 

2.1  Algemene sterkte 
van de 
bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand bepaald 
volgens NEN-EN 1990. De 
sterkte is bepaald volgens NEN-
EN 1992-1-1. 

 

Capaciteiten berekend via 
geautoriseerd programma  en  voor 
standaard ISOPRO&ISOMAXX®-
types in hoofdstuk 9 weergegeven 

 

2.2 Sterkte bij brand De tijdsduur van bezwijken van 
de  totale bouwconstructie wordt 
bepaald volgens NEN-EN 1992-
1-1 of NEN 6069. Voor 
bouwdelen met CE-markering 
moet de brandwerendheid 
worden bepaald volgens NEN-
EN 13501-2. Dit mag op 
vrijwillige basis ook voor andere 
bouwdelen. 

De weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag van het 
ISOPRO&ISOMAXX® is meer dan 
120 minuten. 

Aanvullende maatregelen 
noodzakelijk volgens figuren in 
9.1.10. 

 

Hoofdstuk 3 - Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid 

3.5  Wering van vocht  Uiterste grenswaarde volgens 
tabel 3.20, waarbij de factor van 
de temperatuur van de 
binnenoppervlakte wordt 
bepaald volgens NEN 2778 

Uitgangspunten voor de berekening 
van deze factor in maatgevende 
situaties zijn in dit attest vermeld 

Wering van vocht van buiten is niet 
beoordeeld. 

In een praktijksituatie kan 
gecontroleerd worden of de 
relatieve hoeveelheid staal kleiner 
is dan in de berekende situatie, 
waardoor deze factor voldoet 

Hoofdstuk 5 - Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw (facultatief) 

5.2  Milieu, nieuwbouw  Een woonfunctie (m.u.v. een 
woonwagen) of kantoorgebouw 
heeft een milieuprestatie van 
ten hoogste 1 bepaald volgens 
de Bepalingsmethode 
Milieuprestatie Gebouwen en 
GWW-werken. 

De milieuprestatie van het 
bouwdeel en de gebruiksfunctie 
kan worden bepaald volgens 
Bepalingsmethode 
Milieuprestatie Gebouwen en 
GWW-werken, welke gebaseerd 
is op NEN-EN 15804. 

Indien de milieuprestatie van het 
bouwdeel wordt bepaald, dan dient 
in het attest-met-productcertificaat 
het aandeel van de milieuprestatie 
van het bouwdeel in de 
milieuprestatie van het geheel van 
de gebruiksfunctie te worden 
vermeld. 

De grenswaarde voor de 
milieuprestatie geldt voor de 
genoemde gebruiksfunctie. Een 
grenswaarde voor een bouwdeel 
kan niet worden vastgesteld.  

 

3.2 Algemene sterkte van de bouwconstructie 

3.2.1 Maximaal opneembaar moment en dwarskracht 

De ISOPRO&ISOMAXX kan een combinatie van dwarskrachten en momenten opnemen. De waarden uit het 

capaciteitsschema kunnen worden aangehouden uitgaande van het krachtenschema en op voorwaarde dat er extra 

wapening wordt bijgelegd volgens opgave van de hoofdconstructeur. 

 
Tabel A3; schema’s van de configuraties 

Type Krachtschema en Capaciteiten 

IP / IM Paragraaf 9.1.1 

IPQ / IMQ Paragraaf 9.1.2 

IPQS/IPQZ 

IMQS/IMQZ 

Paragraaf 9.1.3 

IPQQ/IMQQ Paragraaf 9.1.4 

IPQQS/IMQQS Paragraaf 9.1.5 
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3.2.2 Horizontale belasting (wind)  

Voor de windbelasting dient minimaal 10% van de maximale opneembare verticale belasting (eigen gewicht + momentane 

veranderlijke belasting) in rekening te worden gebracht. Deze belasting grijpt direct bij de vloerrand, loodrecht op het 

vloerelement aan. 

De horizontale belasting dient te worden berekend conform NEN-EN 1991. 

 

3.3 Sterkte bij brand 

Bij bepaling van de constructieve sterkte van een (vloer)-constructie bij brand dient de constructie als totaal te worden 

bekeken.  

 
Na brand dient de constructie op zijn geschiktheid te worden onderzocht.  

 
Indien de vuurbelasting direct de ISOPRO&ISOMAXX  kan bereiken dienen aanvullende maatregelen te worden genomen. 
Zie paragraaf 9.1.10. 
Indien deze aanvullende maatregelen zijn genomen dan zal de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van de 
ISOPRO&ISOMAXX ≥ 120 minuten bedragen overeenkomstig NEN 6068. 

3.4 Wering van vocht 

3.4.1 Bescherming tegen vocht 

De ISOPRO&ISOMAXX voldoet aan het Bouwbesluit inzake de binnenoppervlaktetemperatuursfactor fri ≥ 0.65 conform de 

situaties vermeld in de tabel in paragraaf 10.1.2. 

De in de berekening gebruikte warmteweerstandscoëfficiënten (Rc-waarden) staan vermeld in paragraaf 10.2. 

 

3.4.2 Fri waarden zonder brandwerende voorzieningen 

Zie paragraaf 10.1.2. 
 
 
 

3.4.3 Uitgangspunten thermische berekening 

In onderstaande tabel staan de minimale warmteweerstand Rc-waarden: 

Gevels RC 4,7 m2 K/W 

Daken RC 6,3 m2 K/W 

Vloeren RC 3,7 m2 K/W 

  

3.4.4 Bouwkundige tekeningen 

Hiervoor wordt er verwezen naar hoofdstuk 11. 

 

3.4.5 Voorschriften uit oogpunt van energiezuinigheid 

De thermische waarden gelden uitsluitend voor de weergegeven situaties, laagdiktes en aangegeven 

3.5 Overige prestatie in de toepassing 

3.5.1 Vermoeiingsproef 

Uit de vermoeiingsproeven en berekeningen ten gevolge van temperatuurswisselingen blijkt dat de afstand tussen de twee 

uiterste staven die in een ongedilateerde plaat opgenomen zijn (L1, zie figuur A5), kleiner of gelijk dient te zijn dan 11300 mm. 

Vanuit een vast punt dient de afstand tot de uiterste staaf kleiner of gelijk te zijn dan 5650 mm (bijvoorbeeld de zijde van een 

uitwendige hoekoplossing). 
 
Tabel A4; Toelaatbare voegafstanden  

Dikte van de 
isolatie [mm] 

Staafdiameter in de isolatievoeg [mm] 

≤10 12 14 

80 13,0 11,3 10,1 

120 21,7 19,8 17,0 
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3.5.2 Stijfheid 

De ISOPRO&ISOMAXX  kan over de gehele lengte (Lo) worden aangebracht indien: 
- de stijfheid van de vloerrand significant groter is dan de balkonplaat (zie figuur A4) te bepalen conform 

NEN-EN 1992-1-1; de waarde van h-vloer / h- balkon voldoet aan de desbetreffende waarde in tabel A4. 

 
Tabel A5; maximale overspanning vloer bij h-vloer / h-balkon 

Overspanning vloer L0 

(mm) 

h-vloer / h-balkon 

(betonsterktkeklassen gelijk) 

h-vloer (C20/25) / 

 h-balkon (C25/30) 

h-vloer (C20/25)/ 

h-balkon (C30/37) 

< 6000  1,20  1,20  1,20 

6000  1,20  1,30  1,41 

6500  1,30  1,41  1,53 

7000  1,40  1,52  1,65 

7500  1,50  1,63  1,76 

8000  1,60  1,74  1,88 

8500  1,70  1,85  2,00 

9000  1,80  1,96  2,12 

9500  1,90  2, 07  2, 23 

10000  2,00  2, 18  2, 35 

10500  2,10  2, 29  2, 47 

11000  2,20  2, 40  2, 59 

11300  2,26  2, 47  2, 66 

 

 
 
Figuur A4  Stijfheidverhouding 

 

Indien de stijfheid van de vloerrand niet significant groter is dan de stijfheid van de balkonplaat en indien h-vloer /   h-balkon < 

dan de waarden genoemd in tabel A4, dan dient de ISOPRO&ISOMAXX te worden toegepast binnen de zone van ¼ L0 vanaf 

beide uiteinden. Zie figuur A3.  

 

Figuur A5  Zone waarbinnen de ISOPRO&ISOMAXX aangebracht dient te worden. 
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3.5.3 Horizontale vergelijkingstijfheid 

Bij a- symmetrisch, t.o.v. het midden van de betonplaatlengte, geplaatste “wapeningsystemen voor onderbreking van 

thermische bruggen in beton”, en/of bij toepassing van “wapeningsystemen voor onderbreking van thermische bruggen in 

beton”, met elk een verschillende “horizontale vergelijkingsstijfheid” mag de afstand van de uiterste staaf tot het “fictieve vaste 

punt”niet meer bedragen dan ½ L1. De plaats van het “fictieve vaste punt”, kan worden bepaald op basis van de verbindingen 

van de van de “horizontale vergelijkingsstijfhed”van het  “wapeningsystemen voor onderbreking van thermische bruggen in 

beton”.  

In figuur A6 worden voorbeelden getoond van a- symetrische configuraties. 

 

 

 

 
Figuur A6:   voorbeelden van a- symmetrische configuraties 

 

Te allen tijde dient de aangewezen (hoofd-) constructeur er zich van te vergewissen dat de vervorming tussen vloerplaat en 

balkon niet tot ongewenste situaties leidt.  
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3.5.4 Vervorming 

Over het gedeelte van de producten waar geen beton aanwezig is (de spouw) moet rekening worden gehouden met extra 

vervormingen. Deze vervormingen kunnen worden berekend met behulp van een rotatieveerconstante Cr. De hellingshoek 

ten gevolge van het inbouwen van de ISOPRO&ISOMAXX moet < 1% zijn. 

De verplaatsing aan het eind van uitkragend deel (δ) kan berekend worden met de volgende formule: 

 δ = (Mrep/Cr )*Lb 

δ = verplaatsing (mm) 

Cr = veerconstante bij vervorming als gevolg van het optredend buigend moment (Nmm) 

Lb = uitkragende lengte (mm) 

H = hoogte over een staafpaar (mm) 

 

In hoofdstuk 9  zijn de waarden voor de veerconstante (Cr) voor de in dit attest –met-productcertificaat vermelde configuratie 

opgenomen. 

 

3.5.5 Ductiliteit 

Er is beoordeeld dat er sprake is van voldoende ductiliteit.  
 

3.5.6 Standzekerheid van het bouwdeel (tweede draagweg) 

Teneinde genoemde standzekerheid te waarborgen dient er een “extra” interne draagweg te worden gerealiseerd 

(zogenaamde 2e draagweg). 

Bij het wegvallen (bezwijken), ongeacht de reden, van één krachtoverbrengend onderdeel dan wel bij “systeem van 

krachtoverbrengende onderdelen” van “Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton” dient 

voortschrijdend bezwijken van de draagconstructie binnen het knooppunt te worden voorkomen. 

De in dit attest-met-productcertificaat beschreven producttypen zijn zo berekend dat bij het bezwijken van één onderdeel, dit 

niet leidt tot directe instabiliteit, e.e.a. conform NEN-EN 1990.  

Te allen tijde dienen er per meter breedte van een “knooppunt” (de zone waarbinnen de ISOPRO&ISOMAXX aangebracht 

wordt) minstens 2 betonnen druknokken en/of 3 RVS staven van elk staaftype toegepast te worden, met een minimum van 2 

betonnen druknokken en/of 3 RVS staven van elk staaftype per “knooppunt”.  

Dit is noodzakelijk om aan de eis van de tweede draagweg te kunnen voldoen. 

 

4 Productkenmerken 

 

4.1 Overige productkenmerken 

De ISOPRO&ISOMAXX typen: IP / IM, IPQ / IMQ , IPQS/IPQZ, IMQS/IMQZ, IPQQ/IMQQ en IPQQS/IMQQS voldoen aan de 

in BRL 0505 " Wapeningssystemen voor onderbreking van thermische bruggen in beton " d.d. 01-04-2007 met wijzigingsblad 

d.d. 06-03-2013 vastgelegde producteisen. 
 

5 Verwerkingsvoorschriften 

 

Tot dit attest-met-productcertificaat behoren, als ware zij letterlijk hierbij opgenomen, de door de producent opgestelde en 

door Kiwa gewaarmerkte verwerkingsvoorschriften. De producten moeten verwerkt en gemonteerd worden overeenkomstig 

deze verwerkingsvoorschriften.  
 
         

6 Toepassingsvoorwaarden 

De producten moeten in het werk worden aangebracht overeenkomstig de tekeningen die door of vanwege de producent zijn 

gemaakt, dan wel zijn gemaakt volgens diens “projectgebonden voorstel”. Montage en verwerking zijn voor verantwoording 

van de afnemer. Elk project/product is uniek gecodeerd en is in overeenstemming met het “projectgebonden voorstel”. 

Tevens dient men zich te houden aan de verwerkingsvoorschriften die onderdeel van dit KOMO-attest met productcertificaat 

uitmaken. 
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6.1 Transport en opslag 

Transport en opslag van de producten moeten zodanig geschieden dat er geen beschadigingen kunnen optreden. De 

verantwoordelijkheid voor opslag en transport tot de bouwplaats ligt bij de producent en op de bouwplaats bij de afnemer. 

 

6.2 Sterkteklasse 

Het beton van de te verbinden constructiedelen moet een sterkteklasse hebben van C20/25 tot C90/105 conform NEN-EN 

206 en NEN 8005. 
 

6.3 Betondekking / milieuklasse 

De betondekking op de niet-roestvaste delen, het betonstaal en de drukplaten, moet voldoen aan de nominale betondekking 

volgens NEN-EN 1992-1-1, waarbij wordt uitgegaan van de voor het project geldende milieuklassen. De sterkteklasse moet 

zijn van C20/25 tot C90/105 conform NEN-EN 206 en NEN 8005. 

De ISOPRO&ISOMAXX  kan toegepast worden in ten hoogste milieuklasse XC4, XD3, XF1 en XF4 conform NEN-EN 206 en 

NEN 8005. Op de projectgebonden tekeningen wordt de van toepassing zijnde betondekking(en) expliciet vermeld. 

Afhankelijk van betondekking, milieuklasse en sterkteklasse beton voldoen de verankeringslengten aan NEN-EN 1992-1-1 

artikel 8.4. 

 

6.4 Belasting/overdracht 

De belastingen dienen centrisch op de consoles aan te grijpen, daar de consoles niet op a-centrische belastingen zijn 

berekend. 

 

Géén van de typen kunnen toegepast worden in situaties waarin de uitzetting ten gevolge van temperatuursverandering in de 

langsrichting van de staven verhinderd wordt door vaste knopen/staven. 

 

6.5 Glijfolie 

De glijfolie moet een wrijvingscoëfficiënt µ ≤ 0,10 bezitten. Daarbij mag een oplegdruk van 3 N/mm2 niet worden 

overschreden. 

 

6.6 Symbool op tekeningen 

De constructeur wordt aanbevolen de volgende symbolen op tekening aan te houden. 

Symbolen voor op tekening 
 
 
  

Dwarsdoorsnede 

 

 

bovenaanzicht 

 

 

Binnen Buiten 
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7 Wenken voor de afnemer 
Inspecteer bij aflevering van de onder “technische specificatie” vermelde producten of: 

- geleverd is wat is overeengekomen; 

- het merk en de wijze van merken juist zijn; 

- verwerkingsvoorschriften; 

- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. 
 
Keur bij aflevering van de onder “verwerking” vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie. 
 
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:  

- H-Bau Technik GmbH 
en zo nodig met: 

- Kiwa N.V. 
 
Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de onder “verwerking” genoemde bepalingen. 
Neem de onder “prestaties” genoemde toepassingsvoorwaarden in acht. 
 

 

 

8 Documentenlijst 

Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar BRL 0505: Lijst met vermelde documenten. 
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9 CAPACITEITEN EN AFMETINGEN 

9.1 Tekeningen en tabellen  

9.1.1 Type IP, IP ...QX, IP Var. / IM, IM ...QX, IM Var. 

Afmetingen Type IP, IP ...QX, IP Var. 
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Afmetingen Type IM, IM ...QX, IM ...Var. 
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Vakwerkmodel Type IP, IP...QX, IP Var. / IM, IM ...QX, IM Var. 

 

 
 

Configuratie Type ISOPRO IP 

 
  

Standard Q6 Q8 Q10 Q12

IP 10 4 4 ø 8 4 ø 6,5 4 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 15 4 6 ø 8 6 ø 6,5 4 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 20 4 7 ø 8 7 ø 6,5 4 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 22 4 8 ø 8 8 ø 6,5 4 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 24 4 9 ø 8 9 ø 6,5 4 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 25 4 10 ø 8 10 ø 6,5 5 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 35 5 11 ø 8 11 ø 6,5 5 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 40 6 12 ø 8 12 ø 6,5 5 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 45 5 13 ø 8 13 ø 6,5 5 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 50 6 14 ø 8 14 ø 6,5 5 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 52 8 10 ø 10 10 ø 8 5 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 55 7 11 ø 10 11 ø 8 5 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 65 7 12 ø 10 12 ø 8 5 ø 6 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 70 8 12 ø 10 12 ø 8 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 75 8 13 ø 10 13 ø 8 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 80 8 14 ø 10 14 ø 8 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 90 8 10 ø 12 10 ø 10 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IP 100 8 12 ø 12 12 ø 10 4 ø 8 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

Configuratie type IP

Type Drukblokje
Bovenwapening 

betonstaal B500B

DiagonaalstavenBovenwapening 

betonstaal B500B, NR
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Configuratie Type ISOPRO IP...QX 

 
 

Configuratie Type ISOPRO IP Var. 

 
  

IP 10 4 5 ø 8 5 ø 6,5 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 15 4 7 ø 8 7 ø 6,5 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 20 4 8 ø 8 8 ø 6,5 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 22 4 8 ø 8 8 ø 6,5 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 24 4 9 ø 8 9 ø 6,5 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 25 4 12 ø 8 12 ø 6,5 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 35 5 13 ø 8 13 ø 6,5 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 40 6 12 ø 8 12 ø 6,5 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 45 5 15 ø 8 15 ø 6,5 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 50 6 16 ø 8 16 ø 6,5 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 52 8 10 ø 10 10 ø 8 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 55 7 12 ø 10 12 ø 8 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 65 7 13 ø 10 13 ø 8 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 70 8 12 ø 10 12 ø 10 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 75 8 14 ø 10 14 ø 8 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 80 8 14 ø 10 14 ø 8 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 90 8 11 ø 12 11 ø 10 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

IP 100 8 12 ø 12 12 ø 10 4 ø 8 3 ø 8 4 ø 10 3 ø 10 4 ø 12 3 ø 12

Configuratie type IP - X

Type Drukblokje
Bovenwapening 

betonstaal B500B
Q8X Q10X Q12X

Bovenwapening 

betonstaal B500B, NR

Standard Q8

IP 20 Var. 4 7 ø 8 6 ø 6 6 ø 8

IP 25 Var. 4 10 ø 8 6 ø 6 6 ø 8

IP 30 Var. 5 7 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

IP 45 Var. 5 8 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

IP 50 Var. 6 9 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

IP 55 Var. 6 10 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

IP 65 Var. 7 12 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

IP 75 Var. 8 13 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

Configuratie type IP Var.

Type Drukblokje Bovenwapening
Diagonaalstaven
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Configuratie Type ISOMAXX IM 

 
 

Configuratie Type ISOMAXX IM...QX 

  

Standard Q8 Q10 Q12

IM 15 4 4 ø 8 4 ø 6 4 ø 6 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IM 20 4 6 ø 8 6 ø 6 4 ø 6 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IM 25 4 7 ø 8 7 ø 6 5 ø 6 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IM 30 4 10 ø 8 10 ø 6 5 ø 6 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IM 40 5 11 ø 8 11 ø 6 5 ø 6 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IM 45 5 13 ø 8 13 ø 6 5 ø 6 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IM 50 6 14 ø 8 14 ø 6 5 ø 6 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IM 55 7 11 ø 10 11 ø 8 5 ø 6 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IM 65 7 12 ø 10 12 ø 8 5 ø 6 6 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IM 75 8 13 ø 10 13 ø 8 6 ø 10 6 ø 12

IM 90 8 10 ø 12 10 ø 10 6 ø 10 6 ø 12

IM 100 8 12 ø 12 12 ø 10 6 ø 10 6 ø 12

Configuratie type IM

Type Drukblokje
Bovenwapening 

betonstaal B500B

DiagonaalstavenBovenwapening 

betonstaal B500B, NR

IM 15 4 5 ø 8 5 ø 6,5 4 ø 8 4 ø 8 7 ø 8 4 ø 8

IM 20 4 7 ø 8 7 ø 6,5 4 ø 8 4 ø 8 7 ø 8 4 ø 8

IM 25 4 8 ø 8 8 ø 6,5 4 ø 8 4 ø 8 7 ø 8 4 ø 8

IM 30 4 12 ø 8 12 ø 6,5 4 ø 8 4 ø 8 7 ø 8 4 ø 8

IM 40 5 13 ø 8 13 ø 6,5 4 ø 8 4 ø 8 7 ø 8 4 ø 8

IM 45 5 15 ø 8 15 ø 6,5 4 ø 8 4 ø 8 7 ø 8 4 ø 8

IM 50 6 16 ø 8 16 ø 6,5 4 ø 8 4 ø 8 7 ø 8 4 ø 8

IM 55 7 12 ø 10 12 ø 8 4 ø 8 4 ø 8 7 ø 8 4 ø 8

IM 65 7 13 ø 10 13 ø 8 4 ø 8 4 ø 8 7 ø 8 4 ø 8

IM 75 8 14 ø 10 14 ø 8 7 ø 8 4 ø 8

IM 90 8 11 ø 12 11 ø 10 7 ø 8 4 ø 8

IM 100 8 12 ø 12 12 ø 10 7 ø 8 4 ø 8

Configuratie type IM - X

Type Drukblokje
Bovenwapening 

betonstaal B500B

Diagonaalstaven

Q8X Q10X

Bovenwapening 

betonstaal B500B, NR
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Configuratie Type ISOMAXX IM Var. 

  

Standard Q8

IM 20 Var. 4 7 ø 8 6 ø 6 6 ø 8

IM 25 Var. 4 10 ø 8 6 ø 6 6 ø 8

IM 30 Var. 5 7 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

IM 45 Var. 5 8 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

IM 50 Var. 6 9 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

IM 55 Var. 6 10 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

IM 65 Var. 7 12 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

IM 75 Var. 8 13 ø 10 6 ø 6 6 ø 8

Configuratie type IM Var.

Type Drukblokje Bovenwapening
Diagonaalstaven
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Positionering bovenwapening Type IP, IP ...QX, IP Var. / IM, IM ...QX, IM Var. 
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Positionering diagonaalstaven Type IP, IP Var. / IM, IM Var. 

 
 

Positionering diagonaalstaven Type ISOPRO IP ...QX 

 
 

Positionering diagonaalstaven Type ISOMAXX IM ...QX 
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Positionering drukblokje Type IP, IP ...QX, IP Var. / IM, IM ...QX, IM Var. 
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Capaciteiten Type ISOPRO IP, ISOPRO IP ...QX 

 

cv30 cv35 cv50 10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

- 160 - 7,8 11,5 13,3 14,0 15,8 18,8 20,6 21,0 24,2 26,0 27,1 31,4 34,2 32,5 37,0 37,9 39,6 39,6

160 - 180 8,2 12,1 14,1 14,8 16,6 19,8 21,7 22,1 25,5 27,4 28,5 33,1 36,1 34,3 39,0 40,0 41,8 41,8

- 170 - 8,7 12,8 14,8 15,5 17,5 20,9 22,9 23,3 26,9 28,9 30,0 35,0 38,1 36,0 41,1 42,0 44,0 44,0

170 - 190 9,2 13,5 15,6 16,3 18,3 22,0 24,1 24,4 28,3 30,4 31,5 36,7 40,0 37,8 43,2 44,1 46,1 46,1

- 180 - 9,6 14,1 16,4 17,0 19,2 23,1 25,3 25,5 29,7 31,9 33,0 38,6 42,0 39,6 45,4 46,1 48,3 48,3

180 - 200 10,1 14,8 17,1 17,8 20,0 24,1 26,4 26,7 31,1 33,4 34,4 40,3 43,9 41,3 47,4 48,2 50,5 50,5

- 190 - 10,6 15,5 18,0 18,5 20,8 25,2 27,7 27,8 32,5 34,9 35,9 42,2 45,9 43,1 49,6 50,3 52,7 52,7

190 - 210 11,0 16,2 18,7 19,3 21,7 26,3 28,8 28,9 33,9 36,4 37,4 44,0 47,8 44,8 51,7 52,3 54,8 54,8

- 200 - 11,5 16,9 19,5 20,0 22,5 27,4 30,1 30,1 35,3 37,9 38,8 45,8 49,9 46,6 53,9 54,4 57,0 57,0

200 - 220 12,0 17,6 20,3 20,8 23,4 28,5 31,2 31,2 36,7 39,4 40,3 47,6 51,8 48,4 56,0 56,4 59,2 59,2

- 210 - 12,5 18,3 21,1 21,5 24,2 29,7 32,5 32,3 38,1 40,9 41,8 49,5 53,9 50,1 58,2 58,5 61,4 61,4

210 - 230 13,0 19,0 21,9 22,3 25,1 30,8 33,7 33,4 39,5 42,4 43,3 51,3 55,8 51,9 60,3 60,6 63,5 63,5

- 220 - 13,5 19,7 22,8 23,1 25,9 31,9 34,9 34,6 41,0 44,0 44,7 53,2 57,9 53,7 62,5 62,6 65,7 65,7

220 - 240 14,0 20,4 23,6 23,8 26,8 33,0 36,1 35,7 42,4 45,5 46,2 55,0 59,8 55,4 64,7 64,7 67,9 67,9

- 230 - 14,5 21,1 24,4 24,6 27,6 34,2 37,4 36,8 43,9 47,1 47,7 57,0 61,7 57,2 66,9 66,7 70,1 70,1

230 - 250 15,0 21,8 25,2 25,3 28,5 35,3 38,6 38,0 45,3 48,6 49,1 58,8 63,6 59,0 69,0 68,8 72,2 72,2

- 240 - 15,5 22,6 26,1 26,1 29,3 36,5 39,9 39,1 46,8 50,2 50,6 60,7 65,5 60,7 71,3 70,9 74,4 74,4

240 - 260 16,0 23,3 26,9 26,8 30,2 37,6 41,1 40,2 48,2 51,7 52,1 62,6 67,4 62,5 73,5 72,9 76,6 76,6

- 250 - 16,5 24,0 27,7 27,6 31,0 38,8 42,4 41,4 49,7 53,4 53,6 64,5 69,3 64,3 75,7 75,0 78,8 78,8

250 - 270 17,0 24,7 28,6 28,3 31,9 39,9 43,7 42,5 51,1 54,9 55,0 66,4 71,2 66,0 77,9 77,0 80,9 80,9

- 260 - 17,6 25,5 29,4 29,1 32,7 41,1 45,0 43,6 52,5 56,5 56,5 68,4 73,1 67,8 80,2 79,1 83,1 83,1

260 - 280 18,1 26,2 30,3 29,8 33,6 42,3 46,2 44,7 53,9 58,1 58,0 70,2 75,0 69,6 82,4 81,2 85,3 85,3

- 270 - 18,6 27,0 31,2 30,6 34,4 43,5 47,6 45,9 55,2 59,7 59,4 72,2 76,9 71,3 84,7 83,2 87,5 87,5

270 - - 19,1 27,7 32,0 31,3 35,3 44,6 48,8 47,0 56,6 61,3 60,9 74,1 78,8 73,1 86,9 85,3 89,7 89,7

- 280 - 19,7 28,5 32,9 32,1 36,1 45,9 50,2 48,1 57,9 63,0 62,4 76,1 80,7 74,9 89,2 87,3 91,8 91,8

280 - - 20,2 29,2 33,7 32,8 37,0 47,0 51,4 49,3 59,3 64,5 63,9 78,0 82,6 76,6 91,4 89,4 94,0 94,0

10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

Q8X

Q10X 83,2 / -62,4

Q12X 119,9 / -89,9

Q8

Q10 124,9

Q12 179,8

79,9

53,3 / -40,0

-

-

Standaard 30,0 37,5 -

Q6

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C20/25 (vloerzijde)

Vloerdikte [mm] Type IP 

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

53,3 -
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cv30 cv35 cv50 10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

- 160 - 9,0 13,2 15,4 16,3 18,3 21,7 23,8 24,4 28,0 30,1 31,4 36,3 39,5 37,7 42,7 44,0 46,0 46,0

160 - 180 9,5 14,0 16,2 17,1 19,3 22,9 25,1 25,7 29,5 31,7 33,1 38,3 41,7 39,7 45,1 46,4 48,5 48,5

- 170 - 10,0 14,8 17,1 18,0 20,3 24,1 26,5 27,0 31,1 33,4 34,8 40,4 44,0 41,8 47,6 48,8 51,1 51,1

170 - 190 10,5 15,5 18,0 18,9 21,2 25,3 27,8 28,3 32,7 35,1 36,5 42,4 46,2 43,8 49,9 51,2 53,6 53,6

- 180 - 11,1 16,3 18,9 19,8 22,2 26,6 29,2 29,6 34,3 36,8 38,2 44,6 48,5 45,9 52,4 53,5 56,1 56,1

180 - 200 11,6 17,1 19,8 20,6 23,2 27,8 30,5 30,9 35,9 38,5 40,0 46,6 50,7 47,9 54,8 55,9 58,6 58,6

- 190 - 12,2 17,9 20,7 21,5 24,2 29,1 31,9 32,3 37,5 40,3 41,7 48,7 53,0 50,0 57,3 58,3 61,2 61,2

190 - 210 12,7 18,6 21,6 22,4 25,2 30,3 33,3 33,6 39,1 42,0 43,4 50,8 55,3 52,0 59,7 60,7 63,7 63,7

- 200 - 13,3 19,4 22,5 23,3 26,2 31,6 34,7 34,9 40,7 43,7 45,1 52,9 57,6 54,1 62,2 63,1 66,2 66,2

200 - 220 13,8 20,2 23,4 24,1 27,1 32,9 36,0 36,2 42,3 45,5 46,8 55,0 59,8 56,1 64,7 65,5 68,8 68,8

- 210 - 14,4 21,0 24,3 25,0 28,1 34,2 37,5 37,5 44,0 47,2 48,5 57,2 62,2 58,2 67,2 67,9 71,3 71,3

210 - 230 14,9 21,8 25,2 25,9 29,1 35,4 38,8 38,8 45,6 49,0 50,2 59,2 64,4 60,2 69,6 70,3 73,8 73,8

- 220 - 15,5 22,6 26,2 26,7 30,1 36,8 40,3 40,1 47,3 50,8 51,9 61,4 66,8 62,3 72,2 72,7 76,3 76,3

220 - 240 16,0 23,4 27,1 27,6 31,1 38,0 41,7 41,4 48,9 52,5 53,6 63,5 69,1 64,3 74,6 75,1 78,9 78,9

- 230 - 16,6 24,3 28,1 28,5 32,1 39,4 43,1 42,7 50,6 54,3 55,3 65,7 71,5 66,4 77,2 77,4 81,4 81,4

230 - 250 17,2 25,1 29,0 29,4 33,0 40,6 44,5 44,1 52,2 56,1 57,0 67,8 73,8 68,4 79,7 79,8 83,9 83,9

- 240 - 17,8 25,9 30,0 30,2 34,0 42,0 46,0 45,4 53,9 57,9 58,7 70,1 76,1 70,5 82,3 82,2 86,5 86,5

240 - 260 18,3 26,7 30,9 31,1 35,0 43,3 47,4 46,7 55,6 59,6 60,4 72,2 78,3 72,5 84,8 84,6 89,0 89,0

- 250 - 18,9 27,6 31,9 32,0 36,0 44,7 48,9 48,0 57,3 61,5 62,1 74,4 80,5 74,6 87,4 87,0 91,5 91,5

250 - 270 19,5 28,4 32,8 32,9 37,0 45,9 50,3 49,3 58,9 63,3 63,9 76,5 82,7 76,6 89,9 89,4 94,0 94,0

- 260 - 20,1 29,3 33,8 33,7 38,0 47,3 51,8 50,6 60,7 65,1 65,6 78,8 84,9 78,7 92,5 91,8 96,6 96,6

260 - 280 20,7 30,1 34,8 34,6 38,9 48,6 53,2 51,9 62,3 66,9 67,3 81,0 87,2 80,7 95,0 94,2 99,1 99,1

- 270 - 21,3 31,0 35,8 35,5 39,9 50,0 54,7 53,2 64,1 68,8 69,0 83,2 89,4 82,8 97,7 96,6 101,6 101,6

270 - - 21,9 31,8 36,7 36,4 40,9 51,3 56,2 54,5 65,7 70,6 70,7 85,4 91,6 84,8 100,2 99,0 104,2 104,2

- 280 - 22,5 32,7 37,8 37,2 41,9 52,7 57,7 55,9 67,3 72,5 72,4 87,7 93,8 86,9 102,9 101,4 106,7 106,7

280 - - 23,1 33,6 38,7 38,1 42,9 54,1 59,1 57,2 68,9 74,3 74,1 89,9 96,0 88,9 105,4 103,7 109,2 109,2

10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

Q12X

144,9

208,6

96,6 / -72,4

139,1 / -104,3

Q6

Q8X

Q10X

Q10

Q12

Q8

61,8

92,7

61,8 / -46,4

-

-

-

43,5 -

Vloerdikte [mm]

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C25/30

Type IP 

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

34,8

Type

Standaard
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cv30 cv35 cv50 10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

- 160 - 9,0 13,2 15,4 16,3 18,3 21,7 23,8 24,4 28,0 30,1 31,4 36,3 39,5 40,8 42,7 44,0 46,7 51,9

160 - 180 9,5 14,0 16,2 17,1 19,3 22,9 25,1 25,7 29,5 31,7 33,1 38,3 41,7 43,1 45,1 46,4 49,3 54,8

- 170 - 10,0 14,8 17,1 18,0 20,3 24,1 26,5 27,0 31,1 33,4 34,8 40,4 44,0 45,3 47,6 48,8 52,0 57,6

170 - 190 10,5 15,5 18,0 18,9 21,2 25,3 27,8 28,3 32,7 35,1 36,5 42,4 46,2 47,5 49,9 51,2 54,7 60,5

- 180 - 11,1 16,3 18,9 19,8 22,2 26,6 29,2 29,6 34,3 36,8 38,2 44,6 48,5 49,7 52,4 53,5 57,4 63,3

180 - 200 11,6 17,1 19,8 20,6 23,2 27,8 30,5 30,9 35,9 38,5 40,0 46,6 50,7 51,9 54,8 55,9 60,0 66,2

- 190 - 12,2 17,9 20,7 21,5 24,2 29,1 31,9 32,3 37,5 40,3 41,7 48,7 53,0 54,2 57,3 58,3 62,8 69,0

190 - 210 12,7 18,6 21,6 22,4 25,2 30,3 33,3 33,6 39,1 42,0 43,4 50,8 55,3 56,4 59,7 60,7 65,4 71,9

- 200 - 13,3 19,4 22,5 23,3 26,2 31,6 34,7 34,9 40,7 43,7 45,1 52,9 57,6 58,6 62,2 63,1 68,2 74,7

200 - 220 13,8 20,2 23,4 24,1 27,1 32,9 36,0 36,2 42,3 45,5 46,8 55,0 59,8 60,8 64,7 65,5 70,9 77,6

- 210 - 14,4 21,0 24,3 25,0 28,1 34,2 37,5 37,5 44,0 47,2 48,5 57,2 62,2 63,0 67,2 67,9 73,7 80,4

210 - 230 14,9 21,8 25,2 25,9 29,1 35,4 38,8 38,8 45,6 49,0 50,2 59,2 64,4 65,3 69,6 70,3 76,4 83,3

- 220 - 15,5 22,6 26,2 26,7 30,1 36,8 40,3 40,1 47,3 50,8 51,9 61,4 66,8 67,5 72,2 72,7 79,2 86,1

220 - 240 16,0 23,4 27,1 27,6 31,1 38,0 41,7 41,4 48,9 52,5 53,6 63,5 69,1 69,7 74,6 75,1 81,9 89,0

- 230 - 16,6 24,3 28,1 28,5 32,1 39,4 43,1 42,7 50,6 54,3 55,3 65,7 71,5 71,9 77,2 77,4 84,7 91,8

230 - 250 17,2 25,1 29,0 29,4 33,0 40,6 44,5 44,1 52,2 56,1 57,0 67,8 73,8 74,1 79,7 79,8 87,4 94,7

- 240 - 17,8 25,9 30,0 30,2 34,0 42,0 46,0 45,4 53,9 57,9 58,7 70,1 76,2 76,4 82,3 82,2 90,3 97,5

240 - 260 18,3 26,7 30,9 31,1 35,0 43,3 47,4 46,7 55,6 59,6 60,4 72,2 78,5 78,6 84,8 84,6 93,0 100,4

- 250 - 18,9 27,6 31,9 32,0 36,0 44,7 48,9 48,0 57,3 61,5 62,1 74,4 80,9 80,8 87,4 87,0 95,9 103,2

250 - 270 19,5 28,4 32,8 32,9 37,0 45,9 50,3 49,3 58,9 63,3 63,9 76,5 83,2 83,0 89,9 89,4 98,6 106,1

- 260 - 20,1 29,3 33,8 33,7 38,0 47,3 51,8 50,6 60,7 65,1 65,6 78,8 85,7 85,2 92,5 91,8 101,5 108,9

260 - 280 20,7 30,1 34,8 34,6 38,9 48,6 53,2 51,9 62,3 66,9 67,3 81,0 88,0 87,5 95,0 94,2 104,3 111,8

- 270 - 21,3 31,0 35,8 35,5 39,9 50,0 54,7 53,2 64,1 68,8 69,0 83,2 90,5 89,7 97,7 96,6 107,2 114,7

270 - - 21,9 31,8 36,7 36,4 40,9 51,3 56,2 54,5 65,8 70,6 70,7 85,4 92,8 91,9 100,2 99,0 110,0 117,5

- 280 - 22,5 32,7 37,8 37,2 41,9 52,7 57,7 55,9 67,6 72,5 72,4 87,7 95,3 94,1 102,9 101,4 112,9 120,4

280 - - 23,1 33,6 38,7 38,1 42,9 54,1 59,1 57,2 69,2 74,3 74,1 89,9 97,6 96,3 105,4 103,7 115,7 123,2

10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

Q8X

Q10X 96,6 / -72,4

Q12X 139,1 / -104,3

Q8

Q10 144,9

Q12 208,6

92,7

61,8 / -46,4

-

-

Standaard 34,8 43,5 -

Q6

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C30/37                    

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C30/37                    

Vloerdikte [mm] Type IP 

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

61,8 -
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Capaciteiten Type ISOPRO IP Var. 

 

cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.  75 Var.

- 160 - 13,3 18,8 20,2 23,0 25,8 28,6 34,2 37,0

160 - 180 14,1 19,8 21,4 24,3 27,3 30,2 36,1 39,0

- 170 - 14,8 20,9 22,6 25,7 28,8 31,9 38,1 41,1

170 - 190 15,6 22,0 23,7 27,0 30,2 33,5 40,0 43,2

- 180 - 16,4 23,1 24,9 28,3 31,7 35,2 42,0 45,4

180 - 200 17,1 24,1 26,1 29,6 33,2 36,8 43,9 47,4

- 190 - 18,0 25,2 27,3 31,0 34,7 38,5 45,9 49,6

190 - 210 18,7 26,3 28,4 32,3 36,2 40,1 47,8 51,7

- 200 - 19,5 27,4 29,7 33,7 37,8 41,8 49,9 53,9

200 - 220 20,3 28,5 30,8 35,1 39,3 43,4 51,8 56,0

- 210 - 21,1 29,7 32,1 36,5 40,8 45,2 53,9 58,2

210 - 230 21,9 30,8 33,3 37,8 42,3 46,8 55,8 60,3

- 220 - 22,8 31,9 34,5 39,2 43,9 48,6 57,9 62,5

220 - 240 23,6 33,0 35,7 40,6 45,4 50,2 59,8 64,7

- 230 - 24,4 34,2 37,0 42,0 47,0 52,0 61,7 66,9

230 - 250 25,2 35,3 38,2 43,4 48,5 53,7 63,6 69,0

- 240 - 26,1 36,5 39,5 44,8 50,1 55,4 65,5 71,3

240 - 260 26,9 37,6 40,7 46,2 51,7 57,1 67,4 73,5

- 250 - 27,7 38,8 42,0 47,6 53,3 58,9 69,3 75,7

250 - 270 28,6 39,9 43,2 49,0 54,8 60,6 71,2 77,9

- 260 - 29,4 41,1 44,5 50,5 56,5 62,4 73,1 80,2

260 - 280 30,3 42,3 45,7 51,9 58,0 64,1 75,0 82,4

- 270 - 31,2 43,5 47,1 53,4 59,7 65,9 76,9 84,7

270 - - 32,0 44,6 48,3 54,8 61,2 67,6 78,8 86,9

- 280 - 32,9 45,9 49,6 56,3 62,9 69,2 80,7 89,2

280 - - 33,7 47,0 50,9 57,7 64,5 70,8 82,6 91,4

 20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.  75 Var.

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

Standaard

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C20/25 (vloerzijde)

80,0Q8

45,0

Vloerdikte [mm] Type IP Var.
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cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.  75 Var.

- 160 - 15,4 21,7 23,4 26,6 29,8 33,1 39,5 42,7

160 - 180 16,2 22,9 24,7 28,1 31,5 34,9 41,7 45,1

- 170 - 17,1 24,1 26,1 29,7 33,2 36,8 44,0 47,6

170 - 190 18,0 25,3 27,4 31,2 34,9 38,7 46,2 49,9

- 180 - 18,9 26,6 28,8 32,7 36,7 40,6 48,5 52,4

180 - 200 19,8 27,8 30,1 34,2 38,4 42,5 50,7 54,8

- 190 - 20,7 29,1 31,5 35,8 40,1 44,4 53,0 57,3

190 - 210 21,6 30,3 32,8 37,3 41,8 46,3 55,3 59,7

- 200 - 22,5 31,6 34,2 38,9 43,6 48,3 57,6 62,2

200 - 220 23,4 32,9 35,6 40,4 45,3 50,2 59,8 64,7

- 210 - 24,3 34,2 37,0 42,1 47,1 52,1 62,2 67,2

210 - 230 25,2 35,4 38,4 43,6 48,8 54,0 64,4 69,6

- 220 - 26,2 36,8 39,8 45,2 50,6 56,0 66,8 72,2

220 - 240 27,1 38,0 41,2 46,8 52,4 58,0 69,1 74,6

- 230 - 28,1 39,4 42,6 48,4 54,2 60,0 71,5 77,2

230 - 250 29,0 40,6 44,0 50,0 55,9 61,9 73,8 79,7

- 240 - 30,0 42,0 45,5 51,6 57,8 63,9 76,1 82,3

240 - 260 30,9 43,3 46,8 53,2 59,5 65,9 78,3 84,8

- 250 - 31,9 44,7 48,3 54,9 61,4 67,9 80,5 87,4

250 - 270 32,8 45,9 49,7 56,5 63,2 69,9 82,7 89,9

- 260 - 33,8 47,3 51,2 58,2 65,1 71,9 84,9 92,5

260 - 280 34,8 48,6 52,6 59,7 66,8 73,9 87,2 95,0

- 270 - 35,8 50,0 54,2 61,5 68,7 76,0 89,4 97,7

270 - - 36,7 51,3 55,6 63,1 70,5 78,0 91,6 100,2

- 280 - 37,8 52,7 57,1 64,8 72,4 80,1 93,8 102,9

280 - - 38,7 54,1 58,5 66,4 74,2 82,1 96,0 105,4

 20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.  75 Var.

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C25/30

Vloerdikte [mm] Type IP Var.

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

Standaard 52,2

Q8 92,7
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cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.  75 Var.

- 160 - 15,4 21,7 23,4 26,6 29,8 33,1 39,5 42,7

160 - 180 16,2 22,9 24,7 28,1 31,5 34,9 41,7 45,1

- 170 - 17,1 24,1 26,1 29,7 33,2 36,8 44,0 47,6

170 - 190 18,0 25,3 27,4 31,2 34,9 38,7 46,2 49,9

- 180 - 18,9 26,6 28,8 32,7 36,7 40,6 48,5 52,4

180 - 200 19,8 27,8 30,1 34,2 38,4 42,5 50,7 54,8

- 190 - 20,7 29,1 31,5 35,8 40,1 44,4 53,0 57,3

190 - 210 21,6 30,3 32,8 37,3 41,8 46,3 55,3 59,7

- 200 - 22,5 31,6 34,2 38,9 43,6 48,3 57,6 62,2

200 - 220 23,4 32,9 35,6 40,4 45,3 50,2 59,8 64,7

- 210 - 24,3 34,2 37,0 42,1 47,1 52,1 62,2 67,2

210 - 230 25,2 35,4 38,4 43,6 48,8 54,0 64,4 69,6

- 220 - 26,2 36,8 39,8 45,2 50,6 56,0 66,8 72,2

220 - 240 27,1 38,0 41,2 46,8 52,4 58,0 69,1 74,6

- 230 - 28,1 39,4 42,6 48,4 54,2 60,0 71,5 77,2

230 - 250 29,0 40,6 44,0 50,0 55,9 61,9 73,8 79,7

- 240 - 30,0 42,0 45,5 51,6 57,8 63,9 76,2 82,3

240 - 260 30,9 43,3 46,8 53,2 59,5 65,9 78,5 84,8

- 250 - 31,9 44,7 48,3 54,9 61,4 67,9 80,9 87,4

250 - 270 32,8 45,9 49,7 56,5 63,2 69,9 83,2 89,9

- 260 - 33,8 47,3 51,2 58,2 65,1 71,9 85,7 92,5

260 - 280 34,8 48,6 52,6 59,7 66,8 73,9 88,0 95,0

- 270 - 35,8 50,0 54,2 61,5 68,7 76,0 90,5 97,7

270 - - 36,7 51,3 55,6 63,1 70,5 78,0 92,8 100,2

- 280 - 37,8 52,7 57,1 64,8 72,4 80,1 95,3 102,9

280 - - 38,7 54,1 58,5 66,4 74,2 82,1 97,6 105,4

 20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.  75 Var.

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C30/37 (vloerzijde)

Vloerdikte [mm] Type IP Var.

52,2

Q8 92,7

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

Standaard
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Capaciteiten Type ISOMAXX IM, ISOMAXX IM Q ...X 

 

cv30 cv35 cv50 15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

- 160 - 7,8 11,5 13,3 18,8 20,6 24,2 26,0 31,4 34,2 37,0 39,6 39,6

160 - 180 8,2 12,1 14,1 19,8 21,7 25,5 27,4 33,1 36,1 39,0 41,8 41,8

- 170 - 8,7 12,8 14,8 20,9 22,9 26,9 28,9 35,0 38,1 41,1 44,0 44,0

170 - 190 9,2 13,5 15,6 22,0 24,1 28,3 30,4 36,7 40,0 43,2 46,1 46,1

- 180 - 9,6 14,1 16,4 23,1 25,3 29,7 31,9 38,6 42,0 45,4 48,3 48,3

180 - 200 10,1 14,8 17,1 24,1 26,4 31,1 33,4 40,3 43,9 47,4 50,5 50,5

- 190 - 10,6 15,5 18,0 25,2 27,7 32,5 34,9 42,2 45,9 49,6 52,7 52,7

190 - 210 11,0 16,2 18,7 26,3 28,8 33,9 36,4 44,0 47,8 51,7 54,8 54,8

- 200 - 11,5 16,9 19,5 27,4 30,1 35,3 37,9 45,8 49,9 53,9 57,0 57,0

200 - 220 12,0 17,6 20,3 28,5 31,2 36,7 39,4 47,6 51,8 56,0 59,2 59,2

- 210 - 12,5 18,3 21,1 29,7 32,5 38,1 40,9 49,5 53,9 58,2 61,4 61,4

210 - 230 13,0 19,0 21,9 30,8 33,7 39,5 42,4 51,3 55,8 60,3 63,5 63,5

- 220 - 13,5 19,7 22,8 31,9 34,9 41,0 44,0 53,2 57,9 62,5 65,7 65,7

220 - 240 14,0 20,4 23,6 33,0 36,1 42,4 45,5 55,0 59,8 64,7 67,9 67,9

- 230 - 14,5 21,1 24,4 34,2 37,4 43,9 47,1 57,0 61,7 66,9 70,1 70,1

230 - 250 15,0 21,8 25,2 35,3 38,6 45,3 48,6 58,8 63,6 69,0 72,2 72,2

- 240 - 15,5 22,6 26,1 36,5 39,9 46,8 50,2 60,7 65,5 71,3 74,4 74,4

240 - 260 16,0 23,3 26,9 37,6 41,1 48,2 51,7 62,6 67,4 73,5 76,6 76,6

- 250 - 16,5 24,0 27,7 38,8 42,4 49,7 53,4 64,5 69,3 75,7 78,8 78,8

250 - 270 17,0 24,7 28,6 39,9 43,7 51,1 54,9 66,4 71,2 77,9 80,9 80,9

- 260 - 17,6 25,5 29,4 41,1 45,0 52,5 56,5 68,4 73,1 80,2 83,1 83,1

260 - 280 18,1 26,2 30,3 42,3 46,2 53,9 58,1 70,2 75,0 82,4 85,3 85,3

- 270 - 18,6 27,0 31,2 43,5 47,6 55,2 59,7 72,2 76,9 84,7 87,5 87,5

270 - - 19,1 27,7 32,0 44,6 48,8 56,6 61,3 74,1 78,8 86,9 89,7 89,7

- 280 - 19,7 28,5 32,9 45,9 50,2 57,9 63,0 76,1 80,7 89,2 91,8 91,8

280 - - 20,2 29,2 33,7 47,0 51,4 59,3 64,5 78,0 82,6 91,4 94,0 94,0

15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

37,5

80

53,3 / -53,3

-

-

-

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C20/25

Vloerdikte [mm] Type IM

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

Standaard 30,0

Q8X

Q10X 93,2 / -53,3

Q8

Q10 124,9

Q12 179,8
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cv30 cv35 cv50 15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

- 160 - 9,0 13,2 15,4 21,7 23,8 28,0 30,1 36,3 39,5 42,7 46,0 46,0

160 - 180 9,5 14,0 16,2 22,9 25,1 29,5 31,7 38,3 41,7 45,1 48,5 48,5

- 170 - 10,0 14,8 17,1 24,1 26,5 31,1 33,4 40,4 44,0 47,6 51,1 51,1

170 - 190 10,5 15,5 18,0 25,3 27,8 32,7 35,1 42,4 46,2 49,9 53,6 53,6

- 180 - 11,1 16,3 18,9 26,6 29,2 34,3 36,8 44,6 48,5 52,4 56,1 56,1

180 - 200 11,6 17,1 19,8 27,8 30,5 35,9 38,5 46,6 50,7 54,8 58,6 58,6

- 190 - 12,2 17,9 20,7 29,1 31,9 37,5 40,3 48,7 53,0 57,3 61,2 61,2

190 - 210 12,7 18,6 21,6 30,3 33,3 39,1 42,0 50,8 55,3 59,7 63,7 63,7

- 200 - 13,3 19,4 22,5 31,6 34,7 40,7 43,7 52,9 57,6 62,2 66,2 66,2

200 - 220 13,8 20,2 23,4 32,9 36,0 42,3 45,5 55,0 59,8 64,7 68,8 68,8

- 210 - 14,4 21,0 24,3 34,2 37,5 44,0 47,2 57,2 62,2 67,2 71,3 71,3

210 - 230 14,9 21,8 25,2 35,4 38,8 45,6 49,0 59,2 64,4 69,6 73,8 73,8

- 220 - 15,5 22,6 26,2 36,8 40,3 47,3 50,8 61,4 66,8 72,2 76,3 76,3

220 - 240 16,0 23,4 27,1 38,0 41,7 48,9 52,5 63,5 69,1 74,6 78,9 78,9

- 230 - 16,6 24,3 28,1 39,4 43,1 50,6 54,3 65,7 71,5 77,2 81,4 81,4

230 - 250 17,2 25,1 29,0 40,6 44,5 52,2 56,1 67,8 73,8 79,7 83,9 83,9

- 240 - 17,8 25,9 30,0 42,0 46,0 53,9 57,9 70,1 76,1 82,3 86,5 86,5

240 - 260 18,3 26,7 30,9 43,3 47,4 55,6 59,6 72,2 78,3 84,8 89,0 89,0

- 250 - 18,9 27,6 31,9 44,7 48,9 57,3 61,5 74,4 80,5 87,4 91,5 91,5

250 - 270 19,5 28,4 32,8 45,9 50,3 58,9 63,3 76,5 82,7 89,9 94,0 94,0

- 260 - 20,1 29,3 33,8 47,3 51,8 60,7 65,1 78,8 84,9 92,5 96,6 96,6

260 - 280 20,7 30,1 34,8 48,6 53,2 62,3 66,9 81,0 87,2 95,0 99,1 99,1

- 270 - 21,3 31,0 35,8 50,0 54,7 64,1 68,8 83,2 89,4 97,7 101,6 101,6

270 - - 21,9 31,8 36,7 51,3 56,2 65,7 70,6 85,4 91,6 100,2 104,2 104,2

- 280 - 22,5 32,7 37,8 52,7 57,7 67,3 72,5 87,7 93,8 102,9 106,7 106,7

280 - - 23,1 33,6 38,7 54,1 59,1 68,9 74,3 89,9 96,0 105,4 109,2 109,2

15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

-

-

-

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C25/30

Vloerdikte [mm] Type IM

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

Standaard 34,8 43,5

92,7Q8

Q8X

Q10

Q12 208,6

144,9

Q10X 108,25 / -61,8

61,8 / -61,8
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cv30 cv35 cv50 15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

- 160 - 9,0 13,2 15,4 21,7 23,8 28,0 30,1 36,3 39,5 42,7 46,7 51,9

160 - 180 9,5 14,0 16,2 22,9 25,1 29,5 31,7 38,3 41,7 45,1 49,3 54,8

- 170 - 10,0 14,8 17,1 24,1 26,5 31,1 33,4 40,4 44,0 47,6 52,0 57,6

170 - 190 10,5 15,5 18,0 25,3 27,8 32,7 35,1 42,4 46,2 49,9 54,7 60,5

- 180 - 11,1 16,3 18,9 26,6 29,2 34,3 36,8 44,6 48,5 52,4 57,4 63,3

180 - 200 11,6 17,1 19,8 27,8 30,5 35,9 38,5 46,6 50,7 54,8 60,0 66,2

- 190 - 12,2 17,9 20,7 29,1 31,9 37,5 40,3 48,7 53,0 57,3 62,8 69,0

190 - 210 12,7 18,6 21,6 30,3 33,3 39,1 42,0 50,8 55,3 59,7 65,4 71,9

- 200 - 13,3 19,4 22,5 31,6 34,7 40,7 43,7 52,9 57,6 62,2 68,2 74,7

200 - 220 13,8 20,2 23,4 32,9 36,0 42,3 45,5 55,0 59,8 64,7 70,9 77,6

- 210 - 14,4 21,0 24,3 34,2 37,5 44,0 47,2 57,2 62,2 67,2 73,7 80,4

210 - 230 14,9 21,8 25,2 35,4 38,8 45,6 49,0 59,2 64,4 69,6 76,4 83,3

- 220 - 15,5 22,6 26,2 36,8 40,3 47,3 50,8 61,4 66,8 72,2 79,2 86,1

220 - 240 16,0 23,4 27,1 38,0 41,7 48,9 52,5 63,5 69,1 74,6 81,9 89,0

- 230 - 16,6 24,3 28,1 39,4 43,1 50,6 54,3 65,7 71,5 77,2 84,7 91,8

230 - 250 17,2 25,1 29,0 40,6 44,5 52,2 56,1 67,8 73,8 79,7 87,4 94,7

- 240 - 17,8 25,9 30,0 42,0 46,0 53,9 57,9 70,1 76,2 82,3 90,3 97,5

240 - 260 18,3 26,7 30,9 43,3 47,4 55,6 59,6 72,2 78,5 84,8 93,0 100,4

- 250 - 18,9 27,6 31,9 44,7 48,9 57,3 61,5 74,4 80,9 87,4 95,9 103,2

250 - 270 19,5 28,4 32,8 45,9 50,3 58,9 63,3 76,5 83,2 89,9 98,6 106,1

- 260 - 20,1 29,3 33,8 47,3 51,8 60,7 65,1 78,8 85,7 92,5 101,5 108,9

260 - 280 20,7 30,1 34,8 48,6 53,2 62,3 66,9 81,0 88,0 95,0 104,3 111,8

- 270 - 21,3 31,0 35,8 50,0 54,7 64,1 68,8 83,2 90,5 97,7 107,2 114,7

270 - - 21,9 31,8 36,7 51,3 56,2 65,8 70,6 85,4 92,8 100,2 110,0 117,5

- 280 - 22,5 32,7 37,8 52,7 57,7 67,6 72,5 87,7 95,3 102,9 112,9 120,4

280 - - 23,1 33,6 38,7 54,1 59,1 69,2 74,3 89,9 97,6 105,4 115,7 123,2

15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

Q8X

43,5

92,7

61,8 / -61,8

-

-

-

Vloerdikte [mm] Type IM

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

Standaard 34,8

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C30/37

Q10X 108,2 / -61,8

Q8

Q10 144,9

Q12 208,6
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Capaciteiten Type ISOMAXX IM, ISOMAXX IM Var. 

 

cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  75 Var.

- 160 - 13,3 18,8 20,2 23,0 25,8 28,6 37,0

160 - 180 14,1 19,8 21,4 24,3 27,3 30,2 39,0

- 170 - 14,8 20,9 22,6 25,7 28,8 31,9 41,1

170 - 190 15,6 22,0 23,7 27,0 30,2 33,5 43,2

- 180 - 16,4 23,1 24,9 28,3 31,7 35,2 45,4

180 - 200 17,1 24,1 26,1 29,6 33,2 36,8 47,4

- 190 - 18,0 25,2 27,3 31,0 34,7 38,5 49,6

190 - 210 18,7 26,3 28,4 32,3 36,2 40,1 51,7

- 200 - 19,5 27,4 29,7 33,7 37,8 41,8 53,9

200 - 220 20,3 28,5 30,8 35,1 39,3 43,4 56,0

- 210 - 21,1 29,7 32,1 36,5 40,8 45,2 58,2

210 - 230 21,9 30,8 33,3 37,8 42,3 46,8 60,3

- 220 - 22,8 31,9 34,5 39,2 43,9 48,6 62,5

220 - 240 23,6 33,0 35,7 40,6 45,4 50,2 64,7

- 230 - 24,4 34,2 37,0 42,0 47,0 52,0 66,9

230 - 250 25,2 35,3 38,2 43,4 48,5 53,7 69,0

- 240 - 26,1 36,5 39,5 44,8 50,1 55,4 71,3

240 - 260 26,9 37,6 40,7 46,2 51,7 57,1 73,5

- 250 - 27,7 38,8 42,0 47,6 53,3 58,9 75,7

250 - 270 28,6 39,9 43,2 49,0 54,8 60,6 77,9

- 260 - 29,4 41,1 44,5 50,5 56,5 62,4 80,2

260 - 280 30,3 42,3 45,7 51,9 58,0 64,1 82,4

- 270 - 31,2 43,5 47,1 53,4 59,7 65,9 84,7

270 - - 32,0 44,6 48,3 54,8 61,2 67,6 86,9

- 280 - 32,9 45,9 49,6 56,3 62,9 69,2 89,2

280 - - 33,7 47,0 50,9 57,7 64,5 70,8 91,4

15 20 25 30 40 45 50

45,0

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C20/25

Vloerdikte [mm] Type IM Var.

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

Standaard

Q8 80,0
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cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  75 Var.

- 160 - 15,4 21,7 23,4 26,6 29,8 33,1 42,7

160 - 180 16,2 22,9 24,7 28,1 31,5 34,9 45,1

- 170 - 17,1 24,1 26,1 29,7 33,2 36,8 47,6

170 - 190 18,0 25,3 27,4 31,2 34,9 38,7 49,9

- 180 - 18,9 26,6 28,8 32,7 36,7 40,6 52,4

180 - 200 19,8 27,8 30,1 34,2 38,4 42,5 54,8

- 190 - 20,7 29,1 31,5 35,8 40,1 44,4 57,3

190 - 210 21,6 30,3 32,8 37,3 41,8 46,3 59,7

- 200 - 22,5 31,6 34,2 38,9 43,6 48,3 62,2

200 - 220 23,4 32,9 35,6 40,4 45,3 50,2 64,7

- 210 - 24,3 34,2 37,0 42,1 47,1 52,1 67,2

210 - 230 25,2 35,4 38,4 43,6 48,8 54,0 69,6

- 220 - 26,2 36,8 39,8 45,2 50,6 56,0 72,2

220 - 240 27,1 38,0 41,2 46,8 52,4 58,0 74,6

- 230 - 28,1 39,4 42,6 48,4 54,2 60,0 77,2

230 - 250 29,0 40,6 44,0 50,0 55,9 61,9 79,7

- 240 - 30,0 42,0 45,5 51,6 57,8 63,9 82,3

240 - 260 30,9 43,3 46,8 53,2 59,5 65,9 84,8

- 250 - 31,9 44,7 48,3 54,9 61,4 67,9 87,4

250 - 270 32,8 45,9 49,7 56,5 63,2 69,9 89,9

- 260 - 33,8 47,3 51,2 58,2 65,1 71,9 92,5

260 - 280 34,8 48,6 52,6 59,7 66,8 73,9 95,0

- 270 - 35,8 50,0 54,2 61,5 68,7 76,0 97,7

270 - - 36,7 51,3 55,6 63,1 70,5 78,0 100,2

- 280 - 37,8 52,7 57,1 64,8 72,4 80,1 102,9

280 - - 38,7 54,1 58,5 66,4 74,2 82,1 105,4

15 20 25 30 40 45 50

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C25/30

Vloerdikte [mm] Type IM Var.

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

Standaard 52,2

Q8 92,7
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cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  75 Var.

- 160 - 15,4 21,7 23,4 26,6 29,8 33,1 42,7

160 - 180 16,2 22,9 24,7 28,1 31,5 34,9 45,1

- 170 - 17,1 24,1 26,1 29,7 33,2 36,8 47,6

170 - 190 18,0 25,3 27,4 31,2 34,9 38,7 49,9

- 180 - 18,9 26,6 28,8 32,7 36,7 40,6 52,4

180 - 200 19,8 27,8 30,1 34,2 38,4 42,5 54,8

- 190 - 20,7 29,1 31,5 35,8 40,1 44,4 57,3

190 - 210 21,6 30,3 32,8 37,3 41,8 46,3 59,7

- 200 - 22,5 31,6 34,2 38,9 43,6 48,3 62,2

200 - 220 23,4 32,9 35,6 40,4 45,3 50,2 64,7

- 210 - 24,3 34,2 37,0 42,1 47,1 52,1 67,2

210 - 230 25,2 35,4 38,4 43,6 48,8 54,0 69,6

- 220 - 26,2 36,8 39,8 45,2 50,6 56,0 72,2

220 - 240 27,1 38,0 41,2 46,8 52,4 58,0 74,6

- 230 - 28,1 39,4 42,6 48,4 54,2 60,0 77,2

230 - 250 29,0 40,6 44,0 50,0 55,9 61,9 79,7

- 240 - 30,0 42,0 45,5 51,6 57,8 63,9 82,3

240 - 260 30,9 43,3 46,8 53,2 59,5 65,9 84,8

- 250 - 31,9 44,7 48,3 54,9 61,4 67,9 87,4

250 - 270 32,8 45,9 49,7 56,5 63,2 69,9 89,9

- 260 - 33,8 47,3 51,2 58,2 65,1 71,9 92,5

260 - 280 34,8 48,6 52,6 59,7 66,8 73,9 95,0

- 270 - 35,8 50,0 54,2 61,5 68,7 76,0 97,7

270 - - 36,7 51,3 55,6 63,1 70,5 78,0 100,2

- 280 - 37,8 52,7 57,1 64,8 72,4 80,1 102,9

280 - - 38,7 54,1 58,5 66,4 74,2 82,1 105,4

15 20 25 30 40 45 50

Type IM Var.

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit vu;d [kN/m]

Type

Rekenwaarde opneemaar moment mu;d [kNm/m] voor betonsterkteklasse C30/37

Vloerdikte [mm]

Standaard 52,2

Q8 92,7
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Veerconstante Cr voor Type ISOPRO IP 

 

cv30 cv35 cv50 10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

- 160 - 960 1404 1623 1703 1909 2266 2494 2554 2917 3146 2773 3198 3472 3313 3760 3849 3704 4303

160 - 180 1069 1563 1806 1891 2120 2520 2774 2836 3244 3499 3083 3560 3865 3683 4186 4278 4122 4789

- 170 - 1188 1735 2004 2089 2342 2795 3076 3133 3596 3877 3409 3948 4286 4073 4641 4731 4563 5300

170 - 190 1310 1912 2207 2296 2575 3078 3388 3444 3960 4269 3751 4351 4723 4482 5114 5206 5026 5838

- 180 - 1442 2103 2428 2514 2819 3382 3722 3771 4350 4689 4110 4781 5189 4910 5618 5704 5511 6402

180 - 200 1577 2298 2652 2741 3074 3695 4065 4112 4750 5121 4485 5224 5670 5359 6138 6224 6019 6992

- 190 - 1723 2509 2895 2978 3340 4030 4434 4468 5179 5582 4877 5698 6183 5826 6693 6768 6549 7607

190 - 210 1871 2723 3141 3225 3617 4371 4809 4838 5617 6054 5285 6182 6709 6314 7261 7334 7102 8249

- 200 - 2032 2954 3407 3482 3905 4738 5211 5223 6085 6558 5709 6698 7268 6821 7866 7923 7676 8917

200 - 220 2193 3187 3675 3749 4204 5109 5619 5624 6560 7070 6150 7225 7839 7347 8483 8534 8274 9611

- 210 - 2368 3438 3964 4026 4514 5507 6056 6038 7068 7616 6607 7785 8445 7893 9139 9168 8893 10330

210 - 230 2542 3690 4254 4312 4835 5908 6496 6468 7582 8169 7080 8353 9061 8459 9805 9825 9535 11076

- 220 - 2733 3963 4566 4608 5167 6338 6968 6913 8130 8759 7570 8958 9716 9044 10512 10505 10199 11847

220 - 240 2921 4234 4879 4914 5510 6770 7442 7372 8683 9354 8077 9568 10366 9649 11228 11208 10886 12645

- 230 - 3127 4528 5215 5230 5865 7232 7949 7846 9272 9988 8599 10218 11037 10273 11987 11933 11595 13469

230 - 250 3329 4820 5550 5556 6230 7695 8457 8334 9863 10624 9138 10871 11728 10917 12753 12681 12326 14318

- 240 - 3550 5135 5912 5892 6606 8191 9001 8838 10494 11302 9694 11566 12441 11581 13565 13452 13080 15194

240 - 260 3767 5447 6270 6237 6994 8684 9542 9356 11125 11981 10265 12263 13175 12264 14381 14245 13856 16095

- 250 - 4004 5784 6656 6593 7392 9213 10122 9889 11798 12704 10854 13004 13930 12967 15247 15061 14655 17023

250 - 270 4235 6116 7037 6958 7802 9738 10699 10437 12461 13425 11458 13745 14706 13689 16114 15900 15475 17976

- 260 - 4488 6476 7449 7333 8222 10302 11316 10999 13133 14195 12079 14532 15503 14431 17033 16762 16319 18956

260 - 280 4734 6828 7854 7718 8654 10859 11927 11577 13822 14959 12716 15317 16321 15192 17951 17646 17184 19961

- 270 - 5004 7211 8291 8113 9096 11457 12582 12169 14529 15775 13370 16152 17160 15973 18926 18553 18072 20992

270 - - 5265 7585 8720 8517 9550 12046 13228 12776 15254 16582 14040 16981 18020 16774 19896 19483 18982 22050

- 280 - 5551 7991 9184 8931 10015 12679 13921 13397 15996 17445 14727 17863 18901 17594 20925 20436 19915 23133

280 - - 5827 8386 9636 9356 10490 13301 14603 14034 16756 18296 15429 18737 19803 18433 21947 21411 20870 24242

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IP C20/25 
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cv30 cv35 cv50 10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

- 160 - 953 1396 1613 1703 1909 2255 2483 2540 2905 3133 2765 3186 3460 3313 3748 3849 3709 4303

160 - 180 1061 1553 1795 1891 2120 2508 2761 2821 3230 3484 3073 3547 3851 3683 4171 4278 4127 4789

- 170 - 1179 1724 1991 2089 2342 2780 3061 3116 3580 3860 3398 3933 4270 4073 4624 4731 4568 5300

170 - 190 1299 1899 2194 2296 2575 3062 3370 3426 3941 4250 3740 4333 4704 4482 5094 5206 5032 5838

- 180 - 1430 2088 2412 2514 2819 3364 3702 3751 4328 4667 4097 4761 5168 4910 5596 5704 5518 6402

180 - 200 1563 2282 2635 2741 3074 3674 4043 4090 4727 5096 4471 5202 5647 5359 6114 6224 6026 6992

- 190 - 1708 2490 2875 2978 3340 4006 4408 4444 5152 5554 4862 5672 6156 5826 6664 6768 6557 7607

190 - 210 1854 2702 3119 3225 3617 4345 4781 4812 5587 6023 5268 6153 6679 6314 7230 7334 7110 8249

- 200 - 2012 2931 3382 3482 3905 4708 5180 5196 6051 6522 5691 6666 7234 6821 7831 7923 7685 8917

200 - 220 2172 3161 3647 3749 4204 5076 5585 5594 6523 7031 6130 7189 7801 7347 8444 8534 8283 9611

- 210 - 2344 3410 3933 4026 4514 5470 6017 6006 7027 7573 6586 7745 8404 7893 9095 9168 8904 10330

210 - 230 2517 3659 4220 4312 4835 5868 6455 6434 7537 8122 7058 8309 9016 8459 9758 9825 9546 11076

- 220 - 2704 3928 4529 4608 5167 6294 6922 6876 8080 8707 7546 8909 9665 9044 10459 10505 10211 11847

220 - 240 2890 4197 4838 4914 5510 6722 7392 7333 8628 9297 8051 9516 10323 9649 11171 11208 10899 12645

- 230 - 3092 4487 5171 5230 5865 7180 7894 7804 9212 9925 8572 10160 11020 10273 11924 11933 11609 13469

230 - 250 3292 4775 5502 5556 6230 7638 8397 8290 9798 10556 9109 10809 11724 10917 12685 12681 12341 14318

- 240 - 3510 5086 5859 5892 6606 8128 8935 8791 10423 11228 9663 11497 12456 11581 13490 13452 13095 15194

240 - 260 3723 5394 6213 6237 6994 8617 9472 9306 11048 11901 10233 12189 13191 12264 14301 14245 13872 16095

- 250 - 3956 5726 6594 6593 7392 9140 10045 9837 11714 12617 10819 12923 13946 12967 15159 15061 14672 17023

250 - 270 4184 6054 6970 6958 7802 9660 10616 10382 12378 13332 11422 13658 14723 13689 16019 15900 15494 17976

- 260 - 4433 6409 7376 7333 8222 10216 11226 10941 13086 14093 12041 14438 15521 14431 16930 16762 16338 18956

260 - 280 4675 6757 7776 7718 8654 10767 11831 11515 13790 14850 12676 15216 16340 15192 17842 17646 17204 19961

- 270 - 4940 7133 8207 8113 9096 11358 12477 12104 14540 15657 13328 16042 17180 15973 18807 18553 18093 20992

270 - - 5197 7502 8631 8517 9550 11941 13117 12708 15272 16457 13996 16864 18041 16774 19769 19483 19005 22050

- 280 - 5478 7901 9087 8931 10015 12565 13801 13326 16015 17310 14680 17737 18923 17594 20788 20436 19938 23133

280 - - 5750 8291 9534 9356 10490 13180 14476 13959 16775 18153 15381 18604 19826 18433 21802 21411 20895 24242

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IP C25/30



KOMO®
 attest-met-productcertificaat K108854/01 

 

H-Bau ISOPRO&ISOMAXX-typen IP, IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ, IPQQS, IM, 
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cv30 cv35 cv50 10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

- 160 - 953 1396 1613 1703 1909 2255 2483 2540 2905 3133 2765 3186 3460 3313 3748 3849 3765 4303

160 - 180 1061 1553 1795 1891 2120 2508 2761 2821 3230 3484 3073 3547 3851 3683 4171 4278 4195 4789

- 170 - 1179 1724 1991 2089 2342 2780 3061 3116 3580 3860 3398 3933 4270 4073 4624 4731 4654 5300

170 - 190 1299 1899 2194 2296 2575 3062 3370 3426 3941 4250 3740 4333 4704 4482 5094 5206 5132 5838

- 180 - 1430 2088 2412 2514 2819 3364 3702 3751 4328 4667 4097 4761 5168 4910 5596 5704 5642 6402

180 - 200 1563 2282 2635 2741 3074 3674 4043 4090 4727 5096 4471 5202 5647 5359 6114 6224 6168 6992

- 190 - 1708 2490 2875 2978 3340 4006 4408 4444 5152 5554 4862 5672 6156 5826 6664 6768 6728 7607

190 - 210 1854 2702 3119 3225 3617 4345 4781 4812 5587 6023 5268 6153 6679 6314 7230 7334 7303 8249

- 200 - 2012 2931 3382 3482 3905 4708 5180 5196 6051 6522 5691 6666 7234 6821 7831 7923 7914 8917

200 - 220 2172 3161 3647 3749 4204 5076 5585 5594 6523 7031 6130 7189 7801 7347 8444 8534 8538 9611

- 210 - 2344 3410 3933 4026 4514 5470 6017 6006 7027 7573 6586 7745 8404 7893 9095 9168 9200 10330

210 - 230 2517 3659 4220 4312 4835 5868 6455 6434 7537 8122 7058 8309 9016 8459 9758 9825 9874 11076

- 220 - 2704 3928 4529 4608 5167 6294 6922 6876 8080 8707 7546 8909 9665 9044 10459 10505 10588 11847

220 - 240 2890 4197 4838 4914 5510 6722 7392 7333 8628 9297 8051 9516 10323 9649 11171 11208 11313 12645

- 230 - 3092 4487 5171 5230 5865 7180 7894 7804 9212 9925 8572 10160 11020 10273 11924 11933 12079 13469

230 - 250 3292 4775 5502 5556 6230 7638 8397 8290 9798 10556 9109 10809 11724 10917 12685 12681 12854 14318

- 240 - 3510 5086 5859 5892 6606 8128 8935 8791 10423 11228 9663 11497 12469 11581 13490 13452 13673 15194

240 - 260 3723 5394 6213 6237 6994 8617 9472 9306 11048 11901 10233 12189 13219 12264 14301 14245 14498 16095

- 250 - 3956 5726 6594 6593 7392 9140 10045 9837 11714 12617 10819 12923 14013 12967 15159 15061 15371 17023

250 - 270 4184 6054 6970 6958 7802 9660 10616 10382 12378 13332 11422 13658 14810 13689 16019 15900 16248 17976

- 260 - 4433 6409 7376 7333 8222 10216 11226 10941 13086 14093 12041 14438 15654 14431 16930 16762 17175 18956

260 - 280 4675 6757 7776 7718 8654 10767 11831 11515 13790 14850 12676 15216 16497 15192 17842 17646 18103 19961

- 270 - 4940 7133 8207 8113 9096 11358 12477 12104 14540 15657 13328 16042 17391 15973 18807 18553 19085 20992

270 - - 5197 7502 8631 8517 9550 11941 13117 12708 15284 16457 13996 16864 18281 16774 19769 19483 20066 22050

- 280 - 5478 7901 9087 8931 10015 12565 13801 13326 16078 17310 14680 17737 19225 17594 20788 20436 21102 23133

280 - - 5750 8291 9534 9356 10490 13180 14476 13959 16862 18153 15381 18604 20164 18433 21802 21411 22135 24242

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IP C30/37
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Veerconstante Cr voor Type ISOPRO IP ...QX 

 

cv30 cv35 cv50 10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

- 160 - 1075 1495 1703 1703 1909 2520 2745 2554 3150 3375 2773 3301 3567 3582 3849 3849 3956 4303

160 - 180 1194 1660 1891 1891 2120 2799 3048 2836 3498 3748 3083 3669 3965 3981 4278 4278 4402 4789

- 170 - 1319 1834 2089 2089 2342 3092 3367 3133 3864 4140 3409 4057 4384 4402 4731 4731 4873 5300

170 - 190 1450 2016 2296 2296 2575 3399 3702 3444 4249 4552 3751 4465 4825 4845 5206 5206 5367 5838

- 180 - 1587 2207 2514 2514 2819 3721 4052 3771 4651 4983 4110 4892 5286 5308 5704 5704 5886 6402

180 - 200 1731 2407 2741 2741 3074 4058 4419 4112 5072 5434 4485 5338 5769 5792 6224 6224 6428 6992

- 190 - 1880 2615 2978 2978 3340 4409 4801 4468 5511 5904 4877 5804 6272 6298 6768 6768 6994 7607

190 - 210 2036 2832 3225 3225 3617 4774 5200 4838 5968 6394 5285 6290 6797 6825 7334 7334 7584 8249

- 200 - 2198 3057 3482 3482 3905 5155 5614 5223 6443 6903 5709 6795 7343 7373 7923 7923 8198 8917

200 - 220 2367 3291 3749 3749 4204 5550 6044 5624 6937 7432 6150 7320 7910 7942 8534 8534 8836 9611

- 210 - 2541 3534 4026 4026 4514 5959 6490 6038 7449 7980 6607 7864 8497 8532 9168 9168 9497 10330

210 - 230 2722 3786 4312 4312 4835 6383 6952 6468 7979 8548 7080 8427 9106 9144 9825 9825 10183 11076

- 220 - 2909 4046 4608 4608 5167 6822 7429 6913 8527 9136 7570 9010 9736 9776 10505 10505 10892 11847

220 - 240 3103 4315 4914 4914 5510 7275 7923 7372 9093 9742 8077 9613 10388 10430 11208 11208 11625 12645

- 230 - 3302 4592 5230 5230 5865 7742 8432 7846 9678 10369 8599 10235 11060 11105 11933 11933 12382 13469

230 - 250 3508 4878 5556 5556 6230 8225 8957 8334 10281 11015 9138 10876 11753 11801 12681 12681 13164 14318

- 240 - 3720 5173 5892 5892 6606 8722 9498 8838 10902 11680 9694 11537 12467 12518 13452 13452 13968 15194

240 - 260 3938 5476 6237 6237 6994 9233 10055 9356 11541 12365 10265 12218 13203 13257 14245 14245 14797 16095

- 250 - 4162 5788 6593 6593 7392 9759 10628 9889 12199 13069 10854 12918 13959 14016 15061 15061 15650 17023

250 - 270 4393 6109 6958 6958 7802 10300 11217 10437 12874 13793 11458 13637 14737 14797 15900 15900 16527 17976

- 260 - 4629 6438 7333 7333 8222 10855 11821 10999 13568 14537 12079 14376 15535 15599 16762 16762 17427 18956

260 - 280 4872 6776 7718 7718 8654 11424 12442 11577 14280 15300 12716 15135 16355 16422 17646 17646 18351 19961

- 270 - 5122 7122 8113 8113 9096 12009 13078 12169 15011 16082 13370 15913 17196 17266 18553 18553 19300 20992

270 - - 5377 7477 8517 8517 9550 12607 13730 12776 15759 16884 14040 16710 18057 18131 19483 19483 20272 22050

- 280 - 5639 7841 8931 8931 10015 13221 14398 13397 16526 17706 14727 17527 18940 19018 20436 20436 21268 23133

280 - - 5906 8214 9356 9356 10490 13849 15082 14034 17311 18547 15429 18364 19844 19925 21411 21411 22288 24242

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IP - X C20/25 
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cv30 cv35 cv50 10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

- 160 - 1075 1495 1703 1703 1909 2520 2745 2540 3150 3375 2765 3301 3567 3582 3849 3849 3956 4303

160 - 180 1194 1660 1891 1891 2120 2799 3048 2821 3498 3748 3073 3669 3965 3981 4278 4278 4402 4789

- 170 - 1319 1834 2089 2089 2342 3092 3367 3116 3864 4140 3398 4057 4384 4402 4731 4731 4873 5300

170 - 190 1450 2016 2296 2296 2575 3399 3702 3426 4249 4552 3740 4465 4825 4845 5206 5206 5367 5838

- 180 - 1587 2207 2514 2514 2819 3721 4052 3751 4651 4983 4097 4892 5286 5308 5704 5704 5886 6402

180 - 200 1731 2407 2741 2741 3074 4058 4419 4090 5072 5434 4471 5338 5769 5792 6224 6224 6428 6992

- 190 - 1880 2615 2978 2978 3340 4409 4801 4444 5511 5904 4862 5804 6272 6298 6768 6768 6994 7607

190 - 210 2036 2832 3225 3225 3617 4774 5200 4812 5968 6394 5268 6290 6797 6825 7334 7334 7584 8249

- 200 - 2198 3057 3482 3482 3905 5155 5614 5196 6443 6903 5691 6795 7343 7373 7923 7923 8198 8917

200 - 220 2367 3291 3749 3749 4204 5550 6044 5594 6937 7432 6130 7320 7910 7942 8534 8534 8836 9611

- 210 - 2541 3534 4026 4026 4514 5959 6490 6006 7449 7980 6586 7864 8497 8532 9168 9168 9497 10330

210 - 230 2722 3786 4312 4312 4835 6383 6952 6434 7979 8548 7058 8427 9106 9144 9825 9825 10183 11076

- 220 - 2909 4046 4608 4608 5167 6822 7429 6876 8527 9136 7546 9010 9736 9776 10505 10505 10892 11847

220 - 240 3103 4315 4914 4914 5510 7275 7923 7333 9093 9742 8051 9613 10388 10430 11208 11208 11625 12645

- 230 - 3302 4592 5230 5230 5865 7742 8432 7804 9678 10369 8572 10235 11060 11105 11933 11933 12382 13469

230 - 250 3508 4878 5556 5556 6230 8225 8957 8290 10281 11015 9109 10876 11753 11801 12681 12681 13164 14318

- 240 - 3720 5173 5892 5892 6606 8722 9498 8791 10902 11680 9663 11537 12467 12518 13452 13452 13968 15194

240 - 260 3938 5476 6237 6237 6994 9233 10055 9306 11541 12365 10233 12218 13203 13257 14245 14245 14797 16095

- 250 - 4162 5788 6593 6593 7392 9759 10628 9837 12199 13069 10819 12918 13959 14016 15061 15061 15650 17023

250 - 270 4393 6109 6958 6958 7802 10300 11217 10382 12874 13793 11422 13637 14737 14797 15900 15900 16527 17976

- 260 - 4629 6438 7333 7333 8222 10855 11821 10941 13568 14537 12041 14376 15535 15599 16762 16762 17427 18956

260 - 280 4872 6776 7718 7718 8654 11424 12442 11515 14280 15300 12676 15135 16355 16422 17646 17646 18351 19961

- 270 - 5122 7122 8113 8113 9096 12009 13078 12104 15011 16082 13328 15913 17196 17266 18553 18553 19300 20992

270 - - 5377 7477 8517 8517 9550 12607 13730 12708 15759 16884 13996 16710 18057 18131 19483 19483 20272 22050

- 280 - 5639 7841 8931 8931 10015 13221 14398 13326 16526 17706 14680 17527 18940 19018 20436 20436 21268 23133

280 - - 5906 8214 9356 9356 10490 13849 15082 13959 17311 18547 15381 18364 19844 19925 21411 21411 22288 24242

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IP - X C25/30
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H-Bau ISOPRO&ISOMAXX-typen IP, IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ, IPQQS, IM, 
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cv30 cv35 cv50 10 15 20 22 24 25 35 40 45 50 52 55 65 70 75 80 90 100

- 160 - 1075 1495 1703 1703 1909 2520 2745 2540 3150 3375 2765 3301 3567 3582 3849 3849 3956 4303

160 - 180 1194 1660 1891 1891 2120 2799 3048 2821 3498 3748 3073 3669 3965 3981 4278 4278 4402 4789

- 170 - 1319 1834 2089 2089 2342 3092 3367 3116 3864 4140 3398 4057 4384 4402 4731 4731 4873 5300

170 - 190 1450 2016 2296 2296 2575 3399 3702 3426 4249 4552 3740 4465 4825 4845 5206 5206 5367 5838

- 180 - 1587 2207 2514 2514 2819 3721 4052 3751 4651 4983 4097 4892 5286 5308 5704 5704 5886 6402

180 - 200 1731 2407 2741 2741 3074 4058 4419 4090 5072 5434 4471 5338 5769 5792 6224 6224 6428 6992

- 190 - 1880 2615 2978 2978 3340 4409 4801 4444 5511 5904 4862 5804 6272 6298 6768 6768 6994 7607

190 - 210 2036 2832 3225 3225 3617 4774 5200 4812 5968 6394 5268 6290 6797 6825 7334 7334 7584 8249

- 200 - 2198 3057 3482 3482 3905 5155 5614 5196 6443 6903 5691 6795 7343 7373 7923 7923 8198 8917

200 - 220 2367 3291 3749 3749 4204 5550 6044 5594 6937 7432 6130 7320 7910 7942 8534 8534 8836 9611

- 210 - 2541 3534 4026 4026 4514 5959 6490 6006 7449 7980 6586 7864 8497 8532 9168 9168 9497 10330

210 - 230 2722 3786 4312 4312 4835 6383 6952 6434 7979 8548 7058 8427 9106 9144 9825 9825 10183 11076

- 220 - 2909 4046 4608 4608 5167 6822 7429 6876 8527 9136 7546 9010 9736 9776 10505 10505 10892 11847

220 - 240 3103 4315 4914 4914 5510 7275 7923 7333 9093 9742 8051 9613 10388 10430 11208 11208 11625 12645

- 230 - 3302 4592 5230 5230 5865 7742 8432 7804 9678 10369 8572 10235 11060 11105 11933 11933 12382 13469

230 - 250 3508 4878 5556 5556 6230 8225 8957 8290 10281 11015 9109 10876 11753 11801 12681 12681 13164 14318

- 240 - 3720 5173 5892 5892 6606 8722 9498 8791 10902 11680 9663 11537 12467 12518 13452 13452 13968 15194

240 - 260 3938 5476 6237 6237 6994 9233 10055 9306 11541 12365 10233 12218 13203 13257 14245 14245 14797 16095

- 250 - 4162 5788 6593 6593 7392 9759 10628 9837 12199 13069 10819 12918 13959 14016 15061 15061 15650 17023

250 - 270 4393 6109 6958 6958 7802 10300 11217 10382 12874 13793 11422 13637 14737 14797 15900 15900 16527 17976

- 260 - 4629 6438 7333 7333 8222 10855 11821 10941 13568 14537 12041 14376 15535 15599 16762 16762 17427 18956

260 - 280 4872 6776 7718 7718 8654 11424 12442 11515 14280 15300 12676 15135 16355 16422 17646 17646 18351 19961

- 270 - 5122 7122 8113 8113 9096 12009 13078 12104 15011 16082 13328 15913 17196 17266 18553 18553 19300 20992

270 - - 5377 7477 8517 8517 9550 12607 13730 12708 15759 16884 13996 16710 18057 18131 19483 19483 20272 22050

- 280 - 5639 7841 8931 8931 10015 13221 14398 13326 16526 17706 14680 17527 18940 19018 20436 20436 21268 23133

280 - - 5906 8214 9356 9356 10490 13849 15082 13959 17311 18547 15381 18364 19844 19925 21411 21411 22288 24242

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IP - X C30/37
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H-Bau ISOPRO&ISOMAXX-typen IP, IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ, IPQQS, IM, 
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Veerconstante Cr voor Type ISOPRO IP Var. 

 

cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.  75 Var.

- 160 - 2134 2971 2746 3111 3496 3858 4603 4988

160 - 180 2375 3305 3058 3464 3893 4295 5124 5552

- 170 - 2636 3665 3394 3844 4319 4765 5682 6156

170 - 190 2904 4036 3741 4237 4759 5251 6261 6782

- 180 - 3193 4435 4115 4658 5232 5771 6880 7452

180 - 200 3489 4845 4497 5091 5718 6306 7517 8142

- 190 - 3808 5284 4908 5555 6237 6878 8197 8877

190 - 210 4132 5732 5327 6028 6768 7464 8894 9631

- 200 - 4481 6213 5776 6535 7336 8088 9635 10433

200 - 220 4834 6699 6232 7050 7913 8724 10392 11252

- 210 - 5214 7221 6719 7600 8529 9402 11196 12121

210 - 230 5595 7747 7212 8156 9153 10089 12013 13005

- 220 - 6006 8311 7739 8751 9818 10820 12880 13943

220 - 240 6417 8877 8269 9349 10489 11559 13742 14893

- 230 - 6860 9484 8836 9988 11204 12345 14631 15900

230 - 250 7301 10090 9404 10629 11922 13135 15548 16915

- 240 - 7776 10740 10012 11314 12688 13977 16493 17993

240 - 260 8247 11388 10618 11998 13454 14819 17466 19075

- 250 - 8755 12082 11267 12728 14270 15717 18467 20223

250 - 270 9257 12770 11912 13456 15085 16613 19495 21373

- 260 - 9798 13509 12603 14233 15954 17567 20552 22593

260 - 280 10331 14239 13287 15004 16817 18516 21636 23811

- 270 - 10906 15023 14021 15829 17738 19520 22749 25103

270 - - 11470 15796 14744 16645 18651 20499 23889 26389

- 280 - 12080 16626 15520 17518 19625 21501 25057 27754

280 - - 12676 17441 16284 18378 20588 22527 26252 29110

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IP Var. C20/25 
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H-Bau ISOPRO&ISOMAXX-typen IP, IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ, IPQQS, IM, 

IMQ, IMQS, IMQZ, IMQQ, IMQQS 
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cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.  75 Var.

- 160 - 2122 2957 2734 3098 3482 3844 4587 4971

160 - 180 2361 3288 3044 3449 3876 4278 5105 5532

- 170 - 2620 3646 3378 3826 4300 4745 5661 6133

170 - 190 2886 4015 3723 4217 4738 5228 6237 6757

- 180 - 3172 4411 4093 4635 5207 5745 6851 7422

180 - 200 3466 4818 4473 5065 5690 6277 7486 8109

- 190 - 3782 5253 4880 5525 6206 6845 8161 8840

190 - 210 4103 5698 5297 5996 6734 7427 8854 9590

- 200 - 4448 6174 5741 6498 7297 8047 9590 10386

200 - 220 4798 6657 6194 7009 7870 8679 10342 11200

- 210 - 5173 7173 6677 7555 8481 9351 11141 12064

210 - 230 5551 7695 7166 8107 9100 10034 11952 12942

- 220 - 5957 8253 7688 8696 9760 10759 12813 13873

220 - 240 6364 8815 8213 9289 10425 11492 13685 14817

- 230 - 6802 9415 8775 9922 11134 12271 14610 15816

230 - 250 7238 10016 9338 10558 11846 13056 15542 16825

- 240 - 7707 10658 9939 11236 12604 13889 16513 17893

240 - 260 8172 11299 10540 11914 13364 14726 17487 18968

- 250 - 8673 11985 11181 12637 14173 15614 18489 20106

250 - 270 9169 12667 11820 13358 14980 16503 19518 21248

- 260 - 9703 13397 12503 14126 15840 17447 20576 22456

260 - 280 10229 14119 13180 14890 16696 18389 21662 23665

- 270 - 10796 14893 13904 15705 17607 19390 22775 24945

270 - - 11353 15658 14620 16513 18511 20385 23917 26221

- 280 - 11954 16477 15387 17375 19474 21442 25086 27573

280 - - 12542 17283 16142 18227 20428 22491 26283 28918

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IP Var. C25/30 
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H-Bau ISOPRO&ISOMAXX-typen IP, IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ, IPQQS, IM, 

IMQ, IMQS, IMQZ, IMQQ, IMQQS 
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cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.  75 Var.

- 160 - 2122 2957 2734 3098 3482 3844 4587 4971

160 - 180 2361 3288 3044 3449 3876 4278 5105 5532

- 170 - 2620 3646 3378 3826 4300 4745 5661 6133

170 - 190 2886 4015 3723 4217 4738 5228 6237 6757

- 180 - 3172 4411 4093 4635 5207 5745 6851 7422

180 - 200 3466 4818 4473 5065 5690 6277 7486 8109

- 190 - 3782 5253 4880 5525 6206 6845 8161 8840

190 - 210 4103 5698 5297 5996 6734 7427 8854 9590

- 200 - 4448 6174 5741 6498 7297 8047 9590 10386

200 - 220 4798 6657 6194 7009 7870 8679 10342 11200

- 210 - 5173 7173 6677 7555 8481 9351 11141 12064

210 - 230 5551 7695 7166 8107 9100 10034 11952 12942

- 220 - 5957 8253 7688 8696 9760 10759 12813 13873

220 - 240 6364 8815 8213 9289 10425 11492 13685 14817

- 230 - 6802 9415 8775 9922 11134 12271 14610 15816

230 - 250 7238 10016 9338 10558 11846 13056 15542 16825

- 240 - 7707 10658 9939 11236 12604 13889 16531 17893

240 - 260 8172 11299 10540 11914 13364 14726 17525 18968

- 250 - 8673 11985 11181 12637 14173 15614 18578 20106

250 - 270 9169 12667 11820 13358 14980 16503 19633 21248

- 260 - 9703 13397 12503 14126 15840 17447 20752 22456

260 - 280 10229 14119 13180 14890 16696 18389 21870 23665

- 270 - 10796 14893 13904 15705 17607 19390 23055 24945

270 - - 11353 15658 14620 16513 18511 20385 24236 26221

- 280 - 11954 16477 15387 17375 19474 21442 25487 27573

280 - - 12542 17283 16142 18227 20428 22491 26731 28918

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IP Var. C30/37 
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Veerconstante Cr voor Type ISOMAXX IM 

 

cv30 cv35 cv50 15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

- 160 - 808 1181 1365 1907 2099 2456 2648 2745 2981 3228 3244 3769

160 - 180 899 1315 1519 2122 2335 2731 2945 3055 3318 3592 3610 4194

- 170 - 999 1459 1686 2353 2589 3028 3264 3389 3679 3983 3996 4642

170 - 190 1101 1608 1857 2591 2851 3334 3594 3734 4054 4389 4401 5113

- 180 - 1213 1769 2042 2848 3133 3662 3947 4104 4455 4822 4826 5607

180 - 200 1326 1933 2231 3110 3422 3999 4310 4484 4867 5269 5271 6124

- 190 - 1449 2110 2436 3393 3731 4360 4699 4890 5307 5744 5735 6663

190 - 210 1573 2290 2643 3680 4047 4729 5096 5306 5758 6232 6219 7225

- 200 - 1708 2485 2866 3988 4386 5123 5520 5749 6239 6751 6722 7810

200 - 220 1843 2681 3092 4301 4729 5523 5951 6201 6728 7281 7245 8417

- 210 - 1991 2892 3335 4636 5097 5951 6411 6682 7249 7844 7788 9048

210 - 230 2138 3104 3579 4974 5468 6384 6876 7169 7778 8416 8350 9701

- 220 - 2298 3333 3842 5336 5865 6845 7373 7688 8340 9023 8932 10377

220 - 240 2456 3562 4104 5699 6264 7310 7873 8212 8898 9637 9533 11075

- 230 - 2629 3809 4388 6089 6691 7806 8407 8770 9474 10289 10154 11797

230 - 250 2799 4054 4670 6478 7118 8304 8942 9331 10067 10946 10794 12541

- 240 - 2985 4319 4974 6895 7575 8835 9513 9927 10679 11643 11454 13307

240 - 260 3167 4581 5275 7311 8031 9366 10085 10525 11309 12344 12134 14097

- 250 - 3366 4865 5600 7756 8519 9933 10694 11161 11957 13087 12833 14909

250 - 270 3561 5144 5920 8198 9004 10492 11301 11797 12623 13831 13552 15744

- 260 - 3773 5447 6267 8673 9524 11057 11948 12473 13307 14620 14290 16602

260 - 280 3980 5744 6607 9142 10038 11637 12591 13146 14009 15408 15048 17483

- 270 - 4207 6066 6976 9645 10589 12233 13278 13862 14729 16244 15826 18386

270 - - 4426 6380 7336 10141 11133 12843 13958 14574 15468 17077 16623 19312

- 280 - 4667 6721 7726 10674 11717 13467 14684 15331 16224 17960 17440 20261

280 - - 4899 7053 8107 11197 12290 14107 15401 16082 16998 18837 18276 21233

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IM C20/25 



KOMO®
 attest-met-productcertificaat K108854/01 

 

H-Bau ISOPRO&ISOMAXX-typen IP, IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ, IPQQS, IM, 

IMQ, IMQS, IMQZ, IMQQ, IMQQS 
  

 Pagina 45 van 96 

 

 

cv30 cv35 cv50 15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

- 160 - 802 1174 1357 1898 2090 2446 2637 2735 2970 3217 3248 3769

160 - 180 892 1306 1510 2111 2324 2720 2933 3044 3306 3580 3614 4194

- 170 - 991 1450 1675 2341 2576 3014 3249 3375 3665 3969 4001 4642

170 - 190 1092 1597 1846 2577 2837 3318 3577 3719 4038 4372 4407 5113

- 180 - 1203 1756 2029 2832 3116 3644 3928 4086 4436 4803 4832 5607

180 - 200 1314 1919 2217 3093 3403 3979 4290 4464 4847 5247 5277 6124

- 190 - 1436 2095 2419 3373 3710 4338 4675 4868 5284 5720 5742 6663

190 - 210 1559 2273 2624 3658 4024 4704 5070 5281 5733 6206 6226 7225

- 200 - 1692 2465 2845 3964 4360 5095 5490 5721 6210 6721 6730 7810

200 - 220 1826 2659 3069 4274 4700 5492 5918 6170 6697 7248 7254 8417

- 210 - 1971 2868 3309 4605 5064 5916 6375 6647 7213 7807 7797 9048

210 - 230 2116 3078 3550 4940 5432 6345 6837 7132 7739 8375 8360 9701

- 220 - 2274 3304 3810 5299 5826 6803 7329 7646 8297 8977 8942 10377

220 - 240 2430 3530 4070 5659 6221 7264 7826 8167 8861 9588 9544 11075

- 230 - 2600 3774 4350 6044 6644 7756 8354 8720 9460 10235 10166 11797

230 - 250 2768 4016 4629 6430 7067 8249 8886 9277 10063 10888 10807 12541

- 240 - 2951 4278 4929 6843 7520 8775 9451 9868 10692 11579 11468 13307

240 - 260 3130 4537 5227 7254 7972 9302 10017 10462 11322 12274 12148 14097

- 250 - 3326 4816 5547 7694 8454 9862 10620 11091 11971 13011 12848 14909

250 - 270 3518 5092 5864 8132 8935 10422 11222 11722 12638 13750 13568 15744

- 260 - 3727 5390 6206 8601 9448 11018 11863 12391 13323 14532 14307 16602

260 - 280 3931 5683 6542 9065 9957 11610 12500 13060 14026 15314 15066 17483

- 270 - 4153 6000 6905 9562 10501 12242 13179 13768 14747 16142 15845 18386

270 - - 4369 6310 7261 10052 11040 12858 13853 14474 15486 16968 16643 19312

- 280 - 4605 6646 7645 10578 11616 13483 14570 15223 16243 17843 17460 20261

280 - - 4834 6974 8021 11096 12183 14124 15280 15967 17018 18713 18298 21233

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IM C25/30
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cv30 cv35 cv50 15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

- 160 - 802 1174 1357 1898 2090 2446 2637 2735 2970 3217 3297 3769

160 - 180 892 1306 1510 2111 2324 2720 2933 3044 3306 3580 3673 4194

- 170 - 991 1450 1675 2341 2576 3014 3249 3375 3665 3969 4076 4642

170 - 190 1092 1597 1846 2577 2837 3318 3577 3719 4038 4372 4495 5113

- 180 - 1203 1756 2029 2832 3116 3644 3928 4086 4436 4803 4941 5607

180 - 200 1314 1919 2217 3093 3403 3979 4290 4464 4847 5247 5402 6124

- 190 - 1436 2095 2419 3373 3710 4338 4675 4868 5284 5720 5892 6663

190 - 210 1559 2273 2624 3658 4024 4704 5070 5281 5733 6206 6396 7225

- 200 - 1692 2465 2845 3964 4360 5095 5490 5721 6210 6721 6930 7810

200 - 220 1826 2659 3069 4274 4700 5492 5918 6170 6697 7248 7477 8417

- 210 - 1971 2868 3309 4605 5064 5916 6375 6647 7213 7807 8057 9048

210 - 230 2116 3078 3550 4940 5432 6345 6837 7132 7739 8375 8647 9701

- 220 - 2274 3304 3810 5299 5826 6803 7329 7646 8297 8977 9272 10377

220 - 240 2430 3530 4070 5659 6221 7264 7826 8167 8861 9588 9907 11075

- 230 - 2600 3774 4350 6044 6644 7756 8354 8720 9460 10235 10578 11797

230 - 250 2768 4016 4629 6430 7067 8249 8886 9277 10063 10888 11256 12541

- 240 - 2951 4278 4929 6843 7520 8775 9451 9868 10703 11579 11973 13307

240 - 260 3130 4537 5227 7254 7972 9302 10017 10462 11347 12274 12696 14097

- 250 - 3326 4816 5547 7694 8454 9862 10620 11091 12029 13011 13461 14909

250 - 270 3518 5092 5864 8132 8935 10422 11222 11722 12712 13750 14229 15744

- 260 - 3727 5390 6206 8601 9448 11018 11863 12391 13437 14532 15040 16602

260 - 280 3931 5683 6542 9065 9957 11610 12500 13060 14161 15314 15854 17483

- 270 - 4153 6000 6905 9562 10501 12242 13179 13768 14928 16142 16713 18386

270 - - 4369 6310 7261 10052 11040 12868 13853 14474 15692 16968 17572 19312

- 280 - 4605 6646 7645 10578 11616 13536 14570 15223 16503 17843 18480 20261

280 - - 4834 6974 8021 11096 12183 14197 15280 15967 17308 18713 19384 21233

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IM C30/37



KOMO®
 attest-met-productcertificaat K108854/01 

 

H-Bau ISOPRO&ISOMAXX-typen IP, IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ, IPQQS, IM, 

IMQ, IMQS, IMQZ, IMQQ, IMQQS 
  

 Pagina 47 van 96 

 

Veerconstante Cr voor Type ISOMAXX IM ...QX 

 
 

cv30 cv35 cv50 15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

- 160 - 904 1258 1433 2123 2311 2653 2842 2833 3062 3304 3464 3769

160 - 180 1004 1396 1591 2357 2566 2946 3156 3150 3404 3672 3856 4194

- 170 - 1109 1543 1757 2604 2835 3255 3486 3483 3764 4061 4268 4642

170 - 190 1219 1696 1932 2863 3117 3578 3833 3833 4142 4469 4701 5113

- 180 - 1335 1857 2115 3134 3412 3917 4196 4199 4538 4896 5155 5607

180 - 200 1455 2025 2307 3417 3720 4272 4575 4582 4952 5343 5630 6124

- 190 - 1581 2200 2506 3713 4042 4641 4971 4982 5385 5809 6125 6663

190 - 210 1712 2382 2714 4021 4378 5026 5384 5399 5835 6295 6642 7225

- 200 - 1849 2572 2930 4341 4726 5427 5812 5833 6304 6801 7180 7810

200 - 220 1990 2769 3155 4674 5089 5842 6258 6283 6790 7326 7738 8417

- 210 - 2137 2973 3388 5019 5464 6273 6719 6750 7295 7870 8318 9048

210 - 230 2289 3185 3629 5376 5853 6720 7197 7234 7818 8434 8918 9701

- 220 - 2447 3404 3878 5745 6255 7182 7692 7734 8359 9018 9539 10377

220 - 240 2609 3630 4136 6127 6670 7659 8203 8251 8917 9621 10181 11075

- 230 - 2777 3863 4401 6521 7099 8151 8730 8785 9495 10243 10844 11797

230 - 250 2950 4104 4676 6927 7541 8659 9274 9336 10090 10885 11528 12541

- 240 - 3128 4352 4958 7345 7997 9182 9834 9903 10703 11547 12233 13307

240 - 260 3311 4607 5249 7776 8466 9720 10411 10487 11334 12228 12959 14097

- 250 - 3500 4869 5548 8219 8948 10274 11004 11088 11984 12929 13706 14909

250 - 270 3694 5139 5855 8674 9444 10843 11614 11706 12651 13649 14474 15744

- 260 - 3893 5416 6171 9142 9953 11427 12240 12340 13337 14388 15262 16602

260 - 280 4097 5700 6495 9622 10475 12027 12882 12991 14040 15147 16072 17483

- 270 - 4307 5992 6827 10114 11011 12642 13541 13659 14762 15926 16902 18386

270 - - 4522 6291 7167 10618 11560 13273 14216 14344 15502 16724 17754 19312

- 280 - 4742 6597 7516 11135 12123 13919 14908 15045 16260 17542 18626 20261

280 - - 4967 6910 7873 11664 12698 14580 15616 15763 17036 18379 19519 21233

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IM - X C20/25 
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cv30 cv35 cv50 15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

- 160 - 904 1258 1433 2123 2311 2653 2842 2833 3062 3304 3464 3769

160 - 180 1004 1396 1591 2357 2566 2946 3156 3150 3404 3672 3856 4194

- 170 - 1109 1543 1757 2604 2835 3255 3486 3483 3764 4061 4268 4642

170 - 190 1219 1696 1932 2863 3117 3578 3833 3833 4142 4469 4701 5113

- 180 - 1335 1857 2115 3134 3412 3917 4196 4199 4538 4896 5155 5607

180 - 200 1455 2025 2307 3417 3720 4272 4575 4582 4952 5343 5630 6124

- 190 - 1581 2200 2506 3713 4042 4641 4971 4982 5385 5809 6125 6663

190 - 210 1712 2382 2714 4021 4378 5026 5384 5399 5835 6295 6642 7225

- 200 - 1849 2572 2930 4341 4726 5427 5812 5833 6304 6801 7180 7810

200 - 220 1990 2769 3155 4674 5089 5842 6258 6283 6790 7326 7738 8417

- 210 - 2137 2973 3388 5019 5464 6273 6719 6750 7295 7870 8318 9048

210 - 230 2289 3185 3629 5376 5853 6720 7197 7234 7818 8434 8918 9701

- 220 - 2447 3404 3878 5745 6255 7182 7692 7734 8359 9018 9539 10377

220 - 240 2609 3630 4136 6127 6670 7659 8203 8251 8917 9621 10181 11075

- 230 - 2777 3863 4401 6521 7099 8151 8730 8785 9495 10243 10844 11797

230 - 250 2950 4104 4676 6927 7541 8659 9274 9336 10090 10885 11528 12541

- 240 - 3128 4352 4958 7345 7997 9182 9834 9903 10703 11547 12233 13307

240 - 260 3311 4607 5249 7776 8466 9720 10411 10487 11334 12228 12959 14097

- 250 - 3500 4869 5548 8219 8948 10274 11004 11088 11984 12929 13706 14909

250 - 270 3694 5139 5855 8674 9444 10843 11614 11706 12651 13649 14474 15744

- 260 - 3893 5416 6171 9142 9953 11427 12240 12340 13337 14388 15262 16602

260 - 280 4097 5700 6495 9622 10475 12027 12882 12991 14040 15147 16072 17483

- 270 - 4307 5992 6827 10114 11011 12642 13541 13659 14762 15926 16902 18386

270 - - 4522 6291 7167 10618 11560 13273 14216 14344 15502 16724 17754 19312

- 280 - 4742 6597 7516 11135 12123 13919 14908 15045 16260 17542 18626 20261

280 - - 4967 6910 7873 11664 12698 14580 15616 15763 17036 18379 19519 21233

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IM - X C25/30
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cv30 cv35 cv50 15 20 25 30 40 45 50 55 65 75 90 100

- 160 - 904 1258 1433 2123 2311 2653 2842 2833 3062 3304 3464 3769

160 - 180 1004 1396 1591 2357 2566 2946 3156 3150 3404 3672 3856 4194

- 170 - 1109 1543 1757 2604 2835 3255 3486 3483 3764 4061 4268 4642

170 - 190 1219 1696 1932 2863 3117 3578 3833 3833 4142 4469 4701 5113

- 180 - 1335 1857 2115 3134 3412 3917 4196 4199 4538 4896 5155 5607

180 - 200 1455 2025 2307 3417 3720 4272 4575 4582 4952 5343 5630 6124

- 190 - 1581 2200 2506 3713 4042 4641 4971 4982 5385 5809 6125 6663

190 - 210 1712 2382 2714 4021 4378 5026 5384 5399 5835 6295 6642 7225

- 200 - 1849 2572 2930 4341 4726 5427 5812 5833 6304 6801 7180 7810

200 - 220 1990 2769 3155 4674 5089 5842 6258 6283 6790 7326 7738 8417

- 210 - 2137 2973 3388 5019 5464 6273 6719 6750 7295 7870 8318 9048

210 - 230 2289 3185 3629 5376 5853 6720 7197 7234 7818 8434 8918 9701

- 220 - 2447 3404 3878 5745 6255 7182 7692 7734 8359 9018 9539 10377

220 - 240 2609 3630 4136 6127 6670 7659 8203 8251 8917 9621 10181 11075

- 230 - 2777 3863 4401 6521 7099 8151 8730 8785 9495 10243 10844 11797

230 - 250 2950 4104 4676 6927 7541 8659 9274 9336 10090 10885 11528 12541

- 240 - 3128 4352 4958 7345 7997 9182 9834 9903 10703 11547 12233 13307

240 - 260 3311 4607 5249 7776 8466 9720 10411 10487 11334 12228 12959 14097

- 250 - 3500 4869 5548 8219 8948 10274 11004 11088 11984 12929 13706 14909

250 - 270 3694 5139 5855 8674 9444 10843 11614 11706 12651 13649 14474 15744

- 260 - 3893 5416 6171 9142 9953 11427 12240 12340 13337 14388 15262 16602

260 - 280 4097 5700 6495 9622 10475 12027 12882 12991 14040 15147 16072 17483

- 270 - 4307 5992 6827 10114 11011 12642 13541 13659 14762 15926 16902 18386

270 - - 4522 6291 7167 10618 11560 13273 14216 14344 15502 16724 17754 19312

- 280 - 4742 6597 7516 11135 12123 13919 14908 15045 16260 17542 18626 20261

280 - - 4967 6910 7873 11664 12698 14580 15616 15763 17036 18379 19519 21233

Vloerdikte [mm]  Type IM - X C30/37

Veerconstante Cr [kNm/radm] 
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Veerconstante Cr voor Type ISOMAXX IM Var. 

 

cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  75 Var.

- 160 - 1832 2552 2405 2725 3062 3380 4369

160 - 180 2039 2838 2678 3034 3409 3763 4863

- 170 - 2262 3148 2973 3367 3782 4174 5392

170 - 190 2493 3467 3277 3711 4168 4599 5941

- 180 - 2741 3810 3604 4080 4582 5055 6527

180 - 200 2995 4161 3939 4459 5008 5524 7132

- 190 - 3269 4539 4299 4865 5463 6025 7776

190 - 210 3547 4924 4666 5280 5928 6538 8436

- 200 - 3847 5336 5059 5724 6425 7085 9139

200 - 220 4149 5754 5458 6175 6931 7642 9856

- 210 - 4476 6202 5885 6657 7470 8235 10617

210 - 230 4803 6654 6316 7144 8017 8837 11392

- 220 - 5156 7139 6778 7665 8599 9478 12213

220 - 240 5509 7625 7242 8189 9187 10125 13045

- 230 - 5889 8146 7739 8749 9813 10813 13927

230 - 250 6267 8667 8236 9310 10442 11506 14817

- 240 - 6675 9225 8769 9910 11112 12243 15760

240 - 260 7079 9781 9300 10509 11783 12981 16708

- 250 - 7516 10377 9868 11149 12499 13767 17714

250 - 270 7946 10969 10433 11786 13212 14552 18721

- 260 - 8411 11603 11038 12467 13973 15388 19789

260 - 280 8868 12230 11637 13143 14729 16219 20856

- 270 - 9362 12904 12279 13865 15536 17099 21988

270 - - 9846 13567 12913 14579 16336 17956 23115

- 280 - 10370 14281 13593 15344 17189 18834 24311

280 - - 10881 14981 14262 16097 18032 19733 25498

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IM Var. C20/25 
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cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.

- 160 - 1822 2539 2394 2713 3050 3367 4354

160 - 180 2027 2825 2666 3021 3395 3748 4846

- 170 - 2249 3131 2958 3351 3766 4156 5372

170 - 190 2477 3448 3260 3693 4150 4580 5919

- 180 - 2723 3789 3584 4060 4561 5032 6501

180 - 200 2975 4138 3918 4437 4984 5499 7103

- 190 - 3246 4512 4274 4840 5435 5996 7743

190 - 210 3522 4894 4639 5252 5898 6506 8400

- 200 - 3819 5303 5028 5692 6391 7049 9098

200 - 220 4118 5718 5424 6140 6893 7602 9811

- 210 - 4441 6161 5848 6617 7428 8191 10567

210 - 230 4765 6610 6276 7101 7971 8789 11336

- 220 - 5114 7089 6733 7617 8548 9424 12152

220 - 240 5463 7571 7193 8137 9131 10067 12978

- 230 - 5838 8086 7685 8691 9752 10749 13853

230 - 250 6213 8603 8178 9248 10376 11436 14737

- 240 - 6615 9154 8704 9841 11040 12166 15673

240 - 260 7015 9705 9231 10435 11705 12899 16615

- 250 - 7445 10294 9792 11068 12413 13677 17611

250 - 270 7871 10880 10352 11700 13121 14456 18611

- 260 - 8329 11507 10950 12373 13873 15283 19670

260 - 280 8781 12127 11543 13043 14623 16108 20729

- 270 - 9267 12792 12177 13756 15421 16984 21850

270 - - 9745 13449 12805 14464 16213 17856 22968

- 280 - 10261 14152 13476 15219 17057 18782 24152

280 - - 10766 14845 14137 15965 17892 19701 25330

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IM Var. C25/30 
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cv30 cv35 cv50  20 Var.  25 Var.  30 Var.  45 Var.  50 Var.  55 Var.  65 Var.

- 160 - 1822 2539 2394 2713 3050 3367 4354

160 - 180 2027 2825 2666 3021 3395 3748 4846

- 170 - 2249 3131 2958 3351 3766 4156 5372

170 - 190 2477 3448 3260 3693 4150 4580 5919

- 180 - 2723 3789 3584 4060 4561 5032 6501

180 - 200 2975 4138 3918 4437 4984 5499 7103

- 190 - 3246 4512 4274 4840 5435 5996 7743

190 - 210 3522 4894 4639 5252 5898 6506 8400

- 200 - 3819 5303 5028 5692 6391 7049 9098

200 - 220 4118 5718 5424 6140 6893 7602 9811

- 210 - 4441 6161 5848 6617 7428 8191 10567

210 - 230 4765 6610 6276 7101 7971 8789 11336

- 220 - 5114 7089 6733 7617 8548 9424 12152

220 - 240 5463 7571 7193 8137 9131 10067 12978

- 230 - 5838 8086 7685 8691 9752 10749 13853

230 - 250 6213 8603 8178 9248 10376 11436 14737

- 240 - 6615 9154 8704 9841 11040 12166 15673

240 - 260 7015 9705 9231 10435 11705 12899 16615

- 250 - 7445 10294 9792 11068 12413 13677 17611

250 - 270 7871 10880 10352 11700 13121 14456 18611

- 260 - 8329 11507 10950 12373 13873 15283 19670

260 - 280 8781 12127 11543 13043 14623 16108 20729

- 270 - 9267 12792 12177 13756 15421 16984 21850

270 - - 9745 13449 12805 14464 16213 17856 22968

- 280 - 10261 14152 13476 15219 17057 18782 24152

280 - - 10766 14845 14137 15965 17892 19701 25330

Veerconstante Cr [kNm/radm] 

Vloerdikte [mm]  Type IM Var. C30/37 
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9.1.2 Type IPQ, IPQS / IMQ, IMQS 

Afmetingen Type IPQ, IPQS 
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Afmetingen Type IMQ, IMQS 
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Vakwerkmodel Type IPQ, IPQS, IMQ, IMQS 

 

 
 

Configuratie Type ISOPRO IPQ 

 
  

IPQ 10 4 4 ø 6

IPQ 20 4 5 ø 6

IPQ 30 4 6 ø 6

IPQ 35 4 7 ø 6

IPQ 40 4 8 ø 6

IPQ 45 4 9 ø 6

IPQ 50 4 10 ø 6

IPQ 70 4 6 ø 8

IPQ 80 4 7 ø 8

IPQ 85 4 8 ø 8

IPQ 90 4 10 ø 8

IPQ 95 4 7 ø 10

IPQ 100 4 8 ø 10

IPQ 110 4 9 ø 10

IPQ 120 4 10 ø 10

Configuratie type IPQ

Type Drukblokje Diagonaalstaven
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Configuratie Type ISOMAXX IMQ 

 
 

Configuratie Type ISOPRO IPQS 

 
  

IMQ 10 4 4 ø 6

IMQ 20 4 5 ø 6

IMQ 25 4 6 ø 6

IMQ 30 4 7 ø 6

IMQ 40 4 8 ø 6

IMQ 45 4 9 ø 6

IMQ 50 4 10 ø 6

IMQ 60 4 6 ø 8

IMQ 70 4 7 ø 8

IMQ 80 4 8 ø 8

IMQ 90 4 10 ø 8

IMQ 95 4 7 ø 10

IMQ 100 4 8 ø 10

IMQ 110 4 9 ø 10

IMQ 120 4 10 ø 10

Configuratie type IMQ

Type Drukblokje Diagonaalstaven

IPQS 5 0,4 2 3 ø 6

IPQS 10 0,3 1 2 ø 8

IPQS 15 0,5 2 4 ø 6

IPQS 20 0,4 2 3 ø 8

IPQS 30 0,5 2 4 ø 8

IPQS 40 0,3 1 2 ø 10

IPQS 50 0,4 2 3 ø 10

IPQS 55 0,5 2 4 ø 10

IPQS 60 0,3 1 2 ø 12

IPQS 70 0,4 2 3 ø 12

IPQS 75 0,5 3 4 ø 12

Configuratie type IPQS

Type Drukblokje DiagonaalstavenElementlengte [m]
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Configuratie Type ISOMAXX IMQS 

 

 
  

IMQS 5 0,3 1 2 ø 8

IMQS 10 0,3 1 2 ø 10

IMQS 15 0,5 2 4 ø 8

IMQS 20 0,4 2 3 ø 10

IMQS 30 0,5 2 4 ø 10

IMQS 40 0,3 1 2 ø 12

IMQS 50 0,4 2 3 ø 10

IMQS 70 0,4 2 3 ø 12

IMQS 80 0,5 3 4 ø 12

Type Elementlengte [m] Drukblokje Diagonaalstaven

Configuratie type IMQS



KOMO®
 attest-met-productcertificaat K108854/01 

 

H-Bau ISOPRO&ISOMAXX-typen IP, IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ, IPQQS, IM, 

IMQ, IMQS, IMQZ, IMQQ, IMQQS 
  

 Pagina 60 van 96 

 

Positionering diagonaalstaven Type IPQ / IMQ 
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Positionering diagonaalstaven Type IPQS / IMQS 
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Positionering drukblokje Type IPQ / IMQ 

 
 

 

Positionering drukblokje Type IPQS / IMQS 
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Capaciteiten Type IPQ 

 
 

Capaciteiten Type IMQ 

 
 

  

Type C 20 / 25 C 25 / 30 C 30 / 37

IPQ 10 30,0 34,8 34,8

IPQ 20 37,5 43,5 43,5

IPQ 30 44,9 52,2 52,2

IPQ 35 52,4 60,8 60,8

IPQ 40 59,9 69,5 69,5

IPQ 45 67,4 78,2 78,2

IPQ 50 74,9 86,9 86,9

IPQ 70 79,9 92,7 92,7

IPQ 80 93,2 108,2 108,2

IPQ 85 106,5 123,6 123,6

IPQ 90 133,2 154,5 154,5

IPQ 95 145,7 169,0 169,0

IPQ 100 166,5 193,2 193,2

IPQ 110 187,3 217,3 217,3

IPQ 120 208,1 241,5 241,5

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit Vu;d [kN/m]

Type C 20 / 25 C 25 / 30 C 30 / 37

IMQ 10 30,0 34,8 34,8

IMQ 20 37,5 43,5 43,5

IMQ 25 44,9 52,2 52,2

IMQ 30 52,4 60,8 60,8

IMQ 40 59,9 69,5 69,5

IMQ 45 67,4 78,2 78,2

IMQ 50 74,9 86,9 86,9

IMQ 60 79,9 92,7 92,7

IMQ 70 93,2 108,2 108,2

IMQ 80 106,5 123,6 123,6

IMQ 90 133,2 154,5 154,5

IMQ 95 145,7 169,0 169,0

IMQ 100 166,5 193,2 193,2

IMQ 110 187,3 217,3 217,3

IMQ 120 208,1 241,5 241,5

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit Vu;d [kN/m]
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Capaciteiten Type IPQS 

 
 

Capaciteiten Type IMQS 

 
 

 

  

Type C 20 / 25 C 25 / 30 C 30 / 37

IPQS 5 22,5 26,1 26,1

IPQS 10 26,6 30,9 30,9

IPQS 15 30,0 34,8 34,8

IPQS 20 40,0 46,4 46,4

IPQS 30 53,3 61,8 61,8

IPQS 40 41,6 48,3 48,3

IPQS 50 62,4 72,4 72,4

IPQS 55 83,2 96,6 96,6

IPQS 60 54,4 63,2 69,5

IPQS 70 89,9 104,3 104,3

IPQS 75 119,9 139,1 139,1

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit Vu;d [kN/m]

Type C 20 / 25 C 25 / 30 C 30 / 37

IMQS 5 26,6 30,9 30,9

IMQS 10 41,6 48,3 48,3

IMQS 15 53,3 61,8 61,8

IMQS 20 62,4 72,4 72,4

IMQS 30 83,2 96,6 96,6

IMQS 40 54,4 63,2 69,5

IMQS 50 62,4 72,4 72,4

IMQS 70 89,9 104,3 104,3

IMQS 80 119,9 139,1 139,1

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit Vu;d [kN/m]
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9.1.3 Type IPQZ, IPZQ / IMQZ, IMZQ 

Afmetingen Type IPQZ, IPZQ / IMQZ, IMZQ 
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Vakwerkmodel Type IPQZ, IPZQ / IMQZ, IMZQ 

 
 

Configuratie Type ISOPRO IPZQ 

 
 

  

IPZQ 10 4 ø 6

IPZQ 20 5 ø 6

IPZQ 30 6 ø 6

IPZQ 35 7 ø 6

IPZQ 40 8 ø 6

IPZQ 45 9 ø 6

IPZQ 50 10 ø 6

IPZQ 70 6 ø 8

IPZQ 80 7 ø 8

IPZQ 85 8 ø 8

IPZQ 90 10 ø 8

IPZQ 95 7 ø 10

IPZQ 100 8 ø 10

IPZQ 110 9 ø 10

IPZQ 120 10 ø 10

Configuratie type IPZQ

Type Diagonaalstaven
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Configuratie Type ISOMAXX IMZQ 

 
  

IMZQ 10 4 ø 6

IMZQ 20 5 ø 6

IMZQ 25 6 ø 6

IMZQ 30 7 ø 6

IMZQ 40 8 ø 6

IMZQ 45 9 ø 6

IMZQ 50 10 ø 6

IMZQ 60 6 ø 8

IMZQ 70 7 ø 8

IMZQ 80 8 ø 8

IMZQ 90 10 ø 8

IMZQ 95 7 ø 10

IMZQ 100 8 ø 10

IMZQ 110 9 ø 10

IMZQ 120 10 ø 10

Configuratie type IMZQ

Type Diagonaalstaven
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Configuratie Type ISOPRO IPQZ 

 
 

Configuratie Type ISOMAXX IMQZ 

 
  

IPQZ 5 0,4 3 ø 6

IPQZ 10 0,3 2 ø 8

IPQZ 15 0,5 4 ø 6

IPQZ 20 0,4 3 ø 8

IPQZ 30 0,5 4 ø 8

IPQZ 40 0,3 2 ø 10

IPQZ 50 0,4 3 ø 10

IPQZ 55 0,5 4 ø 10

IPQZ 60 0,3 2 ø 12

IPQZ 70 0,4 3 ø 12

IPQZ 75 0,5 4 ø 12

IPQZ 80 0,3 2 ø 14

IPQZ 90 0,4 3 ø 14

Configuratie type IPQZ

Type Elementlengte [m] Diagonaalstaven

IMQZ 5 0,3 2 ø 8

IMQZ 10 0,3 2 ø 10

IMQZ 15 0,5 4 ø 8

IMQZ 20 0,4 3 ø 10

IMQZ 30 0,5 4 ø 10

IMQZ 40 0,3 2 ø 12

IMQZ 50 0,4 3 ø 10

IMQZ 60 0,3 2 ø 14

IMQZ 70 0,4 3 ø 12

IMQZ 75 0,4 3 ø 14

IMQZ 80 0,5 4 ø 12

IMQZ 100 0,5 4 ø 14

Configuratie type IMQZ

Type Elementlengte [m] Diagonaalstaven
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Positionering diagonaalstaven Type IPZQ / IMZQ 
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Positionering diagonaalstaven Type IPQZ / IMQZ 
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Capaciteiten Type ISOPRO IPZQ 

 
 

Capaciteiten Type ISOMAXX IMZQ 

 
 

  

Type C 20 / 25 C 25 / 30 C 30 / 37

IPZQ 10 30,0 34,8 34,8

IPZQ 20 37,5 43,5 43,5

IPZQ 30 44,9 52,2 52,2

IPZQ 35 52,4 60,8 60,8

IPZQ 40 59,9 69,5 69,5

IPZQ 45 67,4 78,2 78,2

IPZQ 50 74,9 86,9 86,9

IPZQ 70 79,9 92,7 92,7

IPZQ 80 93,2 108,2 108,2

IPZQ 85 106,5 123,6 123,6

IPZQ 90 133,2 154,5 154,5

IPZQ 95 145,7 169,0 169,0

IPZQ 100 166,5 193,2 193,2

IPZQ 110 187,3 217,3 217,3

IPZQ 120 208,1 241,5 241,5

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit Vu;d [kN/m]

Type C 20 / 25 C 25 / 30 C 30 / 37

IMZQ 10 30,0 34,8 34,8

IMZQ 20 37,5 43,5 43,5

IMZQ 25 44,9 52,2 52,2

IMZQ 30 52,4 60,8 60,8

IMZQ 40 59,9 69,5 69,5

IMZQ 45 67,4 78,2 78,2

IMZQ 50 74,9 86,9 86,9

IMZQ 60 79,9 92,7 92,7

IMZQ 70 93,2 108,2 108,2

IMZQ 80 106,5 123,6 123,6

IMZQ 90 133,2 154,5 154,5

IMZQ 95 145,7 169,0 169,0

IMZQ 100 166,5 193,2 193,2

IMZQ 110 187,3 217,3 217,3

IMZQ 120 208,1 241,5 241,5

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit Vu;d [kN/m]
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Capaciteiten Type ISOPRO IPQZ 

 
 

Capaciteiten Type ISOMAXX IMQZ 

 
  

IPQZ 5 0,4 3 ø 6

IPQZ 10 0,3 2 ø 8

IPQZ 15 0,5 4 ø 6

IPQZ 20 0,4 3 ø 8

IPQZ 30 0,5 4 ø 8

IPQZ 40 0,3 2 ø 10

IPQZ 50 0,4 3 ø 10

IPQZ 55 0,5 4 ø 10

IPQZ 60 0,3 2 ø 12

IPQZ 70 0,4 3 ø 12

IPQZ 75 0,5 4 ø 12

IPQZ 80 0,3 2 ø 14

IPQZ 90 0,4 3 ø 14

Configuratie type IPQZ

Type Elementlengte [m] Diagonaalstaven

IMQZ 5 0,3 2 ø 8

IMQZ 10 0,3 2 ø 10

IMQZ 15 0,5 4 ø 8

IMQZ 20 0,4 3 ø 10

IMQZ 30 0,5 4 ø 10

IMQZ 40 0,3 2 ø 12

IMQZ 50 0,4 3 ø 10

IMQZ 60 0,3 2 ø 14

IMQZ 70 0,4 3 ø 12

IMQZ 75 0,4 3 ø 14

IMQZ 80 0,5 4 ø 12

IMQZ 100 0,5 4 ø 14

Configuratie type IMQZ

Type Elementlengte [m] Diagonaalstaven
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9.1.4 Type IPQQ, IPQQS / IMQQ, IMQQS 

Afmetingen Type IPQQ, IPQQS 
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Afmetingen Type IMQQ, IMQQS 
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Vakwerkmodel Type IPQQ, IPQQS / IMQQ, IMQQS 

 

 
 

Configuratie Type IPQQ, IMQQ 

 
  

2 x

4 ø 6

2 x

5 ø 6

2 x

6 ø 6

2 x

7 ø 6

2 x

8 ø 6

2 x

9 ø 6

2 x

10 ø 6

2 x

6 ø 8

2 x

7 ø 8

2 x

8 ø 8

2 x

9 ø 8

2 x

10 ø 8
IPQQ / IMQQ 90

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

IPQQ / IMQQ 50

IPQQ / IMQQ 55

IPQQ / IMQQ 60 

IPQQ / IMQQ 70 

IPQQ / IMQQ 80

IPQQ / IMQQ 20

IPQQ / IMQQ 25

IPQQ / IMQQ 30

IPQQ / IMQQ 40

IPQQ / IMQQ 45

Configuratie type IPQQ / IMQQ

Type Drukblokje Diagonaalstaven

IPQQ / IMQQ 10
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Configuratie Type IPQQS, IMQQS 

 
 

 

  

2 x

 2 Ø 8

2 x

3 Ø 8

2 x

4 Ø 8

2 x

5 Ø 8
0,50

0,30IPQQS / IMQQS 10

IPQQS / IMQQS 20

IPQQS / IMQQS 30

IPQQS / IMQQS 35

1

2

2

2

0,40

0,50

Type Elementlengte [m] Diagonaalstaven

Configuratie type IPQQS / IMQQS

Drukblokje
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Positionering diagonaalstaven Type IPQQ / IMQQ 
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Positionering diagonaalstaven Type IPQQS / IMQQS 
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Positionering onderwapening Type IPQQS / IMQQS 

 
 

Positionering onderwapening Type IPQQS / IMQQS 
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Capaciteiten Type IPQQ / IMQQ 

 
 

Capaciteiten Type IPQQS / IMQQS 

 
  

Type C 20 / 25 C 25 / 30 C 30 / 37

IPQQ / IMQQ 10 ± 30,0 ± 34,8 ± 34,8

IPQQ / IMQQ 20 ± 37,5 ± 43,5 ± 43,5

IPQQ / IMQQ 25 ± 44,9 ± 52,2 ± 52,2

IPQQ / IMQQ 30 ± 52,4 ± 60,8 ± 60,8

IPQQ / IMQQ 40 ± 59,9 ± 69,5 ± 69,5

IPQQ / IMQQ 45 ± 67,4 ± 78,2 ± 78,2

IPQQ / IMQQ 50 ± 74,9 ± 86,9 ± 86,9

IPQQ / IMQQ 55 ± 79,9 ± 92,7 ± 92,7

IPQQ / IMQQ 60 ± 93,2 ± 108,2 ± 108,2

IPQQ / IMQQ 70 ± 106,5 ± 123,6 ± 123,6

IPQQ / IMQQ 80 ± 119,9 ± 139,1 ± 139,1

IPQQ / IMQQ 90 ± 133,2 ± 154,5 ± 154,5

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit Vu;d [kN/m]

Type C 20 / 25 C 25 / 30 C 30 / 37

IPQQS / IMQQS 10 ± 26,6 ± 30,9 ± 30,9

IPQQS / IMQQS 20 ± 40,0 ± 46,4 ± 46,4

IPQQS / IMQQS 30 ± 53,3 ± 61,8 ± 61,8

IPQQS / IMQQS 35 ± 66,6 ± 77,3 ± 77,3

Rekenwaarde dwarskrachtcapaciteit Vu;d [kN/m]
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9.1.5 Lengte van de staven 

Afmetingen bovenwapening 

 
 

 
 

Afmetingen dwarskrachtstaven 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

C20/25 C25/30 C30/37

8 30 470 470 418

10 30 586 586 521

12 30 695 695 617

Z ≥
W ≥ø

Afmetingen bovenwapening ; IM / IP

C20/25 C25/30 C30/37

8 30 452 452 400

10 30 566 566 501

12 30 679 679 601

Afmetingen bovenwapening ; IM Var. / IP Var.

ø W ≥
Z ≥

Y ≥ X ≥ Y ≥ X ≥

6 315 242 280 215

8 420 323 372 286

10 525 404 465 358

12 631 485 558 429

ø
C25/30 C30/37

Afmetingen dwarkrachtstaven ; IP/IM ... Standard/Q8/Q10/Q12/Q14

C20/25 C25/30 C30/37

X =Y ≥ X =Y ≥ X =Y ≥

6 315 315 280

8 420 420 372

10 525 525 465

12 631 631 558

Afmetingen dwarkrachtstaven ; IP/IM ... Q8X/Q10X/Q12X en

IP/IM … Q/ZQ/QS/QZ/QQ/QQS/QQZ

ø
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9.1.6 Figuren brandwerendheid: 

 

 

Brandwerende voorzieningen type IP / IM 

 

 

 

10 

1

10 

1
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Verwarmd

Onverwarmd

lijnsituatie

lijnsituatie

lijnsituatie

uitwendige hoeksituatie uitwendige hoeksituatie

inwendige hoeksituatie

lijnsituatie

1
0
0
0

1000 1000

1
0
0
0

1
0
0
0

1000

6 7
8

9

3 4 5

1 2
IB

IIIA
III

IIIB

IIC

II
IIA

IIB

I
IA

kopgevellangsgevel

onverwarmde ruimte

  

10 BOUWKUNDIGE DETAILS  

10.1.1 Typologie van de thermische situatie 

De prestatie is voornamelijk afhankelijk van de gevelopbouw en van de aansluiting van de andere gevel. In de figuur 

hieronder van de galerijflat zijn de mogelijke aansluitingen geschematiseerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 

dakaansluitingen, aansluitingen bij tussenverdiepingen en aansluitingen op een onderliggende onverwarmde ruimte 

(dragend of zwevend). 

 

In tabel B19 is aangegeven het binnenblad van de 

voorgevel versus lijnsituatie of uitwendige hoeksituatie. De 

termen lijnsituatie in- en uitwendige hoek zijn in 

onderstaande figuur (horizontale doorsnede) verklaard. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt in gesloten gevel en gevel-

met-kozijn-situatie. In een gesloten gevelsituatie is de 

afstand tot het beschouwde punt tot het kozijn > 1000 mm 

zowel horizontaal als verticaal. In alle andere gevallen 

wordt de aansluiting met gevel-met-kozijnsituatie 

aangeduid. 

 

Voor de voorgevel is het binnenblad van de gesloten 

gevelsituatie onderverdeeld in hout, beton en metselwerk 

overeenkomstig NPR 2652. Voor de kopgevel is het 

binnenblad van de gesloten gevelsituatie onderverdeeld in 

metselwerk en beton.  

 

De bouwkundige detailleringen die vermeld staan in tabel B19 en tabel B21 zijn aangaande de meest kritische 

situaties doorgerekend. Daarbij is o.a. rekening gehouden met de maximale doorvoer aan wapening. 

 

Om in een concrete situatie te toetsen of een ISOPRO&ISOMAXX voldoet, dient de volgende procedure te worden 

aangehouden. Van de beschouwde situatie moet van de voorgevel worden bepaald het binnenblad in aansluiting 

respectievelijk het dak, een tussenverdieping of een onverwarmde ruimte. Vervolgens wordt van de beschouwde 

situatie het binnenblad van de kopgevel bepaald (indien aanwezig). Met behulp van tabel  B19 kan worden bepaald 

welke prestatie de ISOPRO&ISOMAXX in de beschouwde situatie zou behalen onder de detaillering die in dit 

certificaat is opgenomen. Het kruispunt van kolom en rij geeft de prestatie weer bij de aansluiting tussen kop- en 

voorgevel. 

 

Bij afwijkende detaillering moet getoetst 

worden of de beschouwde detaillering 

gelijkwaardig of gunstiger is dan de detaillering 

die is aangehouden om de 

binnenoppervlaktetemperatuurfactor te 

bepalen.  
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10.1.2 fri waarden zonder brandwerende voorzieningen 

Tabel : fri waarden zonder brandwerende voorziening
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10.2 Uitgangspunten thermische berekening 

 

De warmteweerstand Rc-waarde voor uitwendige scheidingsconstructies moet 3,5 m2 K/W bedragen, volgens artikel 

5,3 van het Bouwbesluit. De berekening is uitgevoerd met een type ISOPRO en een isolatiedikte van 80 mm. Bij de 

uitwendige hoeksituatie is uitgegaan van een Isopro met een isolatiedikte van 80 mm. 

 

Tabel : Rc-waarden 
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11 BOUWKUNDIGE TEKENINGEN 

11.1 Verwijzing naar bouwkundige tekeningen 

Tabel B21:  Verwijzing naar bouwkundige tekeningen 
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11.2 Tekeningen 

Dak- en tussenverdiepingaansluitingen (voorgevel) 

1 m 3 m 

1 h 3 h 

1 b 3 b 

2 4 
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Tussenverdiepingaansluitingen met kozijn (voorgevel) 

Aansluitingen met onverwarmde ruimte (voorgevel) 

 

 

5 m 6 m 

5 b 6 b 

5 h 



KOMO®
 attest-met-productcertificaat K108854/01 

 

H-Bau ISOPRO&ISOMAXX-typen IP, IPQ, IPQS, IPQZ, IPQQ, IPQQS, IM, 

IMQ, IMQS, IMQZ, IMQQ, IMQQS 
  

 Pagina 94 van 96 

 

Aansluitingen met onverwarmde ruimte (voorgevel) 

Dak- en tussenverdiepingaansluitingen (kopgevel) 

 
 

 
  

8 m I B 

8 b II A 

9 II B 
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Horizontale doorsneden (kopgevel en voorgevel) 

 

 
 

 

 

 

 

 

H 1 H 4 

H 2 H 5 

H 3 
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Horizontale doorsneden (kopgevel en voorgevel) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

H 6 H 7 


