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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen milssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich ergénzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Diese allgemeine Bauartgenehmigung regelt die Planung, Bemessung und Ausfiihrung der
H-BAU FERBOX Riuckbiegeanschlisse fir die Verbindung von Stahlbetonbauteilen
verschiedener Betonierabschnitte.

Die FERBOX Ruckbiegeanschlisse entsprechend der europaischen technischen Bewertung
ETA-20/0842 vom 13.11.2020 besteht aus Verwahrkasten mit abgebogenen
Bewehrungsstaben aus Betonstahl B500B.

Die Verwahrkasten mit einer profilieten Rickseite, aus denen die Bewehrungsstabe
herausragen, werden mit einem Kastendeckel oberflaichenbiindig einbetoniert um
nachfolgend eine Verbindung zu einem weiteren Stahlbetonbauteil herzustellen.

Auf der Anlage1 sind die FERBOX Rickbiegeanschlisse im eingebauten Zustand
dargestelit.

Die FERBOX Rickbiegeanschliisse dirfen in Bauteilverbindungen unter statischer oder
quasi-statischer Belastung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der
Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 nach DIN EN 206-1:2001-07 "Beton; Teil 1:
Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat" ausgefiihrt werden.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Planung
Die Verbindungen sind ingenieurmdfig entsprechend DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 sowie Merkblatt "Rickbiegen von Betonstahl und Anforde-
rungen an Verwahrkasten nach Eurocode 2" des Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein
E.V. (Fassung Januar 2011) zu planen. Unter Beriicksichtigung der zu ibertragenden Lasten
sind priifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.
Die Konstruktionszeichnungen missen genaue Angaben {iber Lage, GroBe bzw. Typ und
Abmessungen der Riickbiegeanschliisse (Verwahrkasten, Rickbiegebewehrung) enthalten.
Bei der konstruktiven Durchbildung der zu verbindenden Betonbauteile im Fugenbereich sind
nachfolgende Hinweise und Ergénzungen zu beachten. Bei Beanspruchungen quer zur Fuge
gelten zudem die Angaben auf Anlage 4 und 5, langs zur Fuge gelten Angaben auf Anlage 6.
Das Vorhaltemall der Betondeckung Acgev nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 darf fur das
Kastenblech um 5 mm reduziert werden. Die Verankerungs- und Ubergreifungslénge der
Ruckbiegebewehrung kénnen beginnend ab Oberflache Verwahrkastenblech gerechnet
werden.

2.2 Bemessung
Die Verbindungen sind entsprechend DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 zu bemessen, unter Bericksichtigung des Merkblatts
"Ruckbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkasten nach Eurocode 2" des
Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (Fassung Januar 2011), Abschnitt 5.3.
Die abweichenden Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung sind zu
berucksichtigen.
Die Tragfahigkeit der Riickbiegebewehrung der Riickbiegeanschliisse darf nur zu 80 %
ausgenutzt werden, weshalb im Nachweis eine reduzierte Streckgrenze fyared angesetzt
werden muss: fyd,red = 0,8 X fyk / s
Bei der Ermittlung der Querkraftwiderstande quer und langs zur Betonierfuge sind die
erganzenden Bestimmungen auf den Anlagen 4 bis 6 zu beachten.
Fir Platten mit Querkraftbewehrung ist der Durchmesser der Riickbiegebewehrung auf
ds £ 12 mm zu begrenzen.
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Bei kombinierten Beanspruchungen aus Querkraft quer und langs zur Fuge ist der Nachweis
fur jede Beanspruchungsrichtung getrennt zu fithren.

Die Weiterleitung der von der Rickbiegebewehrung zu libertragenden Lasten in den
Betonbauteilen ist nachzuweisen.

2.3 Ausfiihrung

2.31 Allgemeines
Die Ausfiihrung hat unter Beriicksichtigung der Hinweise zum Kaltriickbiegen und zu
Verwahrkésten entsprechend Merkblatt "Rickbiegen von Betonstahl und Anforderungen an
Verwahrkdsten nach Eurocode 2" des Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V.
(Fassung Januar 2011), Abschnitt 3 und 5.4 zu erfolgen.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemal §§ 16a Abs. 5
i.V.m. 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

2.3.2 Einbau der Riickbiegeanschliisse

Der Einbau der Rickbiegeanschliisse hat nach den gemaR Abschnitt 2.1 gefertigten
Konstruktionszeichnungen zu erfolgen. Die Rickbiegenanschliisse sind so auf der Schalung
zu befestigen, dass sie sich beim Verlegen der Bewehrung sowie beim Einbringen und
Verdichten des Betons nicht verschieben. Der Beton muss im Bereich der Verwahrké&sten und
der zugehérigen Bewehrung einwandfrei verdichtet sein. Die Verwahrkésten sind gegen
Eindringen von Beton in den Innenraum zu schiitzen.

233 Riickbiegen der Bewehrung in die Anschlusslage
Nach dem Ausschalen ist die Abdeckung der Riickbiegeanschliisse zu entfernen. Das
Zuruckbiegen ist nur mit geeignetem Werkzeug zulassig. Die Montageanleitung des
Herstellers ist zu beachten.
Das Zuriickbiegen der Bewehrung (Kaltbiegen) darf bis -5 °C ausgefiihrt werden.

2.34 Kontrolle der Ausfiihrung

Beim Einbau der Rickbiegeanschliisse muss der mit der Herstellung der Bauteilverbindung
betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter
des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fur die ordnungsgeméafe Ausfiihrung
der Arbeiten zu sorgen. Insbesondere muss er die Ausfithrung und Lage kontrollieren.

Die Aufzeichnungen hieriiber miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und
sind den mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer

aufzubewahren.
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a) Decke-Wand b) Podest-Wand

Ty

c) Decke-Decke d) Wand-Wand

Abbildung 1: Anwendungsbeispiele

Verbindung von Stahlbetonbauteilen mit FERBOX Riickbiegeanschliissen

Anlage 1

Einbauzustand
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Abbildung 2: Aufbau Vewahrkasten

Angaben auf Etikett:

Produktbezeichnung, Bezeichnung Verwahrkasten,
Durchmesser & Abstand der Rickbiegebewerhrung,
Blgeltyp

Verbindung von Stahlbetonbauteilen mit FERBOX Riickbiegeanschliissen

Anlage 2

Produkt und Bezeichnungen
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Abbildung 3: Querschnitt Verwahrkasten

Material B500 B

Stabdurchmesser ds [mm] 8,10, 12,14

Nennwert Stababstand |, [mm]

100, 150, 200, 250, 300

Tabelle 1: Ruckbiegebewehrung

Z792356.21

einreihig zweireihig
Bezeichnung Verwahrkasten FERBOX 60 | 85 (110 | 135|160 | 185|210 [ 235 | 260 | 285
Anzahl Bewehrungslagen 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Breite Kastenrlicken Is [mm] 60 | 85 | 110 | 135|160 | 185|210 | 235 | 260 | 285
Lichter Abstand Bewehrung zu Kastenrand I, [mm] [(12,5]12,5]|12,5|12,5(12,5(12,5({12,5|12,5(12,5|12,5
Standardkastenhohe F [mm] fiir Stabdurchmesser 8 mm und 10 mm: 30
fir Stabdurchmesser 12 mm und 14 mm: 40
Hohe Aufkantung Schale H [mm] 12,5
Tabelle 2: Verwahrkasten
einreihige Anschlisse zweireihige Anschllisse
\ ': T “
‘{ T‘ B
| : ]
! !
Abbildung 4: Biegeformen der Ruckbiegebewehrung, Beispiele
Verbindung von Stahlbetonbauteilen mit FERBOX Riickbiegeanschliissen
Anlage 3
Produkt uns Ausfiihrung
1.21.8-31/21
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1. Bemessung bei Beanspruchung aus Querkraft quer zur Fuge

Der Nachweis erfolgt nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 6.2 und
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, wobei die folgenden erganzenden
Bestimmungen zu beachten sind:

a.2 d |
! d
. .’,TJ:.:::T:‘—"‘ '  ELTELITTEELS i
; Fzy ‘
L I a4
Bem: a; 2 50 mm Bem.: Wenn a; 2 50 mm, dann darf a; zud
angerechnet werden
a) Zugzone am unteren Bauteilrand b) Zugzone am oberen Bauteilrand
Abbildung 5: Lage der beanspruchten Bewehrung und zugehdrige statische Nutzhéhe d
Verbindung von Stahlbetonbauteilen mit FERBOX Riickbiegeanschliissen
Anlage 4

Bemessung
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Querkraftwiderstand ohne Querkraftbewehrung:

Der fur den Nachweis maBgbende Widerstand Vgq ergibt sich nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.2.2. Hierbei
ist eine Abminderung des Bewehrungsgrades p, (wegen der reduzierten Streckgrenze der
Ruckbiegebewehrung) nicht erforderlich.

Werden ein oder zwei einreihige Anschlisse eingebaut, so ist der Bereich a, glatt, rau oder verzahnt nach
DIN EN 1992-1-1 auszufiihren. Die Gleichung 6.2a nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.2.2 ist dann mit dem
Faktor c/0,5 zu multiplizieren. Der Wert fiir ¢ ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Ausfihrung a,
glatt rau verzahnt
lc| o2 0,4 0,5

Wenn sich durch Einbau zwei einreihiger Anschlisse eine verzahnte Fugenausbildung geman
DIN EN 1992-1-1, Bild 6.9 (siehe auch Abbildung 6) ergibt oder ein zweireihiger Anschluss eingebaut wird, so
ist der Anschluss als verzahnt mit ¢c=0,5 zu berechnen.

Querkraftwiderstand mit Querkraftbewehrung:

Der fur den Nachweis maBgebende Widerstand ergibt sich aus 30% des Querkraftwiderstands
VRamax Nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.2.3:

Ved < 0,3 - Vg max

Die in Folge der Querkraft zuséatzliche Beanspruchung der Langsbewehrung ist bzgl. des gewahlten
Druckstrebenneigungswinkels nachzuweisen. Es kann ein Druckstrebenwinkel zwischen 18,4° und 45°
(cot®=1,0 bis cot® = 3,0) angesetzt werden. Die erforderliche Querkraftbewehrung ist entsprechend dem
gewahlten Druckstrebenneigungswinkel zu ermitteln.

Werden ein oder zwei einreihige Anschliisse eingebaut, so ist der Bereich a, glatt, rau oder verzahnt nach
DIN EN 1992-1-1 auszufiihren. Zudem ist die Ausflhrung des Bereichs a, als sehr glatt moglich, wenn sich
durch Einbau zwei einreihiger Anschilisse eine verzahnte Fugenausbildung geman DIN EN 1992-1-1, Bild 6.9
(siehe auch Abbildung 6) ergibt.

3 2. Betonierabschnitt

' einzuhaltende Bedingungen:
| hy<10F

| hy< 10 F
|

|

|

08<h;/h,<125

mit F=Kastenhéhe geman Anlage 3

Verbindung von Stahlbetonbauteilen mit FERBOX Riickbiegeanschliissen
Anlage 5

Bemessung
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2. Bemessung bei Beanspruchung aus Querkraft langs zur Fuge

Der Nachweis erfolgt nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 6.2.5 und

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, wobei die folgenden erganzenden Bestimmungen zu

beachten sind:

/ \ Die Beiwerte zur Ermittlung des Querkraftwiderstandes sind abhéngig vom
f Durchmesser der Riickbiegebewehrung.

Durchmesser Riickbiegebewehrung ds [mm]
8,10,12 14
c =05 c =04

/i M =09 M =0,7
N > v 207 v =05

as __ éo N ai
_Cnom_} I ;_(_:nom_
a) einteilig (zweireihiger Anschluss) b) mehrteilig (zwei einreihige Anschliisse)

Abbildung 7: Ausflihrungsvarianten, Bezeichnungen

Soll der Fugenbereich a, zwischen zwei Verwahrkasten zuséatzlich zur Querkraftibertragung herangezogen
werden, ist dieser fir ds=14 mm rau oder verzahnt sowie fiir ds=8 mm, d;=10 mm und ds=12 mm verzahnt nach
DIN EN 1992-1-1 auszufiihren. Ebenso dirfen die Traganteile der Randbereiche a; aktiviert werden, wenn
zusétzlich gilt a; 2 50 mm.

Die Mindestbetondeckung cnom ist nach DIN EN 1992-1-1 zu planen. Fir die Riickbiegebewehrung ist zusétzlich
Cnom 2 Max { 3@; 30 mm; GroBkorndurchmesser dg}

einzuhalten.

Verbindung von Stahlbetonbauteilen mit FERBOX Riickbiegeanschliissen

Anlage 6

Bemessung
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