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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Das Bauprodukt ist eine warmgewalzte Montageschiene, bestehend aus einem Schienenprofil 
mit zwei Lippen aus Stahl oder nichtrostendem Stahl in Verbindung mit Spezialschrauben. 
Die Profile weisen eine glatte Oberfläche an den Schienenlippen und eine glatte Oberfläche auf 
der Unterseite der Spezialschraubenköpfe auf. Die warmgewalzte Montageschienen können 
zum Beispiel auf einer Stahlunterkonstruktion angeschweißt werden. Anbauteile werden mit 
zugehörigen Spezialschrauben, einer Unterlegscheibe und einer Sechskantmutter am 
Schienenprofil befestigt. 

 

 

 

 

  Bild 1: Bsp. einer warmgewalzten Montageschiene mit entsprechenden Spezialschrauben 

 

 In den Anlagen 1 - 9 sind die Komponenten und der Systemaufbau des Produkts dargestellt. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

 Die Montageschienen können für den Einbau und den Anschluss mehrerer Bausysteme 
verwendet werden. Diese können an Stahlkonstruktionen angeschweißt oder an 
Rahmenkonstruktionen befestigt werden. Die rechtwinkligen Kanten des Schienenprofils und 
die Werkstoffe sind schweißgeeignet.  

Die warmgewalzten Montageschienen können zur Übertragung von Zugbelastungen, 
Querbelastungen senkrecht zur Schienenlängsachse oder einer Kombination beider Lasten 
verwendet werden (siehe Bild 2). 

 Die Querlasten können mit oder ohne Hebelarm eingebracht werden. 
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 Zugbelastung : z - Richtung 
 Querbelastung: y - Richtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Zulässige Belastungsrichtungen nach dieser EAD: Zugbelastung und 
Querbelastung senkrecht zur Längsachse 

  

 Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die warmgewalzten 
Montageschienen entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach den 
Anhängen 1-9 verwendet werden.  

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme 
einer Nutzungsdauer der warmgewalzten Montageschienen von mindestens 50 Jahren. Die 
Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, 
sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die 
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Charakteristische Widerstände für 
Zugbeanspruchung für statische und quasistatische 
Beanspruchungen 

siehe Anhang 4  

Charakteristische Widerstände für 
Querbeanspruchung für statische und quasistatische 
Beanspruchungen 

siehe Anhang 5 

Einbauparameter siehe Anhang 9 

Geometrie siehe Anhang 1-3 

Werkstoff und Anwendungsbereiche siehe Anhang 1 

Charakteristische Widerstände unter zyklischer 
Ermüdungsbeanspruchung 

siehe Anhang 6 

3.2 Brandschutz (BWR 2) 

 Wesentliches Merkmal Leistung 

Brandverhalten Keine Leistungsbewertung 

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3) 

 Nicht relevant. 
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