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Belastungsdiagramm der Schiffskabelleitern in Abhängigkeit von  
der Streckenlast [Q] zum Unterstützungsabstand [StA]

Trägersysteme für alle Energiebereiche
•   Stark- und Schwachstrom
•   Energieversorgung
•   M ess- und Regeltechnik
•   Prozessleittechnik
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Schiffsleiterprogramm
Information

Schiffsleitern in den Breiten 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400 

und 500 mm in folgenden Ausführungen: tauchfeuerverzinkt 

nach DIN EN ISO 1461 blank oder blank inklusive einem Vor-

anstrich

Formteilbögen in 90° horizontal sowie vertikal und Abzweige 

in folgenden Ausführungen: tauchfeuer verzinkt nach DIN EN 

ISO 1461 blank oder blank inklusive einem Voranstrich

Zubehör: Horizontal- und Vertikalverbinder, Befestigungs-

bügel und Trennsteg
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Schiffskabelleitern 
Schiffskabelleitern in den Breiten 75, 
100, 150, 200, 250, 300, 400 und 500 mm 
in folgenden Ausführungen: tauchfeuer-
verzinkt nach DIN EN ISO 1461 blank oder 
blank inklusive einem Voranstrich

Formteile
Formteilbögen in 90° horizontal sowie 
vertikal und Abzweige in folgenden 
Ausführungen: tauchfeuer verzinkt 
nach DIN EN ISO 1461 blank oder blank 
inklusive einem Voranstrich

Zubehör
Horizontal- und Vertikalverbinder, 
Befestigungsbügel und Trennsteg
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