
Hohlraumbodendosen
Estrichüberdeckte Kanalsysteme
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Systemübersicht
Estrichüberdeckte Kanalsysteme
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hat optionales Zubehör:

USK Schalungskörper, viereckig

UN Nageldübel

Artikelnummer H

mm

H
min

mm

B1

mm

B2

mm

L1

mm

L2

mm

E

mm

G

kg

S

UBDHB350 28-259V 31 67 410 450 410 450 262 x 262 3,90

UBDHB350 38-259V 41 77 410 450 410 450 262 x 262 4,00

UBDHB350 48-259V 51 87 410 450 410 450 262 x 262 4,10

hat inklusives Zubehör:

1 x UBDHB-Z Erdungsklemme

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 261x261 mm für viereckige Einbaueinheiten. 

UBDHB350 3V Hohlraumbodendose 3-fach, viereckig

hat optionales Zubehör:

USR Schalungsrohr, rund

UN Nageldübel

Artikelnummer H

mm

H
min

mm

B1

mm

B2

mm

L1

mm

L2

mm

E

mm

G

kg

S

UBDHB350 28-308R 31 67 410 450 410 450 310 3,40

UBDHB350 38-308R 41 77 410 450 410 450 310 3,50

UBDHB350 48-308R 51 87 410 450 410 450 310 3,60

hat inklusives Zubehör:

1 x UBDHB-Z Erdungsklemme

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 307 mm für runde Einbaueinheiten. 

UBDHB350 3R Hohlraumbodendose 3-fach, rund

Hohlraumbodendosen
Information
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hat optionales Zubehör:

USR Schalungsrohr, rund

UN Nageldübel

Artikelnummer H

mm

H
min

mm

B1

mm

B2

mm

L1

mm

L2

mm

E

mm

G

kg

S

UBDHB350 28-259R 31 63 410 450 410 450 260 3,80

UBDHB350 38-259R 41 73 410 450 410 450 260 3,90

UBDHB350 48-259R 51 83 410 450 410 450 260 4,00

hat inklusives Zubehör:

1 x UBDHB-Z Erdungsklemme

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 260 mm für runde Einbaueinheiten. 

UBDHB350 2R Hohlraumbodendose 2-fach, rund

hat optionales Zubehör:

USK Schalungskörper, viereckig

UN Nageldübel

Artikelnummer H

mm

H
min

mm

B1

mm

B2

mm

L1

mm

L2

mm

E

mm

G

kg

S

UBDHB250 28-259V 31 67 385 400 385 400 262 x 262 3,30

UBDHB250 38-259V 41 77 385 400 385 400 262 x 262 3,40

UBDHB250 48-259V 51 87 385 400 385 400 262 x 262 3,50

hat inklusives Zubehör:

1 x UBDHB-Z Erdungsklemme

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 261x261 mm für viereckige Einbaueinheiten.

UBDHB250 3V Hohlraumbodendose 3-fach, viereckig

Hohlraumbodendosen
Information
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hat optionales Zubehör:

USR Schalungsrohr, rund

UN Nageldübel

Artikelnummer H

mm

H
min

mm

B1

mm

B2

mm

L1

mm

L2

mm

E

mm

G

kg

S

UBDHB250 28-259R 31 67 385 400 385 400 260 3,10

UBDHB250 38-259R 41 77 385 400 385 400 260 3,20

UBDHB250 48-259R 51 87 385 400 385 400 260 3,30

hat inklusives Zubehör:

1 x UBDHB-Z Erdungsklemme

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 260 mm für runde Einbaueinheiten. 

UBDHB250 2R Hohlraumbodendose 2-fach, rund

hat optionales Zubehör:

USK Schalungskörper, viereckig

UN Nageldübel

Artikelnummer H

mm

H
min

mm

B1

mm

B2

mm

L1

mm

L2

mm

E

mm

G

kg

S

UBDHB250 28-185V 31 67 385 400 385 400 187 x 262 3,50

UBDHB250 38-185V 41 77 385 400 385 400 187 x 262 3,60

UBDHB250 48-185V 51 87 385 400 385 400 187 x 262 3,70

hat inklusives Zubehör:

1 x UBDHB-Z Erdungsklemme

Hohlraumbodendose mit einer Einbauöffnung 186x261mm für viereckige Einbaueinheiten.

UBDHB250 2V Hohlraumbodendose 2-fach, viereckig

Hohlraumbodendosen
Information
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6 | Schalungsrohr entfernen

Schalungsrohr mit der Reißleine aus dem  ausgehärteten 

Estrich ent fernen. Fußbodenbelag an die gesäuberte 

Montage öff nung (Ø 260 mm, Ø 308 mm)  anarbeiten.

5 | Estricharbeiten / Trittschallentkopplung

Das Schalungs rohr mit  Schalöl einsprühen. Unterfl ursys-

tem vom Trittschall entkoppeln. Das Schalungsrohr ist 

mit einer Folie  abzukleben. Foliendicke muss < 2 mm 

sein. Estrich sauber an das Schalungsrohr anarbeiten.

4 | Schalungsrohr einsetzen

Schalungsrohr von oben in die Öff nung der Bodendose 

einsetzen.  Bodendose und Schalungsrohr  bilden eine 

 Einheit. Abkleben aller off enen Stellen im  Kanalsystem. 

Dämmung bündig an  Kanal und Schalungsrohr anarbei-

ten.

3 | Befestigungsbügel

Kanalsegmente bündig ausrichten und  aneinander 

 schieben. Pro  Kanalstoßstelle  einen Befestigungs bügel 

setzen. Mit zwei Nageldübeln überlappend befestigen. 

Beim Dübel setzen Potentialausgleich beachten.

2 | Kanal

Kanal zuschneiden, auslegen und ausrichten. Schnitt-

stellen entgraten und kaltverzinken.  Befestigung mit zwei 

Nageldübeln über Löcher im Seitenfalz des Kanals. 

Kanal bis zum Anschlag in die Dose einschieben.

1 | Hohlraumbodendose

Bodendose mittig aus richten. Auf der Rohdecke 

 befestigen und die Erdungs lasche anschrauben. Seiten-

wände der Bodendose an der  Perforation aufbiegen. Pro 

Richtungs änderung des  Kanals eine Bodendose setzen.

Hohlraumbodendosen für runde Einbaueinheiten Ø 305 mm oder Ø 258 mm und Unterfl urkanäle bis 250 mm oder 350 mm Breite, in den Höhen 28/38/48 mm. Mindestestrichüber-

deckung von 35 mm beachten.

Hohlraumbodendose, rund
Montageanleitung
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6 | Schalungsköper entfernen

Schalungskörper mit der Reißleine aus dem ausgehärte-

ten Estrich entfernen.  Fußboden belag an die gesäuberte 

Montage öff nung (261 x 261 mm, 261 x 186 mm) anar-

beiten.

5 | Estricharbeiten / Trittschallentkopplung

Den Schalungskörper mit Schalöl einsprühen. Das 

Unterfl ursystem vom Trittschall entkoppeln. Der Scha-

lungskörper ist mit einer Folie abzukleben. Foliendicke 

muss < 2 mm sein. Estrich sauber an den Schalungs-

körper anarbeiten. 

4 | Schalungskörper einsetzen

Schalungskörper von oben in die Öff nung der Boden-

dose einsetzen. Bodendose und Schalungskörper  bilden 

eine Einheit. Alle off enen Stellen im  Kanalsystem abkle-

ben. Dämmung bündig an  Kanal und Schalungskörper 

anarbeiten.

3 | Befestigungsbügel

Kanalsegmente bündig ausrichten und  aneinander 

schieben. Pro  Kanalstoßstelle  einen  Befestigungsbügel 

setzen. Mit zwei Nageldübeln überlappend befestigen. 

Beim Dübel setzen Potentialausgleich beachten.

2 | Kanal

Kanal zuschneiden, auslegen und ausrichten. Schnitt-

stellen entgraten und kaltverzinken.  Mit zwei Nagel-

dübeln über Löcher im Seitenfalz des Kanals befestigen. 

Kanal bis zum Anschlag in die Dose einschieben. 

1 | Hohlraumbodendose

Bodendose mittig aus richten. Auf der Rohdecke 

 befestigen und die Erdungs lasche anschrauben. Seiten-

wände der Bodendose an der  Perforation aufbiegen. Pro 

Richtungs änderung des  Kanals eine Bodendose setzen.

Hohlraumbodendosen für viereckige Einbaueinheiten 258 x 258 mm oder 258 x 184 mm und Unterfl urkanäle bis 250 mm oder 350 mm Breite, in den Höhen 28/38/48 mm. Mindes-

testrichüberdeckung von 35 mm beachten.

Hohlraumbodendose, viereckig
Montageanleitung
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