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1 Anlass und Auftrag

Mit Schreiben vom 16.01.2020 beauftragte die PUK Group GmbH Co. KG, Berlin, die MPA Braun-
schweig mit der Erarbeitung einer gutachterlichen Stellungnahme zu Kabeltragsystemen (,Kabelsys-
teme als Steigetrasse”) der PUK Group GmbH Co. KG, Berlin.

Gemal DIN 4102-12 : 1998-11 werden fur Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt sog. Norm-
tragekonstruktionen festgelegt, um eine Ubertragbarkeit von Priifergebnissen klassifizierter Kabelan-
lagen auf Normtragekonstruktionen unterschiedlicher Hersteller zu ermdglichen. Im Rahmen dieser
gutachterlichen Stellungnahme erfolgt ein Vergleich der Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden
Kabeltragekonstruktion der PUK Group GmbH Co. KG, Berlin, mit den Konstruktionsmerkmalen der
.Normtragekonstruktion" gemafR DIN 4102-12 : 1998-11.

2 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme
Die gutachterliche Stellungnahme erfolgt auf der Grundlage folgender Unterlagen:

[1] DIN 4102-12 : 1998-11, Feuerwiderstandpriifungen Teil1: Allgemeine Anforderungen,
[2] Technische Datenblatter zu den Kabeltragsystemen der PUK Group GmbH Co. KG, Berlin
sowie

[3] Prifzeugnisse und Priifberichte zu Brandpriifungen an Kabelanlagen mit integriertem Funkti-
onserhalt nach DIN 4102-12 : 1998-11.

Neben diesen Unterlagen flieBen umfangreiche Priiferfahrungen der MPA Braunschweig an Kabelan-
lagen nach DIN 4102-12 : 1998-11 in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein.

3 Beschreibung der Konstruktion

3.1 Allgemein

Die Bauteile bestehen aus verzinktem Stahl. Das Korrosionsverhalten der Bauteile ist nicht Gegen-

stand dieser gutachterlichen Stellungnahme; die Eignung ist ggf. separat nachzuweisen.

Die Steigetrassen werden mit maximal 20 kg/m Kabeleigengewicht belastet und dirfen in vertikaler
Richtung bis zu einer lichten Hohe von 35600 mm (Oberkannte Rohdecke bis Unterkannte Rohdecke)
ausgeflihrt werden. Bei durchgehenden Steigetrassen muss in einem Abstand von a < 3500 mm eine
wirksame Abstiitzung der Kabel gemaf DIN 4102-12 : 1998-11ausgeflhrt werden.

Die Befestigung der Kabel erfolgt mit entsprechenden Schellen in einem Befestigungsabstand von a

< 300 mm an der Stahlsprosse der Steigetrasse.
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Die Kabelschellen werden nur mit dem Kabeleigengewicht belastet.

Alle auf Zug bzw. Abscheren beanspruchten Bauteile (z.B. Abhdngungen und Befestigungen der Ka-
beltragsysteme) mussen so ausgelegt werden, dass eine maximale rechnerische Zugspannung
(Stahlspannung bezogen auf den Spannungsquerschnitt) von o <9 N/mm? und < < 15 N/'mm? (Feu-
erswiderstandsdauer 30 bzw. 60 Minuten) bzw. o <6 N/mm? und 7 < 10 N/mm?2 (Feuerswiderstands-

dauer 90 Minuten) nicht Uberschritten wird.

Die Befestigung an Wand erfolgt mit brandschutztechnisch nachgewiesenen Befestigungsmitteln
(siehe auch Abschnitt 6).

Alle Schraubverbindungen werden mit Schrauben (Festigkeitsklasse 8.8) und Muttern (Festigkeits-
klasse 8) ausgefihrt. Sofern Befestigungen mit anderen Stahlqualitaten ausgefiihrt werden, ist dies

entsprechend angegeben.

3.2 Beschreibung der Tragekonstruktion ,,STU-BS 50“ (KTS 1)

Die Kabeltragsysteme als Steigetrasse ,STU-BS 50 bestehen im Wesentlichen aus vertikal angeord-
neten Steigeleitern, die an Massivwandkonstruktionen lber entsprechende Wandanschlusswinkel
kraftschlissig angeschlossen werden. Die Befestigung an den Massivwandkonstruktionen erfolgt je-

weils beidseitig der Trasse mit Befestigungsmitteln gemaf Abschnitt 6 in einem Abstand a < 1200 mm.

Die Steigetrassen setzen sich zusammen aus den seitlichen Holmen ,STUH", die mit entsprechenden
Sprossen (Profil ,STLS®) durch Nieten bzw. Schrauben kraftschllissig verbunden werden. Die fol-

gende Tabelle beschreibt die Konstruktionsdetails der Steigetrassen.
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Tabelle 1: Konstruktiver Aufbau der PUK Steigetrasse (siehe auch Anlagen 2 bis 4)

Steigetrasse (Kabelleitern / Steige- PUK Steigetrasse ,STU-BS 50*
leiter)
Wandwinkel Winkellasche ,BL4*
Holm — Wandwinkel

Befestigung Befestigungssatz: ,KLS 10x20)

Wandwinkel — Massivwand"):

Befestigungsmittel M10 (siehe auch Abschnitt 6)
Trassenbreite b [mm] 100 bis 600
Holm- / Profilhéhe h [mm] 50
Holm t [mm] 2,0
Sprosse SSTLS”
Breite x Hohe x Mate-
rialstirke bxhxt [mm] 40x22x1,5
Sprossenabstand a [mm] = 300
Belastung (Eigenge-
wicht der Kabel) kg/m <20
Stossstellenverbinder" LGV-BS (Holm)
Liange x Héhe x Mate-
rialstarke [mm] 150 x 54,5 x 2,0
StoBstellenverbinder (Holm) 2 x Holmverbinder LGV 50¢
mit 2 x M8 Flachrundschrauben ,FRSV 8x16" mit ,SEMS 8" (Kragenmuttern)
Kabelschelle? Bugelschelle ,AC*
Befestigungsabstand
der Kabelschellen a[mm] =300
n Die Befestigung an den Massivwandkonstruktionen erfolgt jeweils beidseitig der Trasse mittels Winkel-

laschen ,BL4" und Befestigungsmitteln > M10 bzw. im Holm mit Befestigungsmitteln > M6 in einem Abstand
a < 1200 mm. Zusétzlich kann eine Befestigung im Bereich von Massivbauteilen (Decke, Boden) beidseitig der

Trasse mittels Kopfplatten ,BGUQ 50" und Befestigungsmitteln > M10 erfolgen.

2) Die Befestigung der Kabel erfolgt mit Bligelschelle ,AC* gemaR der gutachterlichen Stellungnahme Nr.
(3335/722/11-3) - CM (Kabeltragsysteme mit Kabelschellen) an der Steigeleiter (vertikale Verlegung). Die Bii-
gelschellen werden in den Sprossen der Steigeleiter in einem Abstand von < 300 mm angeordnet. Ansonsten
sind fUr die Ausfihrung in Verbindung mit Bligelschellen die Randbedingungen gemaf der gutachterlichen Stel-
lungnahme Nr. (3335/722/11-3) - CM (Kabeltragsysteme mit Kabelschellen) einzuhalten. Weitere Ausfiihrungen
mit Kabelschellen als Steigetrasse (vertikale Verlegung) kénnen der gutachterlichen Stellungnahme Nr.
(3335/722/11-3 ) — CM entnommen werden.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau sind den Anlagen zu entnehmen.
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3.3 Beschreibung der Tragekonstruktion ,,LGG 60" (KTS 2)

Die Kabeltragsysteme als Steigetrasse ,L GG 60“ bestehen im Wesentlichen aus vertikal angeordne-
ten Steigeleitern, die an Massivwandkonstruktionen lber entsprechende Wandanschlusswinkel kraft-
schlissig angeschlossen werden. Die Befestigung an den Massivwandkonstruktionen erfolgt jeweils

beidseitig der Trasse mit Befestigungsmitteln gemaR Abschnitt 6 in einem Abstand a < 1200 mm.

Die Steigetrassen setzen sich zusammen aus den seitlichen Holmen ,LHGN", die mit entsprechenden
angeschweilite Sprossen ,SLSP* kraftschlissig verbunden werden. Die folgende Tabelle beschreibt
die Konstruktionsdetails der Steigetrassen.

Tabelle 2: Konstruktiver Aufbau der PUK Steigetrasse (siehe auch Anlagen 5 bis 7)

Steigetrasse (Kabelleitern / Steige- PUK Steigetrasse ,LGG 60"
leiter)
Wandwinkel Winkellasche ,BL4"
Holm - Wandwinkel
SEMSS8* mi
Befestigung ” 8“ mit Kragenmuttern
Wandwinkel — Massivwand':
Befestigungsmittel M10 (siehe auch Abschnitt 6)
Trassenbreite b [mm] 100 bis 400
Holm- / Profilhdhe h [mm] 60
Holm t [mm] 15
Sprosse »SLSP*
Breite x Hohe x Mate-
rialstirke bxhxt [mm] 30x15x1,5
Sprossenabstand a [mm] <300
Belastung (Eigenge-
wicht der Kabel) kg/m €20
Stossstellenverbinder? LGV 60 (Holm)
Léange x Hohe x Mate-
rialstirke [mm] 160 x64,5x 2
StoRstellenverbinder (Holm) 2 x Holmverbinder ,LGV 60"
mit 2 x M8 Flachrundschrauben ,FRSV 8x16" mit ,SEMS 8" (Kragenmuttern)
Kabelschelle? Biigelschelle ,H*
Befestigungsabstand
der Kabelschellen a [mm] <300
M Die Befestigung an den Massivwandkonstruktionen erfolgt jeweils beidseitig der Trasse mittels Winkel-

laschen ,BL4" und Befestigungsmitteln > M10 bzw. im Holm mit Befestigungsmitteln > M6 in einem Abstand
a £ 1200 mm. Zusétzlich kann eine Befestigung im Bereich von Massivbauteilen (Decke, Boden) beidseitig der

Trasse mittels Kopfplatten ,BGUQ 60" und Befestigungsmitteln > M10 erfolgen.

2 Die Befestigung der Kabel erfolgt mit Bligelschellen ,H* gemaR der gutachterlichen Stellungnahme Nr.
(3335/722/11-3) — CM (Kabeltragsysteme mit Kabelschellen) an der Steigeleiter (vertikale Verlegung). Die Bi-

gelschellen werden in den Sprossen der Steigeleiter in einem Abstand von < 300 mm angeordnet. Ansonsten
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sind fiir die Ausfilhrung in Verbindung mit Bligelschellen die Randbedingungen geman der gutachterlichen Stel-
lungnahme Nr. (3335/722/11-3) — CM (Kabeltragsysteme mit Kabelschellen) einzuhalten. Weitere Ausfiihrungen
mit Kabelschellen als Steigetrasse (vertikale Verlegung) kénnen der gutachterlichen Stellungnahme Nr.
(3335/722/11-3 ) - CM entnommen werden.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau sind den Anlagen zu entnehmen.

3.4 Beschreibung der Tragekonstruktion ,,BS-ST81* (KTS 3)

Die Kabeltragsysteme als Steigetrasse ,ST-BS 81 bestehen im Wesentlichen aus vertikal angeord-
neten Steigeleitern, die an Massivwandkonstruktionen {ber entsprechende Wandanschlusswinkel
kraftschllssig angeschlossen werden. Die Befestigung an den Massivwandkonstruktionen erfolgt je-

weils beidseitig der Trasse mit Befestigungsmitteln gemaf Abschnitt 6 in einem Abstand a < 1500 mm

Die Steigetrassen setzen sich zusammen aus den seitlichen Holmen ,KHI“, die mit entsprechende
angeschraubten Sprossen ,STIS* kraftschlissig verbunden werden. Die folgende Tabelle beschreibt

die Konstruktionsdetails der Steigetrassen.

Tabelle 3: Konstruktiver Aufbau der PUK Steigetrasse (siehe auch Anlagen 8 bis 10)

Steigetrasse (Kabelleitern / Steige- PUK Steigetrasse ,ST-BS 81¢
leiter)
Wandwinkel Winkellasche ,BL7"

Holm — Wandwinkel
2 x 1 Befestigungsmittel M12,
Befestigung ,FRSV 12x30 mit RUS 50-L13 und Mutter SEM 12

Wandwinkel — Massivwand*:
Befestigungsmittel = M10 (siehe auch Abschnitt 6)

Trassenbreite b [mm] 100 bis 600
Holm- / Profilhdhe h [mm] 80 (Profil 180)
Sprosse WS TIS"
Breite x Hohe x Mate-
rialstirke bxhxt [mm] 40x22x2,0
Sprossenabstand a [mm] < 300
Belastung (Eigenge-
wicht der Kabel) kg/m <20
Stossstellenverbinder" SHKI*
Léange x Hohe x Mate-
rialstirke [mm] 200 x67,5x3
StoBstellenverbinder (Holm) 2 x Holmverbinder ,HKI* mit 2 x 1 M10 Flachrundschrauben ,FRS 10x30“ mit
+~SEM 10" (Kragenmuttern)
Kabelschelle? Bugelschelle ,AC*
Befestigungsabstand
der Kabelschellen a [mm] < 300
N Die Tragkonstruktion der Steigetrasse besteht im Wesentlichen aus vertikal angeordneten Steigeleitern,

die an Massivwandkonstruktionen tiber entsprechende Wandanschlusswinkel kraftschllissig angeschlossen
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werden. Die Befestigung an den Massivwandkonstruktionen erfolgt jeweils beidseitig der Trasse mittels Winkel-
laschen ,BL7" und Befestigungsmitteln > M10 in einem Abstand a < 1500 mm. Zusatzlich kann eine Befestigung
im Bereich von Massivbauteilen (Decke, Boden) beidseitig der Trasse mittels Kopfplatten ,BGIQ" und Befesti-
gungsmittein > M10 erfolgen.

2 Die Befestigung der Kabel erfoigt mit Bigelschellen ,AC" gemaR der gutachterlichen Stellungnahme Nr.
(3335/722/11-3) — CM (Kabeltragsysteme mit Kabelschellen) an den Kabelleitern der Steigetrassen (Vertikale
Verlegung). Die Bligelschellen werden in den Sprossen der Steigetrassen in einem Abstand von < 300 mm
angeordnet. Ansonsten sind fir die Ausfiihrung in Verbindung mit Biigelschellen die Randbedingungen gemaf
der gutachterlichen Stellungnahme Nr. (3335/722/11-3) — CM (Kabeltragsysteme mit Kabelschellen) einzuhal-
ten. Weitere Ausfiihrungen mit Kabelschellen als Steigetrasse (vertikale Verlegung) kénnen der gutachterlichen
Stellungnahme Nr. (3335/722/11-3 ) — CM entnommen werden.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau sind den Anlagen zu entnehmen.

4 Beurteilung der Konstruktion

In den nachfolgenden Tabellen sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden
Tragekonstruktionen zusammengefasst. Die zu beurteilende Tragekonstruktion gemaR Abschnitt 3
kann als ,Normtragekonstruktion" gemaR DIN 4102-12 : 1998-11 bezeichnet werden, wenn die in der

jeweiligen Tabelle angegebenen Randbedingungen eingehalten werden.

4.1 Beurteilung der Steigetrasse

4.1.1  Beurteilung der Steigetrasse ,,STU-BS 50“ in Verbindung mit Biigelschellen (KTS 1)

Tabelle 4: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale des Kabeltragsystems in Verbindung
mit PUK Steigetrassen (KTS 1)

Kabeltragekonstruktionshersteller PUK Group GmbH Co. KG, Berlin
Kabeltragsystem Ausfiihrung gemani Abschnitt 3.1 und 3.2
Wandmontage Winkellaschen, geschraubt
Steigetrasse (Kabelleitern / Steigeleiter) »STU-BS 50" gemah Abschnitt 3.2
Maximale Belastung q [kg/m] <20
Breite b [mm] 100 bis 600
Materialstérke t [mm] 2,0
StoBdstellenverbinder Geschraubt geman Abschnitt 3.2
Kabelschelle .Bugelschelle ,AC
Abstand der Kabelschellen, befestigt a [mm] = 300
in den Sprossen der Kabelleiter
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4.1.2 Beurteilung der Steigetrasse ,,LGG 60“ in Verbindung mit Biigelschellen (KTS 2)

Tabelle 5: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale des Kabeltragsystems in Verbindung
mit PUK Steigetrassen (KTS 2)

Kabeltragekonstruktionshersteller PUK Group GmbH Co. KG, Berlin
Kabeltragsystem Ausflihrung gemafR Abschnitt 3.1 und 3.3
Wandmontage Winkellaschen, geschraubt
Steigetrasse (Kabelleitern / Steigeleiter) ,LGG 60" gemafR Abschnitt 3.3
Maximale Belastung durch Kabel q [kg/m] <20
Breite b [mm] 100 bis 400
Materialstérke t [mm] 15
StoBstellenverbinder Geschraubt gemaf Abschnitt 3.3
Kabelschelle Biigelschelle ,H"
Abstand der Kabelschellen, befestigt a [mm] <300
in den Sprossen der Kabelleiter

4.1.3 Beurteilung der Steigetrasse ,,BS-ST81“ in Verbindung mit Biigelschellen (KTS 3)

Tabelle 6: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale des Kabeltragsystems in Verbindung
mit PUK Steigetrassen (KTS 3)

Kabeltragekonstruktionshersteller PUK Group GmbH Co. KG, Berlin
Kabeltragsystem Ausfihrung gemaf Abschnitt 3.1 und 3.4
Wandmontage Winkellaschen, geschraubt
Steigetrasse (Kabelleitern / Steigeleiter) ,BS-ST81" gemal Abschnitt 3.4
Maximale Belastung durch Kabel q [ka/m] £20
Breite b [mm] 100 bis 600
Materialstarke t [mm] LProfil 180“
StoBstellenverbinder Geschraubt geman Abschnitt 3.4
Kabelschelle .Bugelschelle ,AC*
Avstand der Kabelschollen befesist | a

5 Zusammenfassung

Die in Abschnitt 4 aufgefiihrten Konstruktionen erflllen hinsichtlich der wesentlichen Konstruktions-
merkmale die Anforderungen einer ,Normtragekonstruktion" gemaR DIN 4102-12 : 1998-11, Abschnitt
7.3.3.3.

Bei Anwendungen von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt als Normtragekonstruktion ist
in jedem Einzelfall zu Gberprifen, ob die in einem giiltigen allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-

nissen aufgefihrten Funktionserhaltsklassen der Kabelaniagen mit integriertem Funktionserhalt mit
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Tragekonstruktionen (Kabeltragsysteme als Steigetrasse) nachgewiesen wurden, die ebenfalls der

~,Normtragekonstruktion" von DIN 4102-12 : 1998-11 entsprechen.

6

6.1

6.2

6.3

6.4

Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir
Kabelanlagen gultigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung
bzw. den Vorschriften flr Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben -

z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

Diese gutachterliche Stellungnahme stellt keinen Verwendbarkeitsnachweis im bauaufsichtli-
chen Verfahren dar. Die Fiihrung eines entsprechenden Nachweises obliegt dem Hersteller/Er-

richter der Konstruktion.

Die Befestigung der Kabeltragsysteme an der Massivdecke bzw. -wand muss mit Diibeln aus
Stahl (z. B. Stahlschrauben / Stahldiibel) entsprechend Abschnitt 3 erfolgen. Die Dibel mis-
sen flir den Untergrund sowie die Anwendung geeignet sein und sind entsprechend Abschnitt

3.1 zu dimensionieren.

Die Dubel mussen hinsichtlich Ausflihrung, Untergrund und Bemessung den Vorgaben einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) bzw. einer europaisch technischen Zulassung

(ETA) bzw. einer europaisch technischen Bewertung (ETA) entsprechen.

Alternativ dlirfen Dilbel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine
Prufung und Beurteilung lber die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsdauer durch eine an-
erkannte Prufstelle erbracht wurde.

Dibel sind entsprechend den technischen Unterlagen, z. B. Montagerichtlinien, Zulassung
bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen, wobei stets die Eignung der Diibel fiir den jewei-
ligen Untergrund und die Anwendung auch fiir den kalten Einbauzustand zuldssig und nach-
gewiesen sein muss. Dariiber hinaus gehende Vorgaben fiir den kalten Einbauzustand gelten
uneingeschrankt weiter.

Die bewerteten Konstruktionen dlrfen an Decken (Mindestdicke d = 125 mm) aus Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton sowie Wanden (Mindestdicke d = 100 mm) aus Mauerwerk, Beton
bzw. Stahibeton oder Porenbeton befestigt werden, deren Feuerwiderstandsfahigkeit jeweils

mindestens der Feuerwiderstandsfahigkeit des Kabeltragsystems entspricht.
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6.5

6.6

6.7

6.8

ORRBr-thg.
Fachbereichsleiter

Die Klassifizierung gilt nur, wenn die die Decke oder Wéande aussteifenden und unterstitzen-
den Bauteile in ihrer aussteifenden und unterstlitzenden Wirkung mindestens die gleiche Feu-

erwiderstandsfahigkeit aufweisen das Kabeltragsystem.

Es muss sichergestellt sein, dass die bewerteten Konstruktionen durch herabstiirzende Bau-

teile nicht negativ beeintrachtigt werden.

Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen

Stellungnahme) sind nur nach Rucksprache mit der MPA Braunschweig méglich.

Die ordnungsgemaée Ausflhrung liegt ausschlieBlich in der Verantwortung der ausfiihrenden

Unternehmen.

Die Gultigkeitsdauer dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 13.03.2025. Die Giiltig-
keitsdauer kann auf Antrag und in Abhangigkeit vom Stand der Technik verléangert werden.

i.A.
Dipl.-Ing. Maertins
Sachbearbeiter
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PUK

Bauteilliste Steigetrasse

Bauteil Beschreibung Zeichnung
AM18 Ankermutter 72-1241
BGIQ Kopfplatte 94-2443
BGUQ 50 Kopfplatte 03-2860
BGUQ 60 Kopfplatte 12-6495
BL4 Befestigungswinkel 98-2585
BL7 Befestigungswinkel 74-1136
HKI Haltekupplung 70-1081
KLS Klemmbefestigung

LGG 60 Kabelleiter 07-3081
LGV 50 Verbinder 94-2446
LGV 60 Verbinder 94-2448
ST 81 Steigetrasse 87-2181
STU-BS 50 Steigetrasse 10-5113

Tabelle: Technische Angaben zu den Verbindungsmitteln

PUK
|PUK - Bezeichnung _[Norm JBenennung [Ausgabe [Festigkeit |Ausfishrung |
FRS DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 201705 |4.6/A2-50/A4-50 |F/E/GVZ
FRSV ahnl. DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 /A2-50/A4-50 |E /GVZ
{Zeichnung 86-2173.2)
GB DIN 976-1 Gewind B 2016-09 |4.6/A2-50 / A4-50 |E /GVZ
1K DIN EN IS0 4762 Zylinderschrauben mit Innensechskant 2004-06 |B.8 / A2-50 / A4-50
|SES DIN EN IS0 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf 2015-05 |8.8 / A2-50 / A4-50 |F/E/GVZ
Mechanische Verbindungselemente: Muttern, Zubehérteile fiir Schraub bindungen
SEM DIN EN ISD 4032 Sechskantmuttern (Typ 1) - Produktklassen A und B 2013-04 [8/A2-50/A4-50 F/E/GVZ
SEMS DIN EN 1661 Sechskantmuttern mit Flansch 1998-02 (8 / A2-50 / A4-50 E /GVZ
us DIN EN SO 7089 Flache Scheiben - Normale Reihe, Produktklasse A 2000-11 F/E/GVZ
DIN EN ISO 7093-1 Flache Scheiben - GroBe Reihe - Teil 1: Produktkiasse A 2000-11 F/E/GVZ
DIN EN ISO 7093-2 Flache Scheiben - GroRRe Reihe - Teil 2: Produktklasse C 2000-11 F/E/GVZ

Mechanische Vetbindunfselememe: Technische Lieferbedingungen
DIN EN ISO 3506-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus |2010-04

nichtrostenden Stéhlen - Teil 1: Schrauben

DIN EN SO 3506-2 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus|2010-04
nichtrostenden Stdhlen - Teil 2: Muttern

DIN 267-2 Mechanische Verbindungselemente - Technische 2017-06
Lieferbedingungen, Oberflichenrauheit fiir Produktklassen
Aund 8

DIN EN iSO 898-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus |2013-05

Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl - Teil 1: Schrauben mit
festgelegten Festigkeitsklassen - Regelgewinde und

Feingewinde
DIN EN iSO 4042 Verbindungselemente - Galvanisch aufgebrachte 2018-11

Uberzujsysteme
DIN EN ISO 10684 Verbindungselemente - Feuerverzinkung 2011-09

F = Feuerverzinkung nach dem Tauchverfahren - DIN EN ISO 1461:2009-10 (Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Stiickverzinken))
E= Edelstahl
GVZ = Galvanische Verzinkung - DIN 50961:2012-04 {Galvanische Uberziige - Zinkiiberzilge auf Eisenwerkstoffen)
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Befestigungen

<1200
<1200

Schnitt A-A

®\ Befestigung an der Decke
9| o bl o Q

=4 =l 1= 3 \@
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Schnitt C-C
C C direkte Befestigung an der Wand

<1200
=1200
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1
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1]
1
|
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0 =] L . m o}
B B
Schnitt B-B
Befestigung an der Wand
§ § BL 4 aussenliegend BL 4 innentiegend

= 5 W W T

Variante: V1 Variante: V2

passende Blgelschelle: AC-Schelle

Befestigungsabstand < 1200mm Montage Steigetrasse STU-BS 50 (= 600 mm) an Massivwand
S|6 KLS 10x20

4110 Befestigungsmittel mit brandschutztechnischem Nachweis
BGUQ 50 inkl. Verschraubungsmateriat

BL 4

Steigefrasse STU-BS 50 (s 600 mm)

zulgssige Kabellast je Steigetrasse = 20 kg/m
Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt 3
nichtrostender Stahl 1.4301 (V2A) 2

1.4571 (V4A) 1

14404 (V4A)  |[Pos.

H-|on |
S| 1 |o»|oe
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Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt

Loy

S

nichtrostender Stahl 14301 (V2A)

14571 (V4A)
14404 (V4A)

E D]@D Il D@[ﬂ

ismpPA

TU BRAUNSCHWEIG

@

18.10.2019
BS/STU 3

as

Mantage Steigetrasse STU-BS 50 (s 600 mm)

3

4

KLS 8x16

2

2

LGY 50

4

2

Steigelrasse STU-BS 50 (< 600 mm)

Pos.

Stiick]

Benennung
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P

Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt
nichtrostender Stahl 1.4301 (V2A)
1.4571 (V4A)
14404 (V4A)

ismpFA

TU BRAUNSCHWEIG

PUK
wr

31.07.2019
BS/STU S

(III)

O

d

=

Befestigungsmittel mit brandschutztechnischem Nachweis

- N W

ENTRYEN

BGUQ 50 inkl. Verschraubungsmaterial

Steigetrasse STU-BS 50 {= 600 mm)

Pos.

Stiick]

Benennung
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BS/ST/LGG 4

1
o Befestigungen
- &
v
(=3
8 Schnitt A-A
v Befestigung an der Decke

e

Schnitt C-C
direkfe Befestigung an der Wand

—®

<1200
=1200

Schnitt B-B8
Befestigung an der Wand

BL 4 aussenliegend

BL 4 innenliegend

<1200
<1200

Variante: v1 Variante: V2

passende Blgelschelle: H~Schelle

Befestigungsabstand = 1200mm Montage Steigetrasse LGG 60 (= 400 mm) an Massivwand
5|6 KLS 8x16

10 Befestigungsmittel mit brandschutztechnischem Nachweis
BGUQ 60 inkl. Verschraubungsmaterial

BL 4

Steigetrasse LGG 60 (= 400 mm)

Shiick | Benennung

zuldssige Kabellast je Steigetrasse = 20 kg/m 7
Werkstoffe: Staht S 235 verzinkt 3
nichtrostender Stahl 14301 (V2ZA) 2

14571 (V4A) 1

14404 (V4A)  |Pos,

sHaloNn
S| 1o
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BS/ST/LGG 3

(lll)
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E

e

Montage Steigetrasse LGG 60 (s 400 mm)
Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt 3| 4 | KLS 8x16
nichirostender Stahl 1.4301 (V2A) 2 | LGV 60
1.4571 (V4A) 2 | Steigetrasse LGG 60 (s 400 mm)

2
1
14404 (V4A) Pos.[Stiicq Benennung
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Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt
nichtrostender Stahl

e e T NP B

14301 (V2A)
14571 (V4A)
14404 (V4A)
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31.07.2019
BS/ST/LGG 5

Befestigungsmittel mit brandschutztechnischem Nachweis

BGUQ 60 inkl. Verschraubungsmaterial

Steigetrasse LGG 60 (< 400 mm)

Benennung
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g i ] Befestigung an der Decke
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Variante: V1 Variante: V2

passende Bigelschelle: AC-Schelle
Befestigungsabstand = 1500mm
zuldssige Kabellast je Steigetrasse < 20 kg/m
Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt
nichtrostender Stahl 1.4301 (V2ZA)
14571 (V4A)
14404 (V4A)

Variante: V3

Detail X
Befestigung am Boden

BL 7 aussenliegend BL 7 innenliegend

Montage Steigeirasse ST 81 (< 600 mm) an Massivwand

10

8

Befestigungsmittel mit brandschutziechnischem Nachweis

4

2

BGIG inkl. Verschraubungsmaterial

2

4

BL 7 inkl. Verschraubungsmaterial

1

Steigelrasse ST 81 (< 600 mm)

g ENISEIV FN

Vi

1
Vi
Slock

Benennung
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Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt
nichtrostender Stahl 1.4301 (V2A)
14571 (V4A)
14404 (V4A)
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BS/5T81-4

Montoge Steigetrasse ST 81 (= 600 mm)

2

2

HKI inki. Verschraubungsmaterial

1

2

Steigetrasse ST 81 (s 600 mm)

Pos.

Shick

Benennung
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18.10.2019
BS/ST81-5

= S 111 . =

Die Befestigungswinkel sind mit
Brandschutzplatten mit

branschutztechnischem Nachweis einzuhausen. Montage Steigetrasse ST 81 (s 600 mm)

Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt 314
nichtrostender Stahl 14301 (V2A) 2 | 2 | BGIO inkl. Verschraubungsmaterial

1.4571 (V4A) 1| 1 | Steigetrasse ST 81 (s 600 mm}
14404 (V4A) Pos. |Stilck| Benennung

Befestigungsmittel mit brandschutztechnischem Nachweis
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