Muienalprufungsumt Nordrhem-WesifuIen

AuRenstelle Erwitte « Auf den Thranen 2 » 59597 Erwitte » Telefon (02943) 897-0 » Telefax (02943) 897 33 « E-Mail erwme@mpanrw * g

Allgemeines Bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-15-019

Gegenstand: Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt der
Funktionserhaltsklassen ,E30“ ,E60“ und ,E90" nach
DIN 4102-12:1998-11 zur Sicherstellung der Stromver-
sorgung elektrischer Anlagen im Brandfall. (VV TB Berlin
vom 10.07.2020 Teil C4, Ifd. Nr. C4.9)

Antragsteller: PUK Group GmbH & Co. KG
NobelstralRe 45-55
12057 Berlin
Geltungsdauer von: 10.10.2021
Geltungsdauer bis: 09.10.2026

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist die oben genannte
Bauart im Sinne der Landesbauordnung anwendbar. oS
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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 14 Seiten und 6 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis P-MPA-E-15-019 vom 10.10.2016.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand

1.1.1 Klassifizierung

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Anwendung von
Kabelanlagen, die den Funktionserhaltsklassen E30 bis E90 angehdren.

1.1.2 Wesentlicher Aufbau

Die Kabelanlage besteht aus Kabeln vom Typ (N)HXH E30, (N)HXH E90, (N)HXCH E30
und (N)HXCH E90 von den Herstellern ,Kabelwerk Eupen®, ,Datwyler* und ,Prysmian® in
der Verlegeart nach Tabelle 1 mit den Klassifizierungen nach Tabelle 2a, sowie aus Ka-
beln vom Typ JE-H(St)H E30, JE-H(St)H E90, JE-H(St)H E30-E9Q0 und

JE-H(St)HRH E30-E90 von den Herstellern ,Kabelwerk Eupen, ,Nexans®, ,Prysmian,
,LEONI Studer“ und ,Datwyler" in der Verlegeart nach Tabelle 1 mit den Klassifizierungen
nach Tabelle 2b.

1.1.3 Verlegeart

Tabelle 1: Verlegeart

Lfd Anzahl der Befestigungs- Belastun NenngréfRe
Nr " | Befestigungssystem Notlaufkabel |abstand [kg/m] 9 (HxBxD) Abschnitt
’ in Stiick [mm] 9 [mm]
Kabelrinne Typ 2.2.1
1 21 <1500 <20 60 x 300 x 0,75 '
,RG 60-(30S)" ’ 222









































































