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rund
Montageanleitung



Hohlraumbodendose, rund

Befestigungsbügel dübeln
Kanalsegmente bündig ausrichten 
und  aneinander  schieben. Pro 
 Kanalstoßstelle  einen Befestigungs
bügel setzen. Mit zwei Nageldübeln 
überlappend befestigen. Beim Dübel
setzen Potentialausgleich beachten.

Kanal
Kanal zuschneiden, auslegen und 
ausrichten. Schnittstellen entgraten 
und kaltverzinken.  Befestigung mit zwei 
Nageldübeln über Löcher im Seitenfalz 
des Kanals. Kanal bis zum Anschlag in die 
Dose einschieben.

Hohlraumbodendose
Bodendose mittig aus richten. Auf der 
Rohdecke  befestigen und die Erdungs
lasche anschrauben. Seitenwände 
der Bodendose an der  Perforation 
aufbiegen. Pro Richtungs änderung des 
 Kanals eine Bodendose setzen.

Hohlraumbodendosen für runde Einbaueinheiten Ø 305 mm oder Ø 258 mm und Unterflurkanäle bis 250 mm oder 350 mm Breite, 
in den Höhen 28/38/48 mm. Mindestestrichüberdeckung von 35 mm beachten.
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Hohlraumbodendose, rund

Einsatz Hohlraumbodendose 
UBDHB350
Bei Einsatz der Hohlraumbodendose 
UBDHB350 kann der Estrichüberdeckte 
Kanal maximal im 55° Winkel, ohne die 
Funktion zu beeinträchtigen, eingeführt 
werden. Schnittstellen entgraten und 
kaltverzinken.

Einsatz Hohlraumbodendose 
UBDHB250
Bei Einsatz der Hohlraumbodendose 
UBDHB250 kann der Estrichüberdeckte 
Kanal maximal im 51° Winkel, ohne die 
Funktion zu beeinträchtigen, eingeführt 
werden. Schnittstellen entgraten und 
kaltverzinken.

Schalungsrohr entfernen
Schalungsrohr mit der Reißleine aus 
dem  ausgehärteten Estrich ent fernen. 
Fußbodenbelag an die gesäuberte 
Montage öffnung (Ø 260 mm, Ø 308 mm)  
anarbeiten.

Estricharbeiten / 
Trittschallentkopplung
Das Schalungs rohr mit  Schalöl ein
sprühen. Unterflursystem vom Tritt
schall entkoppeln. Das Schalungsrohr ist 
mit einer Folie  abzukleben. Foliendicke 
muss < 2 mm sein. Estrich sauber an das 
Schalungsrohr anarbeiten.

Schalungsrohr einsetzen
Schalungsrohr von oben in die Öffnung 
der Bodendose einsetzen.  Bodendose 
und Schalungsrohr  bilden eine  Einheit. 
Abkleben aller offenen Stellen im 
 Kanalsystem. Dämmung bündig an  Kanal 
und Schalungsrohr anarbeiten.
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Befestigungsbügel kleben
Wenn das Kanalsystem nicht durch 
Dübel fixiert werden kann, zum Beispiel 
bei der Verlegung auf Bitumenbahnen, 
empfehlen wir die Verwendung der 
Befestigungsbügelmuffe UBM. Der 
Potentialausgleich muss beachtet 
werden.
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