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Runde Kassetteneinbaueinheiten mit Bodenbelagsschutzrahmen aus Edelstahl mit einem Außendurchmesser von 330 mm zum 
Einbau in Hohlraum- oder Doppelböden mit Klemmbereich 40 - 80 mm. Für Bodenbeläge mit einer Stärke von 12 mm geeignet.

Einheit
Kassetteneinbaueinheit (UEKDD R E) zum 
Einbau von bis zu drei Gerätebechern in 
die Öffnung einsetzen.

Öffnungshebel
Selbstschließenden Öffnungshebel 
hinter dem Kabel auslass öffnen. 
Deckel nach hinten über das Scharnier 
herausheben.

Krallen
Die beigepackten Krallen mit den dazu-
gehörigen Schrauben in die Führung im 
Rahmen einhängen und fest anziehen.

Gummidichtung/Gerätebecher
Gummidichtung zur Trittschallent-
kopplung ist bereits werksseitig ein-
geklebt. Gerätebecher möglichst tief in 
die Rastleitern rasten. Bei Verwendung 
eines Gerätesteckers H = 35 mm, Min-
desteinbautiefe Hmin = 85 mm.

Deckel
Deckel in Rahmen einsetzen und 
Erdungsverbindung zwischen Rahmen 
und Deckel herstellen. Kabelauslass 
mittels Öffnungshebel öffnen und 
Kabelauslassachse schwenken. Poten-
tialausgleich beachten.

Kabelauslass
Die Kabel durch den Kabelauslass 
herausführen.

Beachten Sie die Pflegehinweise in der Technischen Information „Einheiten für Estrich- und Hohlraumböden“ (Kapitel „Schutzart“).
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