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6 | Steinbelag
Bei Anwendung für nass gepflegte Böden wie Steinbe-
lag muss eine  Tubuskassetteneinheit gewählt werden. 
Hierbei ist die Bodenbelagstiefe zu beachten. Die aus-
tauschbare Kassette in den Rahmen einsetzen. Tubus 
ist verschraubbar. Potentialausgleich beachten.

5 | Parkettbelag
Bei Anwendung für feucht  gepflegte Böden wie Parkett-
belag kann eine Blind- bzw. Kabelauslasskassettenein-
heit gewählt werden. Hierbei ist die Bodenbelagstiefe zu 
beachten. Die austauschbare Kassette in den Rahmen 
einsetzen. Potentialausgleich beachten.

4 | Rastleitern
Die beiden Rastleitern mit je zwei Schrauben seitlich am 
Rahmen befestigen. Die Erdungsverbindung zwischen 
Nivelliereinrichtung und Bodendose herstellen. Bei Ver-
wendung eines  Gerätesteckers H = 35 mm besteht eine 
 Mindesteinbautiefe von Hmin = 95 mm.

3 | Bodenanpassung
Einbaurahmen auf Höhe des Fertigfußbodens bündig 
über die vier Nivellierschrauben einstellen. Dehnungs-
fuge mit geeigneter Dichtmasse umlaufend versiegeln.

2 | Edelstahlrahmen
Den Edelstahlrahmen mit vier Schrauben auf der Nivel-
liereinrichtung befestigen. Gummidichtung einlegen. Die 
Erdungs verbindung zwischen  Nivelliereinrichtung und 
Boden dose herstellen. Eine regelmäßige Pflege und Rei-
nigung der Gummidichtungen ist erforderlich.

1 | Nivelliereinrichtung
Bei Parkett- oder Steinböden die Nivellier einrichtung in 
die Boden öffnung einsetzen. Die vier Nivellierfüße mit 
Nagel dübeln befestigen.

Eckige Kassetteneinheit mit Stosskante aus Edelstahl als Blind-, Kabelauslass-, und Tubukassetteneinheit zum Einbau in Estrich- und Hohlraumböden. Für Parkett- und Steinbeläge 
12/22/32/42 mm und Linoleum in Kombination mit Hartschaumdeckeleinlage verwendbar. Nivellierbar von 65 bis 315 mm.
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