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RIBDS
Installationskabelrinnen-Bogen-Deckel, schwer
Die schweren Installationskabelrinnen-Bogen-Deckel RIBDS 90° eignen
sich für Installationskabelrinnen-Bögen RIB 90° und schützen sie vor
Schmutz und Feuchtigkeit. Sie rasten formschlüssig auf den
Seitenholmen ein. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind
zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Der Deckel
besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel B t Winkel Richtungsänderung Gewicht

RIBDS 05S 50 mm 1,50 mm 90 ° HORIZONTAL 0,108 kg
RIBDS 10S 100 mm 1,50 mm 90 ° HORIZONTAL 0,248 kg
RIBDS 20S 200 mm 1,50 mm 90 ° HORIZONTAL 0,671 kg
RIBDS 30S 300 mm 1,50 mm 90 ° HORIZONTAL 1,281 kg

B: Breite
t: Materialstärke
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit
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OPTIONALES ZUBEHÖR
RD-SW


