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JAI L1-JB16 

gez. / drawn:

gepr. / checked:

Freigabe / approved:

18.08.2022

18.08.2022

18.08.2022

D. Roque

M. Ayoubi

D. Knitter

Gewicht / weight:

Toleranz / tolerance:

Maßstab / scale:

Werkstoff (Beschichtung) / material (coating):

JORDAHL

1 : 3

N/A Kundenzeichnung Zeichnungs-Nr. / drawing-no:

Ersatz für / replaced:

Teil / item:

PohlCon GmbH

Rev./ rev. Änderung / modification Datum / date Name / name

JAI L1-JB16 GV

für Ankerschienen JTA W 50/30
 
JORDAHL Elevator insulation JAI L1-JB16

for Anchor channels JTA W 50/30

 
 
 
 
 

 
 
 

01 Breite angepasst 27.06.2024 D. Roque

    

    

\\
in
t.p

oh
lc
on

.co
m\

DF
S\

Po
hl
co

n\
DE

-T
RE

\D
at

a\
Jo

rd
ah

l 
Be

rl
in
\F

&E
\0

1 
Be

fe
st

ig
un

g\
Zu

be
hö

r 
Be

fe
st

ig
un

g\
JA

I A
uf

zu
gs

is
ol
ie
ru

ng
\E

nt
wi
ck

lu
ng

\0
1 
Te

ch
ni
sc

he
 D

at
en

\I
nv

en
to

r\
3D

-D
at

ei
en

\K
un

de
nz

ei
ch

nu
ng

_J
AI
 L

1-
JB

16
.d
wg

030 68283-04
www.pohlcon.com

Sechskantmutter M12
Hexagon nut M12
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Sechskantmutter nach der Endmontage
an der Ankerschiene mit 180 Nm anziehen
Tighten nut after final assembly

with anchor channel to 180 Nm
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